Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE)
National Type Approval

ausgestellt von:
Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Strallenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)
fur einen Typ des folgenden Genehmigungsobjektes

Sonderréader fur Pkw 8 J x 18 H2
issued by:
Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

according to § 22 and 20 StralRenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) for a type
of the following approval object

special wheels for passenger cars 8 J x 18 H2

Genehmigungsnummer: 51528 Erweiterung: 02
Approval number: Extension:

1.

Genehmigungsinhaber:
Holder of the approval:
ALCAR Wheels GmbH
AT-1030 Wien

Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmachtigten:
If applicable, name and address of representative:

Entfallt

Not applicable

Typbezeichnung:
Type:
TTYG



DE-24932 Flensburg

Genehmigungsnummer: 51528
Approval number:

4.

Aufgebrachte Kennzeichnungen:
Identification markings:
Hersteller oder Herstellerzeichen

Manufacturer or registered manufacturer's trademark

Felgengrofe
Size of the wheel

Typ und die Ausfiihrung
Type and version

Herstelldatum (Monat und Jahr)
Date of manufacture (month and year)

Genehmigungszeichen
Approval identification

Einpresstiefe
Inset/outset

Anbringungsstelle der Kennzeichnungen:
Position of the identification markings:

An der Innen- bzw. AuBenseite des Rades
On the inside/outside of the wheel

Zustandiger Technischer Dienst:
Responsible Technical Service:

TUV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH
AT-1230 Wien

Datum des Prifberichts des Technischen Dienstes:
Date of test report issued by the Technical Service:
10.11.2018

Nummer des Prifberichts des Technischen Dienstes:
Number of test report issued by that Technical Service:

366-0040-17-WIRD/N2

Kraftfahrt-Bundesamt

Erweiterung: 02
Extension:
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DE-24932 Flensburg
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Genehmigungsnummer: 51528 Erweiterung: 02

Approval number: Extension:

9. Verwendungsbereich:
Range of application:
Das Genehmigungsobjekt ,,Sonderrader fiir Pkw* darf nur zur Verwendung
gemal:
The use of the approval object ,,special wheels for passenger cars“ is
restricted to the application listed:
Anlage/n zum Prufbericht
Annex/es of the test report
1-102
unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgefiihrten bzw.
beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.
The offer for sale is only allowed on the listed vehicles under the specified
conditions.

10. Bemerkungen:
Remarks:
Fiar die in dieser ABE freigegebenen Rad/Reifenkombinationen ist
die Berichtigung der Zulassungsbescheinigung Teil | geman
§ 13 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) nicht erforderlich.
The correction of the "Zulassungsbescheinigung Teil I" according to
§ 13 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) is not required
for the wheel/tire combinations listed in this ABE.
Es gelten die im 0.g. Gutachten nebst Anlagen festgehaltenen Angaben.
The indications given in the above mentioned test report including its
annexes shall apply.
Die Anforderungen des Artikels 31, Absatze 5, 6, 8, 9 und 12 der Richtlinie
2007/46/EG - Verkauf und Inbetriebnahme von Teilen oder Ausristungen,
von denen ein erhebliches Risiko fiir das einwandfreie Funktionieren
wesentlicher Systeme ausgehen kann - sind sinngemal erfillt.
The requirements of Article 31, paragraphs 5, 6, 8, 9 and 12 of directive
2007/46/EC - Sale and entry into service of parts or equipment which
are capable of posing a significant risk to the correct functioning of
essential systems - are met.

11. Anderungsabnahme gemaR § 19 (3) StVZO:
Acceptance test of the modification as per § 19 (3) StVZO:
Siehe Prifbericht
See test report

12. Die Genehmigung wird erweitert

Approval extended
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Genehmigungsnummer: 51528 Erweiterung: 02
Approval number: Extension:
13. Grund (Grunde) fur die Erweiterung der Genehmigung (falls zutreffend):
Reason(s) for the extension (if applicable):
Aktualisierung des Verwendungsbereiches
Update of the range of application
14. Ort: DE-24932 Flensburg
Place:
15. Datum: 03.12.2018
Date:
16. Unterschrift: Im Auftrag
Signature:
£t g
/T Cg%/’
Kevin Eckmann
17. Beigefligt ist eine Liste der Genehmigungsunterlagen, die bei der zustandigen

Genehmigungsbehdrde hinterlegt sind und von denen eine Kopie auf Anfrage
erhaltlich ist.

Annexed is a list of documents making up the approval file, deposited with the
competent authority which granted approval, a copy can be obtained on request.

Anlagen:

Enclosures:

Gemal Inhaltsverzeichnis
According to index



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen
Index to the information package

Nummer der Genehmigung: 51528 Erweiterung Nr.: 02

Approval No. Extension No.:

Ausgabedatum: 07.11.2017 letztes Anderungsdatum: 03.12.2018
Date of issue: last date of amendment:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Collateral clauses and instruction on right to appeal

Prifbericht(e) Nr.: Datum:
Test report(s) No.: Date
366-0040-17-WIRD 12.10.2017
366-0040-17-WIRD/N1 30.08.2018
366-0040-17-WIRD/N2 10.11.2018
Beschreibungsbogen Nr.: Datum:
Information document No.: Date
TTYG 12.10.2017
Liste der Anderungen: Datum:

List of modifications: Date

Siehe Punkt V.4. des Prufberichtes
See point V.4. of the test report



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der Genehmigung: 51528, Erweiterung 02

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Nebenbestimmungen

Jede Einrichtung, die dem genehmigten Typ entspricht, ist gemafl der angewendeten
Vorschrift zu kennzeichnen.

Das Genehmigungszeichen lautet wie folgt:

KBA 51528

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung missen mit den Genehmigungs-
unterlagen genau Ubereinstimmen. Anderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit
ausdrucklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Anderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstatten sowie eines bei
der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmachtigten oder
bevollmachtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverziglich mitzuteilen.
VerstdRe gegen diese Bestimmungen kdnnen zum Widerruf der Genehmigung fithren und
konnen Uberdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurlickgegeben oder entzogen wird, oder der
genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann
ausgesprochen werden, wenn die fir die Erteilung und den Bestand der Genehmigung
geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen
die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser
Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstol3t oder wenn sich
herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des
Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemafRe Austbung der durch diese
Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung
sowie die MaRnahmen zur Ubereinstimmung der Produktion, nachpriifen. Es kann zu diesem
Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder
seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstatten zu gewahren.

Die mit der Erteilung der Genehmigung verliechenen Befugnisse sind nicht Ubertragbar.
Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berthrt.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch

erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Kraftfahrt-Bundesamt, FordestralRe 16,
DE-24944 Flensburg, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Approval No.: 51528, Erweiterung 02

- Attachment -

Collateral clauses and instruction on right to appeal
Collateral clauses

All equipment which corresponds to the approved type is to be identified according to the
applied regulation.

The approval identification is as follows: - see German version -

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval
documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of
the Kraftfahrt-Bundesamt.

Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as
one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when
the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt.

Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally
prosecuted.

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies
with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for
issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval
violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the
assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not
comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt may check the proper exercise of the conferred authority taken
from this approval at any time. In particular this means the compliant production as well as
the measures for conformity of production. For this purpose samples can be taken or have
taken. The employees or the representatives of the Kraftfahrt-Bundesamt may get
unhindered access to the production and storage facilities.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade
mark rights of third parties are not affected with this approval.

Instruction on right to appeal
This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in

writing or as a transcript at the Kraftfahrt-Bundesamt, Fordestralle 16,
DE-24944 Flensburg.



TUV AUSTRIA

AUTOMOTIVE GMBH

Deutschstralte 10

Rader- und Reifenprifung

A-1230 Wien

2018-IR-AT-AU-RR-EX-0-001407

TUV

AUSTRIA

Seite: 1 von 10

GUTACHTEN ZUR ERTEILUNG EINES NACHTRAGS ZUR

Antragsteller:

Art:
Typ:

ABE 51528

366-0040-17-WIRD/N2

ALCAR WHEELS GmbH

A-1030 Wien
Sonderrad 8 J X 18 H2
TTYG

396843/0000

Die in den Anlagen aufgefiihrten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach erfolgter Umriistung den heute
gultigen Vorschriften der StVZO. Das vorliegende Gutachten zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528
verliert seine Giiltigkeit, wenn sich durch Umriistung beriihrte Bauvorschriften der StVZO andern oder an
den Kraftfahrzeugen Anderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

0. Hinweise

Die Verwendungsbereiche wurden teilweise aktualisiert.

l. Ubersicht
Ausfihrung Ausfihrungsbezeichnung Loch- Mittenl [Ein-  [zul. |zul. gultig
kreis och pre3- |Rad- |Abroll [ab
Kennzeichnung Kennzeichnung (mm)/ (mm) [tiefe |last |umf. |Fertig.
Rad Zentrierring -zahl (mm) [(kg) |(mm) |Datum

TTYGHGA40601 PCD108 ET40 @701 2601 108/5| 60,1 40| 750| 2181| 0917
TTYGHGA45601 PCD108 ET45 @701 2601 108/5| 60,1 45| 750| 2181| 0917
TTYGHSA40601 PCD108 ET40 @J70.1 3601 108/5| 60,1 40| 750| 2181| 09/17
TTYGHSA45601 PCD108 ET45 @70.1  @60.1 108/5| 60,1 45 750| 2181| 09/17
TTYGHGA40634 PCD108 ET40 J70.1 @63.4 108/5| 63,4 40( 750| 2181| 09/17
TTYGHGA45634 PCD108 ET45 J70.1 @63.4 108/5| 63,4 45 750| 2181| 09/17
TTYGHSA40634 PCD108 ET40 J70.1 @63.4 108/5| 63,4 40( 705| 2327 09/17
TTYGHSA40634 PCD108 ET40 @70.1 @63.4 108/5| 63,4 40( 750| 2181| 09/17
TTYGHSA45634 PCD108 ET45 J70.1 ©63.4 108/5| 63,4 45 715| 2291| 09/17
TTYGHSA45634 PCD108 ET45 J70.1 @63.4 108/5| 63,4 45 750| 2181| 09/17
TTYGHGA40651 PCD108 ET40 @70.1 @65.1 108/5| 65,1 40( 750| 2181| 09/17
TTYGHGA45651 PCD108 ET45 @70.1 @65.1 108/5| 65,1 45 750| 2181| 09/17
TTYGHSA40651 PCD108 ET40 @70.1 @65.1 108/5| 65,1 40| 750| 2181| 09/17
TTYGHSA45651 PCD108 ET45 @70.1 @65.1 108/5| 65,1 45| 750| 2181| 09/17
TTYG8GA35651 PCD112 ET35 @70.1 @65.1 112/5| 65,1 35 750| 2181| 09/17
TTYG8SA35651 PCD112 ET35 @70.1 @65.1 112/5| 65,1 35 750| 2181| 09/17
TTYG8GA35571 PCD112 ET35 @701 @571 112/5] 571 35| 750| 2181| 09/17
TTYG8GA48571 PCD112 ET48 @701 @571 112/5] 571 48| 750| 2181| 09/17
TTYG8SA35571 PCD112 ET35 @701 @571 112/5] 571 35| 750| 2181| 09/17
TTYG8SA48571 PCD112 ET48 @701 @571 112/5] 571 48| 750| 2181| 09/17
TTYG8GA35666 PCD112 ET35 J70.1 (J66.6 112/5| 66,6 35 750| 2181| 09/17
TTYG8GA48666 PCD112 ET48 @J70.1 (366.6 112/5| 66,6 48| 750| 2181| 09/17
TTYG8GA53666 PCD112 ET53 @701 (266.6 112/5| 66,6 53| 750| 2181| 09/17
TTYG8SA35666 PCD112 ET35 @701 (66.6 112/5| 66,6 35 715| 2291| 09/17

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.

YOUR WHEEL PARTNES




Gutachten 366-0040-17-WIRD/N2

zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528

TUV

Fahrzeugteil: Sonderrad 8 J X 18 H2 Radtyp: TTYG AUSTRIA
Antragsteller: ALCAR WHEELS GmbH Stand: 10.11.2018
Seite: 2 von 10

TTYG8SA35666 PCD112 ET35 @70.1 (66.6 112/5| 66,6 35| 730| 2248| 09/17
TTYG8SA35666 PCD112 ET35 @70.1 (366.6 112/5| 66,6 35| 750| 2181| 09/17
TTYG8SA48666 PCD112 ET48 @70.1 (66.6 112/5| 66,6 48| 750| 2181| 09/17
TTYG8SA53666 PCD112 ET53 @70.1 (66.6 112/5| 66,6 53| 750| 2181| 09/17
TTYGO0GA40561 PCD114,3 ET40 J71.6 356.1 114,3/5| 56,1 40| 750| 2181| 09/17
TTYGO0GA45561 PCD114,3 ET45 @71.6 356.1 114,3/5| 56,1 45| 750| 2181| 09/17
TTYG0SA40561 PCD114,3 ET40 Jd71.6 356.1 114,3/5| 56,1 40| 750| 2181| 09/17
TTYGO0SA45561 PCD114,3 ET45 Jd71.6 356.1 114,3/5| 56,1 45| 750| 2181| 09/17
TTYGOGA34601 PCD114,3 ET34 g71.6 360.1 114,3/5| 60,1 34 750| 2181 09/17
TTYGOGA40601 PCD114,3 ET40 g71.6 360.1 114,3/5| 60,1 40| 750| 2181| 09/17
TTYGO0GA45601 PCD114,3 ET45 g71.6 360.1 114,3/5| 60,1 45| 750| 2181| 09/17
TTYGO0SA34601 PCD114,3 ET34 gd71.6 360.1 114,3/5| 60,1 34 750| 2181 09/17
TTYGO0SA40601 PCD114,3 ET40 716 360.1 114,3/5| 60,1 40| 750| 2181| 09/17
TTYG0SA45601 PCD114,3 ET45 716 360.1 114,3/5| 60,1 45| 750| 2181| 09/17
TTYGO0GA34641 PCD114,3 ET34 gd71.6 @641 114,3/5| 64,1 34 750| 2181 09/17
TTYGOGA40641 PCD114,3 ET40 g71.6 @641 114,3/5| 64,1 40| 750| 2181| 09/17
TTYGOGA45641 PCD114,3 ET45 g71.6 @641 114,3/5| 64,1 45| 750| 2181| 09/17
TTYGOSA34641 PCD114,3 ET34 gd71.6 @641 114,3/5| 64,1 34 750| 2181 09/17
TTYGO0SA40641 PCD114,3 ET40 gd71.6 @641 114,3/5| 64,1 40| 750| 2181| 09/17
TTYGO0SA45641 PCD114,3 ET45 gd71.6 @641 114,3/5| 64,1 45| 750| 2181| 09/17
TTYGOGA34661 PCD114,3 ET34 Jd71.6 366.1 114,3/5| 66,1 34 750| 2181 09/17
TTYGO0GA40661 PCD114,3 ET40 J71.6 366.1 114,3/5| 66,1 40| 750| 2181| 09/17
TTYGO0GA45661 PCD114,3 ET45 J71.6 366.1 114,3/5| 66,1 45| 750| 2181| 09/17
TTYGOSA34661 PCD114,3 ET34 Jd71.6 366.1 114,3/5| 66,1 34| 750| 2181| 09/17
TTYGO0SA40661 PCD114,3 ET40 J71.6 366.1 114,3/5| 66,1 40| 750| 2181| 09/17
TTYGO0SA45661 PCD114,3 ET45 J71.6 366.1 114,3/5| 66,1 45| 750| 2181| 09/17
TTYGO0GA40666 PCD114,3 ET40 J71.6 (66.6 114,3/5| 66,6 40| 750| 2181| 09/17
TTYGO0GA45666 PCD114,3 ET45 J71.6 (66.6 114,3/5| 66,6 45| 750| 2181| 09/17
TTYGOSA40666 PCD114,3 ET40 Jd71.6 66.6 114,3/5| 66,6 40| 750| 2181| 09/17
TTYGO0SA45666 PCD114,3 ET45 Jd71.6 66.6 114,3/5| 66,6 45| 750| 2181| 09/17
TTYGOGA34671 PCD114,3 ET34 ag71.6 @671 114,3/5| 67,1 34 750| 2181 09/17
TTYGOGA40671 PCD114,3 ET40 g71.6 @671 114,3/5| 67,1 40| 750| 2181| 09/17
TTYGOGA45671 PCD114,3 ET45 g71.6 @671 114,3/5| 67,1 45| 750| 2181| 09/17
TTYGOSA34671 PCD114,3 ET34 ad71.6 @671 114,3/5| 67,1 34 750| 2181 09/17
TTYGO0SA40671 PCD114,3 ET40 ad71.6 @671 114,3/5| 67,1 40| 750| 2181| 09/17
TTYGO0SA45671 PCD114,3 ET45 ad71.6 @671 114,3/5| 67,1 45| 750| 2181| 09/17
TTYGOGA34716 PCD114,3 ET34 ohne 114,3/5| 71,6 34 750| 2181 09/17
TTYGOSA34716 PCD114,3 ET34 ohne 114,3/5| 71,6 34 750| 2181 09/17
TTYGO9GA45641 PCD120 ET45 gd72.6 @641 120/5| 64,1 45| 750| 2181| 09/17
TTYG9SA45641 PCD120 ET45 gd72.6 @641 120/5| 64,1 45| 750| 2181| 09/17
TTYGO9GA35671 PCD120 ET35 g72.6 @671 120/5| 67,1 35( 750| 2181 09/17
TTYG9SA35671 PCD120 ET35 @g72.6 @671 120/5| 67,1 35 750| 2181 09/17
TTYG9GA35726 PCD120 ET35 ohne 120/5| 72,6 35 750| 2181 09/17
TTYGO9GA45726 PCD120 ET45 ohne 120/5| 72,6 45| 750| 2181| 09/17
TTYG9SA35726 PCD120 ET35 ohne 120/5| 72,6 35 750| 2181 09/17
TTYG9SA45726 PCD120 ET45 ohne 120/5| 72,6 45| 750| 2181| 09/17

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00

YOUR WHEEL PARTNES

von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.




Gutachten 366-0040-17-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528 ' u

Fahrzeugteil: Sonderrad 8 J X 18 H2 Radtyp: TTYG AUSTRIA
Antragsteller: ALCAR WHEELS GmbH Stand: 10.11.2018
Seite: 3 von 10
I.1. Beschreibung der Sonderrader
Antragsteller : ALCAR WHEELS GmbH
A-1030 Wien

Hersteller : ALCAR WHEELS GmbH

 A<1030 Wien
Handelsmarke : Dezent TY
Art der Sonderrader : LM-Sonderrader, einteilig, Mittenbohrung mit einer Kappe abgedeckt
Korrosionsschutz : Mehrschicht-Einbrennlackierung
Masse des Rades : ca. 11,6 kg
1.2. Radanschluf3
siehe Anlage
1.3. Kennzeichnung der Sonderrader

An den Sonderrédern wird folgende Kennzeichnung an der Auf3en- bzw. Innenseite eingegossen bzw.
eingepragt, siehe Beispiel der Radausfuhrung TTYGHSA40634:

: AuBBenseite : Innenseite
Radtyp - :TTYG
Radausflihrung D - : PCD112 ET35
RadgroRRe D - :8J X 18 H2
Typzeichen : KBA 51528 D -
Einprelitiefe ;- :ET35
Herstellungsdatum D - : Fertigungsmonat und -jahr

:z.B.09.17

Herkunftsmerkmal - : MIG
Gielereikennzeichnung D -- : HS
Japan. Prifwertzeichen D - - JWL
Weitere Kennzeichnung D : DEZENT

Zusatzlich kdnnen an der Radinnenseite bzw. -auf3enseite verschiedene Kontrollzeichen angebracht sein.
1.4. Verwendungsbereich

Die Sonderrader sind fiir Personenkraftwagen und Geldndefahrzeuge vorgesehen.

. Sonderradprifung

Die hier beschriebenen Sonderrader wurden gemaf der "Richtlinien fiir die Priifung von Sonderradern fiir Kfz
und ihre Anh. BMV/StV 13/36.25.07-20.01, VkBI S 1377" vom 25.11.1998 geprift.

.1. Felge

Die MalRe und Toleranzen der Felgenkontur entsprechen der E.T.R.T.O. Norm.

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.

YOUR WHEEL PARTNES



Gutachten 366-0040-17-WIRD/N2

zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528 ' u
Fahrzeugteil: Sonderrad 8 J X 18 H2 Radtyp: TTYG AUSTRIA
Antragsteller: ALCAR WHEELS GmbH Stand: 10.11.2018

Seite: 4 von 10
Die nachgepriften Muster stimmen in den wesentlichen Punkten mit den unter Ziffer V.1. aufgefiihrten
Unterlagen uberein.

1.2. Werkstoff der Sonderrader:

Zusammensetzung, Festigkeitswerte und Korrosionsverhalten des Werkstoffes sind in der Beschreibung des
Herstellers aufgefihrt; diese Angaben wurden durch uns nicht Gberprift.

1.3. Festigkeitsprifung:
Es liegen folgende Technischen Berichte/Nachweise vor:

Berichtart Berichtnummer Datum Technischer Dienst
| Technischer Bericht | RP-004961-A0-144 | 11.10.2017 |TUV NORD

Ii. Anbau- und Verwendungsprufung:

l1.2.  Anbauuntersuchung am Fahrzeug:

Wenn die Auflagen und Hinweise in den Anlagen erfullt sind, haben die Rader ausreichenden Abstand von
Brems- und Fahrwerksteilen, und die Freigangigkeit der Reifen ist bei den im Strallenverkehr tblichen
Bedingungen gewahrleistet.

I1.2.  Fahrversuche:

Freigaben der Fahrzeughersteller iber Felgengrélie, Einprefitiefe und Grélien der Bereifung liegen teilweise
nicht vor.

Fir die Verwendung der Sonderrader wurden Anbau-, Freigangigkeits und Handlingprifungen durchgefiihrt.
Der Untersuchungsumfang entspricht den Kriterien der Richtlinie fur die Prufung von Sonderradern fur Kfz und
ihre Anhanger (BMV/StV 13/36.25.07-20.01 vom 25.11.1998, VKBI S. 1377), Punkt 4.6.8 Anbauprifung, und
des VdTUV-Merkblattes Nr. 751 (Begutachtung von baulichen Veranderungen an M- und N-Fahrzeugen unter
besonderer Berlicksichtigung der Betriebsfestigkeit, Ausgabe 01.2018 Anhang I). Bei den durchgefiihrten
Prifungen ergaben sich im Vergleich zur serienmaligen Ausriistung der Fahrzeuge keine Beanstandungen.
Kriterien des Fahrkomforts lagen der Beurteilung nicht zugrunde. Der Kraftstoffverbrauch mit den von der Serie
abweichenden Rad/Reifen-Kombinationen wurde nicht gemessen.

1.3. Fahrwerksfestigkeit:

Die Spurverbreiterung wurde gemafR den "Richtlinien firr die Priifung von Sonderradern fiir Kfz und ihre Anh.
BMV/StV 13/36.25.07-20.01, VKBI S 1377" vom 25.11.1998" gepriift.

V. Zusammenfassung:

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis nach §22 StVZO bestehen keine technischen
Bedenken.

Die Prufungen wurden entsprechend den relevanten Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2005 durchgefihrt.
Der Gutachteninhaber muf} eine gleichmaRige und reihenweise Fertigung der Rader gewahrleisten.

Er hat dartiberhinaus dafiir zu sorgen, dal dieses Gutachten sowie dessen Anlagen durch Nachtrag erganzt
werden, wenn

- sich am Sonderrad Anderungen in maBlicher, werkstofflicher oder fertigungstechnischer Hinsicht ergeben.

- sich bertihrte Bau- und Betriebsvorschriften der Stralenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) bzw. hierzu
ergangene Richtlinien und Anweisungen andern.

- ein Verwendungsbereich definiert ist und sich in diesem anbau-, freigangigkeits- oder
fahrzeugfunktionsrelevante Daten andern.

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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Gutachten 366-0040-17-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528

Fahrzeugteil: Sonderrad 8 J X 18 H2
Antragsteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTYG

Stand:

10.11.2018

TUV

AUSTRIA

Seite: 5 von 10

V. Unterlagen und Anlagen:
V.1. Verwendungsbereichsanlagen:
Folgende Verwendungsbereiche in den bestehenden Anlagen werden aktualisiert und ggf. um neue Anlagen
erganzt:
Anl | Hersteller Ausfuhrung ET erstelltam | Allg.
age Hinweise
1| RENAULT TTYGHGA40601; 40 10.11.2018 | liegt bei
TTYGHSA40601
2| RENAULT TTYGHGA45601; 45 10.11.2018 | liegt bei
TTYGHSA45601
3| VOLVO, VOLVO CAR CORPORATION TTYGHGA40634; 40 10.11.2018 | liegt bei
TTYGHSA40634;
TTYGHSA40634
4 | LAND ROVER (GB) TTYGHGA40634; 40 10.11.2018 | liegt bei
TTYGHSA40634;
TTYGHSA40634
5| FORD, FORD MOTOR TTYGHGA40634; 40 10.11.2018 | liegt bei
TTYGHSA40634;
TTYGHSA40634
6 | JAGUAR, TTYGHGA40634; 40 10.11.2018 | liegt bei
JAGUAR LAND ROVER TTYGHSA40634;
LIMITED (GB) TTYGHSA40634
7 | LAND ROVER (GB) TTYGHGA45634; 45 10.11.2018 | liegt bei
TTYGHSA45634;
TTYGHSA45634
8| JAGUAR, TTYGHGA45634; 45 10.11.2018 | liegt bei
JAGUAR LAND ROVER TTYGHSA45634;
LIMITED (GB) TTYGHSA45634
9|VOLVO, VOLVO CAR CORPORATION TTYGHGA45634; 45 10.11.2018 | liegt bei
TTYGHSA45634;
TTYGHSA45634
10| FORD, FORD MOTOR TTYGHGA45634; 45 10.11.2018 | liegt bei
TTYGHSA45634;
TTYGHSA45634
11| PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES TTYGHGA40651; 40 10.11.2018 | liegt bei
TTYGHSA40651
12| PEUGEOT TTYGHGA40651; 40 10.11.2018 | liegt bei
TTYGHSA40651
13| OPEL / VAUXHALL TTYGHGA40651; 40 10.11.2018 | liegt bei
TTYGHSA40651
14| CITROEN TTYGHGA40651; 40 10.11.2018 | liegt bei
TTYGHSA40651
15 | Toyota Motor Europe NV/SA TTYGHGA40651; 40 10.11.2018 | liegt bei
TTYGHSA40651
16| VOLVO TTYGHGA40651; 40 10.11.2018 | liegt bei
TTYGHSA40651
17 | CITROEN TTYGHGA45651; 45 10.11.2018 | liegt bei
TTYGHSA45651
18 | OPEL / VAUXHALL TTYGHGA45651; 45 10.11.2018 | liegt bei
TTYGHSA45651

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00

von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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Gutachten 366-0040-17-WIRD/N2

zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528

TUV

Fahrzeugteil: Sonderrad 8 J X 18 H2 Radtyp: TTYG AUSTRIA
Antragsteller: ALCAR WHEELS GmbH Stand: 10.11.2018
Seite: 6 von 10
19 | PEUGEOT TTYGHGA45651; 45 10.11.2018 | liegt bei
TTYGHSA45651
20|(VOLVO TTYGHGA45651; 45 10.11.2018 | liegt bei
TTYGHSA45651
21| Toyota Motor Europe NV/SA TTYGHGA45651; 45 10.11.2018 | liegt bei
TTYGHSA45651
22 |PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES TTYGHGA45651; 45 10.11.2018 | liegt bei
TTYGHSA45651
23 | ALFA ROMEO S.p.A. TTYG8GA35651; 35 10.11.2018 | liegt bei
TTYG8SA35651
24 | FIAT TTYG8GA35651; 35 10.11.2018 | liegt bei
TTYG8SA35651
25| CHRYSLER, CHRYSLER (USA) TTYG8GA35651; 35 10.11.2018 | liegt bei
TTYG8SA35651
26 | OPEL, OPEL / VAUXHALL TTYG8GA35651; 35 10.11.2018 | liegt bei
TTYG8SA35651
27 | SAAB TTYG8GA35651; 35 10.11.2018 | liegt bei
TTYG8SA35651
28 | QUATTRO GmbH TTYG8GA35571; 35 10.11.2018 | liegt bei
TTYG8SA35571
29 | VOLKSWAGEN TTYG8GA35571; 35 10.11.2018 | liegt bei
TTYG8SA35571
30| FORD TTYG8GA35571; 35 10.11.2018 | liegt bei
TTYG8SA35571
31| SEAT, SEAT, S.A. TTYG8GA35571; 35 10.11.2018 | liegt bei
TTYG8SA35571
32 | SKODA TTYG8GA35571; 35 10.11.2018 | liegt bei
TTYG8SA35571
33| QUATTRO GmbH TTYG8GA35571; 35 10.11.2018 | liegt bei
TTYG8SA35571
34 | AUDI TTYG8GA35571; 35 10.11.2018 | liegt bei
TTYG8SA35571
35| SKODA TTYG8GA48571; 48 10.11.2018 | liegt bei
TTYG8SA48571
36 | VOLKSWAGEN TTYG8GA48571; 48 10.11.2018 | liegt bei
TTYG8SA48571
37| FORD TTYG8GA48571; 48 10.11.2018 | liegt bei
TTYG8SA48571
38 | SEAT, SEAT, S.A. TTYG8GA48571; 48 10.11.2018 | liegt bei
TTYG8SA48571
39| AUDI TTYG8GA48571; 48 10.11.2018 | liegt bei
TTYG8SA48571
40 | QUATTRO GmbH TTYG8GA48571; 48 10.11.2018 | liegt bei
TTYG8SA48571
41 | QUATTRO GmbH TTYG8GA35666; 35 10.11.2018 | liegt bei
TTYG8SA35666;
TTYG8SA35666;
TTYG8SA35666

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.

YOUR WHEEL PARTNES




Gutachten 366-0040-17-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528

TUV

Fahrzeugteil: Sonderrad 8 J X 18 H2 Radtyp: TTYG AUSTRIA
Antragsteller: ALCAR WHEELS GmbH Stand: 10.11.2018
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42 | AUDI TTYG8GA35666; 35 10.11.2018 | liegt bei
TTYG8SA35666;
TTYG8SA35666;
TTYG8SA35666
43 | SSANGYONG TTYG8GA35666; 35 10.11.2018 | liegt bei
TTYG8SA35666;
TTYG8SA35666;
TTYG8SA35666
44 | DAIMLER, DAIMLER BENZ, TTYG8GA35666; 35 10.11.2018 | liegt bei
DAIMLER (D), TTYG8SA35666;
MERCEDES-AMG, MERCEDES-BENZ TTYG8SA35666;
TTYG8SA35666
45| BMW AG TTYG8GA35666; 35 10.11.2018 | liegt bei
TTYG8SA35666;
TTYG8SA35666;
TTYG8SA35666
46 | CHRYSLER (USA) TTYG8GA35666; 35 10.11.2018 | liegt bei
TTYG8SA35666;
TTYG8SA35666;
TTYG8SA35666
47 [ Nissan International S. A. TTYG8GA35666; 35 10.11.2018 | liegt bei
TTYG8SA35666;
TTYG8SA35666;
TTYG8SA35666
48 | DAIMLER, DAIMLER (D), TTYG8GA48666; 48 10.11.2018 | liegt bei
MERCEDES-AMG TTYG8SA48666
49 | BMW AG TTYG8GA48666; 48 10.11.2018 | liegt bei
TTYG8SA48666
50 [ AUDI TTYG8GA48666; 48 10.11.2018 | liegt bei
TTYG8SA48666
51| BMW AG TTYG8GA53666; 53 10.11.2018 | liegt bei
TTYG8SA53666
52 | FUJI HEAVY IND.(J) TTYG0GA40561; 40 10.11.2018 | liegt bei
TTYG0SA40561
53 | FUJI HEAVY IND.(J) TTYG0GA45561; 45 10.11.2018 | liegt bei
TTYGO0SA45561
54 | SUZUKI TTYG0GA34601; 34 10.11.2018 | liegt bei
TTYGO0SA34601
55| TOYOTA, TTYGO0GA34601; 34 10.11.2018 | liegt bei
TOYOTA MOTOR EUROPE TTYGO0SA34601
NV/SA
56 | SUZUKI TTYGO0GA40601; 40 10.11.2018 | liegt bei
TTYGO0SA40601
57 | TOYOTA, TTYGO0GA40601; 40 10.11.2018 | liegt bei
TOYOTA MOTOR EUROPE TTYGO0SA40601
NV/SA
58 | SUZUKI TTYG0GA45601; 45 10.11.2018 | liegt bei
TTYGO0SA45601
59 | TOYOTA, TTYGO0GA45601; 45 10.11.2018 | liegt bei
TOYOTA MOTOR EUROPE TTYGO0SA45601
NV/SA

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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Gutachten 366-0040-17-WIRD/N2

zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528

TUV

Fahrzeugteil: Sonderrad 8 J X 18 H2 Radtyp: TTYG AUSTRIA
Antragsteller: ALCAR WHEELS GmbH Stand: 10.11.2018
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60 | HONDA TTYG0GA34641; 34 10.11.2018 | liegt bei
TTYGO0SA34641

61| ROVER TTYG0GA34641; 34 10.11.2018 | liegt bei
TTYGO0SA34641

62 | HONDA TTYG0GA40641; 40 10.11.2018 | liegt bei
TTYG0SA40641

63 | HONDA TTYG0GA45641; 45 10.11.2018 | liegt bei
TTYG0SA45641

64 | AUTOMOBILES DACIA S.A. TTYGO0GA34661; 34 10.11.2018 | liegt bei
TTYGO0SA34661

65 | NISSAN, NISSAN EUROPE (F), TTYGO0GA34661; 34 10.11.2018 | liegt bei
Nissan International S. A. TTYGO0SA34661

66 | RENAULT TTYGO0GA34661; 34 10.11.2018 | liegt bei
TTYGO0SA34661

67 | NISSAN, NISSAN EUROPE (F), TTYGO0GA40661; 40 10.11.2018 | liegt bei
Nissan International S. A. TTYGO0SA40661

68 | RENAULT TTYG0GA40661; 40 10.11.2018 | liegt bei
TTYGO0SA40661

69 [ AUTOMOBILES DACIA S.A. TTYGO0GA40661; 40 10.11.2018 | liegt bei
TTYGO0SA40661

70 | DAIHATSU TTYGO0GA40666; 40 10.11.2018 | liegt bei
TTYGO0SA40666

71| RENAULT TTYG0GA45661; 45 10.11.2018 | liegt bei
TTYGO0SA45661

72 | NISSAN, NISSAN EUROPE (F), TTYG0GA45661; 45 10.11.2018 | liegt bei
Nissan International S. A. TTYGO0SA45661

73 | DAIHATSU TTYGO0GA45666; 45 10.11.2018 | liegt bei
TTYGO0SA45666

74 | KIA TTYGOGA34671; 34 10.11.2018 | liegt bei
TTYGO0SA34671

75 | HYUNDAI, HYUNDAI Motor Company, TTYGO0GA34671; 34 10.11.2018 | liegt bei
HYUNDAI MOTOR (C2), TTYGO0SA34671

HYUNDAI MOTOR EUROPE

76 | PEUGEOT TTYGO0GA34671; 34 10.11.2018 | liegt bei
TTYGO0SA34671

77 | MAZDA, Mazda Motor Corporation TTYGOGA34671; 34 10.11.2018 | liegt bei
TTYGO0SA34671

78| FORD TTYGOGA34671; 34 10.11.2018 | liegt bei
TTYGO0SA34671

79 | CITROEN TTYGOGA34671; 34 10.11.2018 | liegt bei
TTYGO0SA34671

80| CHRYSLER (USA) TTYGO0GA34671; 34 10.11.2018 | liegt bei
TTYGO0SA34671

81| KIA MOTORS (SK) TTYGOGA34671; 34 10.11.2018 | liegt bei
TTYGO0SA34671

82 [ MITSUBISHI TTYGOGA34671; 34 10.11.2018 | liegt bei
TTYGO0SA34671

83 | HYUNDAI, HYUNDAI Motor Company, TTYGO0GA40671; 40 10.11.2018 | liegt bei
HYUNDAI MOTOR (C2), TTYGO0SA40671

HYUNDAI MOTOR EUROPE

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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Gutachten 366-0040-17-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528

TUV

Fahrzeugteil: Sonderrad 8 J X 18 H2 Radtyp: TTYG AUSTRIA
Antragsteller: ALCAR WHEELS GmbH Stand: 10.11.2018
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84 | CHRYSLER (USA) TTYGO0GA40671; 40 10.11.2018 | liegt bei
TTYGO0SA40671
85 | MITSUBISHI TTYGO0GA40671; 40 10.11.2018 | liegt bei
TTYGO0SA40671
86 | KIA TTYGO0GA40671; 40 10.11.2018 | liegt bei
TTYGO0SA40671
87 | CITROEN TTYGO0GA40671; 40 10.11.2018 | liegt bei
TTYG0SA40671
88 | PEUGEOT TTYGOGA40671; 40 10.11.2018 | liegt bei
TTYG0SA40671
89 | MAZDA, Mazda Motor Corporation TTYGOGA40671; 40 10.11.2018 | liegt bei
TTYG0SA40671
90 | KIA MOTORS (SK) TTYGOGA40671; 40 10.11.2018 | liegt bei
TTYG0SA40671
91| FORD TTYGOGA40671; 40 10.11.2018 | liegt bei
TTYGOSA40671
92 | MAZDA, Mazda Motor Corporation TTYGOGA45671; 45 10.11.2018 | liegt bei
TTYGOSA45671
93 | KIA TTYGOGA45671; 45 10.11.2018 | liegt bei
TTYGOSA45671
94 [ HYUNDAI, Hyundai Motor Company, TTYGO0GA45671; 45 10.11.2018 | liegt bei
HYUNDAI Motor Company, TTYGO0SA45671
HYUNDAI MOTOR (CZ), HYUNDAI
MOTOR EUROPE
95 | KIA MOTORS (SK) TTYGOGA45671; 45 10.11.2018 | liegt bei
TTYGO0SA45671
96 | CHRYSLER (USA) TTYGO0GA34716; 34 10.11.2018 | liegt bei
TTYGO0SA34716
97 | HONDA TTYG9GA45641; 45 10.11.2018 | liegt bei
TTYG9SA45641
98 | GM KOREA (ROK) TTYG9GA35671; 35 10.11.2018 | liegt bei
TTYG9SA35671
99 | SAAB TTYG9GA35671; 35 10.11.2018 | liegt bei
TTYG9SA35671
100 | OPEL, OPEL / VAUXHALL TTYGO9GA35671; 35 10.11.2018 | liegt bei
TTYG9SA35671
101 | BMW, BMW AG TTYGO9GA35726; 35 10.11.2018 | liegt bei
TTYG9SA35726
102 | BMW AG TTYGOGA45726; 45 10.11.2018 | liegt bei
TTYGO9SA45726
V.2.  Allgemeine Hinweise:
siehe Anlage: Allgemeine Hinweise
V.3.  Technische Unterlagen:
siehe Anlage: Technische Unterlagen
V.4.  Anderungen:
Einzelheiten zum Antrag vom Datum 10.11.2018

Es wird geandert
Verwendungsbereich der Anlagen 3,5,9,10,13,18,29,35,44,45,54,56,58,83,94

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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Gutachten 366-0040-17-WIRD/N2

zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528 ' UV

Fahrzeugteil: Sonderrad 8 J X 18 H2 Radtyp: TTYG AUSTRIA
Antragsteller: ALCAR WHEELS GmbH Stand: 10.11.2018

Seite: 10 von 10

Cinibulk

Sachverstandiger

Priiflabor DIN EN ISO/IEC 17025
Wien, 10.11.2018

KUB

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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Gutachten 366-0040-17-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528

ANLAGE: Technische Unterlagen
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

v
Radtyp: TTYG AUSTRIA

Stand: 10.11.2018

Der Begutachtung zugrunde liegende Unterlagen:

Seite: 1 von 1

Bezeichnung Unterlagen Datum / Anderung / Datum
Befestigungsteile AEZ M01 22.11.1994 12.04.2002
Befestigungsteile AEZ S01-01 31.10.1999 01.09.2002
Befestigungsteile C17F27 05.06.2003 22.11.2006
Nabenkappe ZT 2000 15.08.2000
Nabenkappe 2712220 10.12.2004
Radbeschreibung 1. Ausfertigung 12.10.2017
Radzeichnung ALPRO BI.1-4 TTYG 22.03.2017

Tabelle AEZ Ring System - 17.06.2010

Technischer Bericht RP-004961-A0-144 11.10.2017

Zentrierring 72,6 J02-325-1186-1 23.03.2006
Zentrierringe Ringe 70 09.08.2002 28.08.2006
Zentrierringe Ring for Base-System 71,6 23.02.2011

TUV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH - RADER- UND REIFENPRUFUNG - DEUTSCHSTRARE 10 - 1230 WIEN

YOUR WHEEL PARTNES




Gutachten 366-0040-17-WIRD/N2

zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528 ’ UV

ANLAGE: Allgemeine Hinweise Radtyp: TTYG AUSTRIA
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH Stand: 10.11.2018

Seite: 1 von 1

Wuchtgewichte

Sofern zum Auswuchten der Sonderrader an der Felgeninnenseite Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts bzw.
unterhalb der Felgenschulter bzw. Klammergewichte am inneren Felgenhorn angebracht werden, ist auf einen
Mindestabstand von 3 mm zu Brems-, Fahrwerks- bzw. Lenkungsteilen zu achten.

Allgemeine Reifenhinweise
Reifen mit dem Geschwindigkeitssymbol V dirfen bei 210 km/h bis zu 100% und bei 240 km/h bis zu 91% ihrer
maximalen Tragfahigkeit ausgelastet werden. Dazwischen wird linear interpoliert.

Reifen mit dem Geschwindigkeitssymbol W diirfen bei 240 km/h bis zu 100% und bei 270 km/h bis zu 85% ihrer
maximalen Tragfahigkeit ausgelastet werden. Dazwischen wird linear interpoliert.

Reifen mit dem Geschwindigkeitssymbol Y diirfen bei 270 km/h bis zu 100% und bei 300 km/h bis zu 85% ihrer
maximalen Tragfahigkeit ausgelastet werden. Dazwischen wird linear interpoliert.
Fir Geschwindigkeiten tiber 300 km/h sind die Tragfahigkeiten vom Reifenhersteller zu bestatigen.

Bei der Bestimmung der Tragfahigkeit ist zur bauartbedingten Hochstgeschwindigkeit des Fahrzeuges eine
Toleranz von 5% oder die vom Fahrzeughersteller vorgegebene Toleranz zu addieren und der Einflu des
Sturzwinkels zu beachten.

Bei Reifen mit der Geschwindigkeitsbezeichnung ZR sind die Tragfahigkeiten von den Reifenherstellern
bestatigen zu lassen.

Die Bezieher der Sonderrader sind darauf hinzuweisen, daf} der vom Reifenhersteller vorgeschriebenen
Reifenfiilldruck zu beachten ist.

Um unguinstige Einflisse auf das Fahrverhalten zu vermeiden, sollten jeweils nur gleiche Reifen (Bauart,
Hersteller und Profiltyp) am Fahrzeug montiert werden. Spezielle Auflagen im Gutachten bleiben hiervon
unberthrt.

Ersatzrad

Die Bezieher der Sonderrader miissen darauf hingewiesen werden, daf} bei Verwendung des serienmafigen
Ersatzrades die serienmafRigen Radbefestigungsteile zu verwenden sind.

Allgemeine Radhinweise

Eine nachtragliche mechanische Bearbeitung und/oder thermische Behandlung ist nicht zulassig.

TUV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH - RADER- UND REIFENPRUFUNG - DEUTSCHSTRARE 10 - 1230 WIEN
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Gutachten 366-0040-17-WIRD/N2

zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528 ' UV

ANHANG: Nacharbeitsprofile - Skizze Radhaus Radtyp: TTYG AUSTRIA
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH Stand: 10.11.2018

Seite: 1 von 1
Hinweisblatt zu den im Gutachten genannten Nacharbeitsauflagen Nr.
26B, 26P, 27B, 271, 26N, 26J, 27F, 27H

Radmitte

% [mm] ¥ [mm]

r 3

Fahrtrichtung

TUV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH - RADER- UND REIFENPRUFUNG - DEUTSCHSTRARE 10 - A-1230 WIEN

YOUR WHEEL PARTNES



Gutachten 366-0040-17-WIRD/N2

zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528 ' UV

ANLAGE: Radabdeckung Radtyp: TTYG AUSTRIA
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH Stand: 10.11.2018

Seite: 1 von 1
Hinweisblatt zu den im Gutachten genannten Radabdeckungsauflagen Nr. 241 — 248, 24C, 24D, 24J und 24M.

Die nachfolgenden Bilder stellen die Hilfsmittel zur Erfillung der Radabdeckung dar, die in den
Radabdeckungsauflagen beschrieben sind.

Vorderachse
Bereich 30 Grad vor der Radmitte Bereich 50 Grad hinter der Radmitte Bereich 30 Grad vor und 50 Grad
Zu Auflage 241 bzw. 245 Zu Auflage 242 bzw. 246 hinter der Radmitte

Zu Auflage 241,242,245, 246,24C,24J

©

Hinterachse

Bereich 30 Grad vor der Radmitte Bereich 50 Grad hinter der Radmitte Bereich 30 Grad vor und 50 Grad
Zu Auflage 243 bzw. 247 Zu Auflage 244 bzw. 248 hinter der Radmitte
Zu Aufl age 243,244,247,248,24D,24M




TUV AUSTRIA

I
AUTOMOTIVE GMBH ’ UV

RADER- UND
REIFENPRUFUNG AUSTRIA

Anbauabnahme nach 8 19 Abs. 3 StvZO

Nachweis geman § 19 Abs. 4 Satz 1 StVZO

Fir: Leichtmetallrad Typ: TTYG
des Herstellers/Importeurs: ALCAR WHEELS GmbH  A-1030 Wien Datum: 10.11.2018

Bestatigung des ordnungsgemalfen Anbaus gem. § 19 Abs. 3 StVZO
Hiermit wird bestatigt, dafl der Anbau des im Nachweis genannten Bauteils am

Fahrzeughersteller: , Fahrzeugtyp: ,

Fahrzeug-ldent-Nr.:

ordnungsgemaB erfolgte und das Fahrzeug insoweit den geltenden Vorschriften entspricht.

Vorangegangene zuldssige Anderungen gemal Fahrzeugschein/Anbaubestatigung/Teile-ABE *)

wurden bertcksichtigt. o ~

Bemerkungen/Hinweise/Auflagen: N

Anderungen zu Angaben in den Fahrzeugpapieren sind der zusténdigen Zulassungsbehérde
bei deren nachster Befassung mit den Papieren zu melden.

Untersuchungsbericht/Gutachten-Nr.: Unterschrift u. Name ‘ ~_
Ort u. Datum der Abnahme: a.a.S.0.P./Prif-Ing.
Fahrzeugbeschreibung
B |- |2.1| 2.2‘ L |- ‘9‘- ‘L’j‘/ ‘T‘
J ‘ 4 18 | - 19 | -
E ‘ 3 ‘ 20 | - G |-
D1 | - 12 | - 13 | - Q
V.7 | - Fl |- F.2
71 | - 72 | - 7.3
D.2
81 | - 82 | - 8.3
ul |- uz2 | - u.3
D3| - 0.1 |- 02 | - ‘ s.1 ‘ - ‘ S.2 ‘ -
2 |- 15.1
15.2
5
15.3
V.o | - R - ’ 11 ‘
14 K
P3| - 6 - ‘ 17 ‘ ‘ 16 ‘
10 | - ‘ 14.1 ‘ ‘ P.1 ‘ 21
22




Gutachten 366-0040-17-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528

ANLAGE: 1 RENAULT
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTYG

Stand: 10.11.2018

TUV

AUSTRIA

Fahrzeughersteller
Raddaten:

Radgrofle nach Norm

- RENAULT

:8JX18 H2

Einpreftiefe (mm)

140

Seite: 1 von 4

Lochkreis (mm)/Lochzahl  : 108/5 Zentrierart : Mittenzentrierung

Technische Daten, Kurzfassung

Ausflihrung Ausflihrungsbezeichnung Mittenl |Zentrierring-  |zul. zul. gultig

och werkstoff Rad- |Abroll |ab

Kennzeichnung Kennzeichnung (mm) last umf.  |Fertig
Rad Zentrierring (kg) |(mm) |datum

TTYGHGA40601 PCD108 ET40 @701 3601 60,1 Kunststoff 750| 2181| 09/17

TTYGHSA40601 PCD108 ET40 @701 3601 60,1 Kunststoff 750| 2181| 09/17

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, missen nach Anbau der
Sonderrader funktionsfahig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke
von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller

Befestigungsteile

- RENAULT

: Kegelbundschrauben M12x1,5, Schaftl. 26 mm, Kegelw. 60 Grad,

Zubehor

Befestigungsteile

Zubehor

Anzugsmoment der Befestigungsteile

Verkaufsbezeichnung:

far Typ : J; JIM

: AEZ Artikel-Nr. ZJR4
: Kegelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 28 mm, Kegelw. 60 Grad, fiir

Typ: J; K

: AEZ Artikel-Nr. ZJR2
: 100 Nm fur Typ : K

110 Nm fir Typ : J
130 Nm fir Typ : JM

RENAULT ESPACE

Fahrzeugtyp

Betriebserlaubnis

kW

Reifen

Auflagen zu Reifen

Auflagen

K

€2*98/14*0265*..

85-177

245/45R18 100

11A; 24J; 24M

10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 7AP; 71C;
71K; 721; 725; 73C;

74A; 74P; 74U
Verkaufsbezeichnung: RENAULT SCENIC
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
JM €2*2001/116*0274*.. |83-110 |225/40R18 92 kurzer Radstand;
235/40R18 91W |11A; 24M langer Radstand;
235/40R18 95 |11A; 24M 10B; 11B; 11G; 11H;

12A; 51A; 71C; 71K;
721;725; 73C; 74A;
74P; 74U; 4B1

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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Gutachten 366-0040-17-WIRD/N2

zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528 ’ UV

ANLAGE: 1 RENAULT Radtyp: TTYG AUSTRIA
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH Stand: 10.11.2018
Seite: 2 von 4
Verkaufsbezeichnung: RENAULT VELSATIS
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
J €2*98/14D0263*.., 83-127 (245/45R18 11A; 24J; 24M; 51G nur Fz. mit 4-
€2*98/14*0263*.. Zylindermotor;

10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 7AP; 7BW;
71C; 71K; 721; 725;
73C; 74A; 74P; 74U

J €2*98/14D0263".., 83-177 |245/45R18 11A; 24J; 24M; 51G 10B; 11B; 11G; 11H;
€2*98/14*0263*.. 12A; 51A; 7AP; 7BW;
71C; 71K; 721; 725;
73C; 74A; 74P; 74U

Auflagen

10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind unter
Berlcksichtigung der Loadindizes, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu
entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind. Die fir M+S Reifen
zulassige Hochstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugfihrer sinnfallig anzugeben und diese
zulassige Hochstgeschwindigkeit ist im Betrieb nicht zu Gberschreiten.

11A) Der vorschriftsmafige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverstandigen
oder Priifer fir den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Priifingenieur einer Uberwachungsorganisation oder
einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIlIb zur StVZO unter Angabe von
FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem
Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veréffentlichten Muster bescheinigen zu
lassen.

11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeflihrte ReifengroRe verwendet, die nicht bereits in der
Fahrzeuggenehmigung fur diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausfiihrung genannt
ist, so sind die Angaben Uber die ReifengréRen in den Fahrzeugpapieren bei der nachsten Befassung mit
den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis
bzw. der Abnahmebestéatigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist
dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung
der Fahrzeugpapiere enthalt.

11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern mussen,
sofern diese durch keine weiteren Auflagen berihrt werden, dem Serienstand entsprechen. Fur die
Sonder-Fahrwerksfedern muf} eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen;
gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination diirfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird
gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderrader eine Fahrwerksdnderung vorgenommen, so ist diese und
ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderrader gesondert zu beurteilen.

11H) Wird das serienmafige Ersatzrad verwendet, soll mit maRiger Geschwindigkeit und nicht langer als
erforderlich gefahren werden. Hierbei missen die serienmafligen Befestigungsteile verwendet werden.
Bei Fahrzeugausfiihrungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daf}
nur Reifen mit gleich groRem Abrollumfang zulassig sind.

12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht moglich, es sei denn, dass fur den hier aufgefihrten
Fahrzeugtyp eine weitere Umristmdglichkeit im Gutachten aufgefuhrt ist.
Fir diese Umriistung mit der Einschrankung in Spalte Auflagen "Auflagen zu Reifen" sind die dort
aufgefihrten Auflagen und Hinweise zu beachten.

24J) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschirze und des Kotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung,
Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es moglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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Gutachten 366-0040-17-WIRD/N2

zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528 ’ UV

ANLAGE: 1 RENAULT Radtyp: TTYG AUSTRIA
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH Stand: 10.11.2018

Seite: 3 von 4
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal moglichen
Betriebsmales des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

24M) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotfligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung,
Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es moglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen
Betriebsmales des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

4B1) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art.
Nr.: 40 700 55 78R (nur wenn auch original verbaut) ist zulassig. Das System muss gemaf den
Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrustkontrollsystem verwendet
werden.

51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfiilldruckhinweis am Fahrzeug) bzw.
Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfulldruck ist zu beachten.
Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit
Reifenfilldruckiberwachungssystem zulassig.

51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zuldssig, wenn diese Reifendimension in den
Fahrzeugpapieren bereits serienmafig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der
EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Ubereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der
Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Hinweise und die Empfehlungen
des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengrée zu beachten.

71C) Zum Auswuchten der Sonderrader dirfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte angebracht
werden.

71K) Zum Auswuchten der Sonderrader diirfen an der FelgenaufRenseite nur Klebegewichte unterhalb des
Tiefbetts angebracht werden.

721) Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Uberwurfmutter von
auBen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die fiir einen
Ventilloch-Nenndurchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulassig.

Das Ventil darf nicht (iber den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des
Ventilherstellers zu beachten.

725) Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Héchstgeschwindigkeit tber 210 km/h sind nur
Metallschraubventile zulassig. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.

73C) Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulassig.

74A) Es durfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist
die Gewindegréle der serienmafigen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung von
Radschrauben, ist die, in der Anlage zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlange zu
beachten.

74P) Radausfihrungen mit Zentrierring im Mittenloch sind nur zuldssig, wenn die im Gutachten beschriebenen
Zentrierringe verwendet werden.

74U) Die Sonderrader miissen an der RadanschluBflache plan anliegen. Uberstehende Teile wie Zentrierstifte,
Befestigungsschrauben, Sicherungsringe, missen entfernt werden oder durch geeignete Teile ersetzt
werden.

7AP) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art.
Nr.: 40 00 126 31R (nur wenn auch original verbaut) ist zulassig. Das System muss gemafR den

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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Gutachten 366-0040-17-WIRD/N2

zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528 ’ UV

ANLAGE: 1 RENAULT Radtyp: TTYG AUSTRIA
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH Stand: 10.11.2018
Seite: 4 von 4
Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrustkontrollsystem verwendet
werden.

7BW) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art.
Nr.: 40 00 116 21R (nur wenn auch original verbaut) ist zulassig. Das System muss gemaR den
Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachristkontrollsystem verwendet
werden.

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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Gutachten 366-0040-17-WIRD/N2

zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528 ’ UV

ANLAGE: 3 VOLVO Radtyp: TTYG
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH Stand: 10.11.2018 AUSTRIA

Seite: 1 von 18

Fahrzeughersteller : VOLVO, VOLVO CAR CORPORATION

Raddaten:

Radgrofle nach Norm :8JX18H2 Einpreftiefe (mm) 140

Lochkreis (mm)/Lochzahl  : 108/5 Zentrierart : Mittenzentrierung

Technische Daten, Kurzfassung

Ausflihrung Ausflihrungsbezeichnung Mittenl |Zentrierring-  |zul. zul. gultig

och werkstoff Rad- |Abroll |ab

Kennzeichnung Kennzeichnung (mm) last umf.  |Fertig
Rad Zentrierring (kg) |(mm) |datum

TTYGHGA40634 PCD108 ET40 Jd70.1 @634 63,4 Kunststoff] 750| 2181| 09/17

TTYGHSA40634 PCD108 ET40 Jd70.1 @634 63,4 Kunststoff|] 705| 2327| 09/17

TTYGHSA40634 PCD108 ET40 Jd70.1 @634 63,4 Kunststoff] 750| 2181| 09/17

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, missen nach Anbau der
Sonderrader funktionsfahig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke
von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : VOLVO, VOLVO CAR CORPORATION

Befestigungsteile : Kegelbundmuttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad,
far Typ : M; M-2D

Zubehor : AEZ Artikel-Nr. ZJF5

Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 32 mm, Kegelw. 60 Grad,
far Typ : B-2D; A; A-2D; B

Zubehor : AEZ Artikel-Nr. ZJVA + Serienschrauben

Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 32 mm, Kegelw. 60 Grad, fiir
Typ : D-2D; F; P; G; D; X; L; Z; U; D-N2D

Zubehor : AEZ Artikel-Nr. ZJVB

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm fir Typ : M erhéhtes Anzugsmoment; M-2D erhdhtes
Anzugsmoment

140 Nm far Typ: L; P

170 Nm fur Typ : A erhdhtes Anzugsmoment; A-2D erhdhtes
Anzugsmoment; B erhdhtes Anzugsmoment; B-2D erhdhtes
Anzugsmoment; D erhdhtes Anzugsmoment; D-N2D erhohtes
Anzugsmoment; D-2D erh6htes Anzugsmoment; F erhdhtes
Anzugsmoment; G erhdhtes Anzugsmoment; U erhdhtes
Anzugsmoment; X erhdhtes Anzugsmoment; Z erhdhtes
Anzugsmoment

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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Gutachten 366-0040-17-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528

ANLAGE: 3 VOLVO

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTYG
Stand: 10.11.2018

TUV

AUSTRIA

Seite: 2 von 18

Verkaufsbezeichnung: C30
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
M-2D e1*2001/116*0427*.. |73-132 |225/40R18 88W [11A; 21P; 22I; 24J; erhdhtes
24M Anzugsmoment
120 Nm; VOLVO C30
73-169 |215/40R18 89W (11A; 24J; 24M (Coupe); Frontantrieb;
215/45R18 89W [11A; 21P; 22I; 24J; 10B; 11B; 11G; 11H;
24M 12A; 51A; 71C; 71K;
225/40R18 88Y [11A; 21P; 22I; 24J; 721;725; 73C; 74A;
24M 74H; 74P; 740; 7T7E
235/40R18 91  [11A; 21P; 22I; 24;

24M

Verkaufsbezeichnung:

S90, V90, Vo0 Cr

oss Country

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
P e4*2007/46*1067*..  |140-235|225/60R18 100 VA0 Cross Country;
235/55R18 100 |11A; 245; 248; 26P Allradantrieb;
245/50R18 100 |11A; 24J; 248; 26P; 10B; 11B; 11G; 11H;
27H 12A; 51A; 71C; 71K;
245/55R18 103 |11A; 24J; 248; 26P; 721;725; 73C; 74A;
27H 74H; 74P; 760; 77E
255/50R18 102 |11A; 241; 246; 248;
26B; 27H
P e4*2007/46*1067*.. |110-187(225/50R18 95 [11A; 12A; 26P nicht Cross Country;
225/55R18 98 |11A; 12A; 26P Kombi; Limousine;
235/45R18 94 |12Q Allradantrieb;
235/50R18 97 |11A; 12A; 26N; 26P Frontantrieb;
110-235|245/45R18 96  [11A; 12A; 26P 10B; 11B; 11G; 11H;
245/50R18 100 |11A; 12A; 245; 248; 51A; 71C; 71K; 721;
26B; 26N; 27P 725; 73C; 74A; 74H;
255/45R18 99 |11A; 12A; 26N; 26P 74P; 760; 77E
Verkaufsbezeichnung: VOLVO S40, V50, C70, C30,v40
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
M e4*2001/116*0076*.. |100-125|225/40R18 88W |5FE erhdhtes
Anzugsmoment
100-132|215/40R18 89W 120 Nm; VOLVO C70
215/45R18 89W (Cabrio);
100-169|215/40R18 89Y Frontantrieb;
215/45R18 89Y 10B; 11B; 11G; 11H;
225/40R18 92 12A; 51A; 71C; 71K;
235/40R18 91 |[11A; 22I 721; 725; 73C; 7T4A;

74H; 74P; 740; 7TE;

4AE; 4DK

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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Gutachten 366-0040-17-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528

ANLAGE: 3 VOLVO

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTYG
Stand:

10.11.2018

TUV

AUSTRIA

Verkaufsbezeichnung:

VOLVO S40, V50, C70, C30,v40

Seite: 3 von 18

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
M e4*2001/116*0076*.. |84 -157 |215/40R18 89 erhohtes
Anzugsmoment
225/40R18 88 |11A; 245; 248 120 Nm; VOLVO V40;
245/35R18 88  [11A; 22P; 24J; 248; Frontantrieb;
26P; 27H 10B; 11B; 11G; 11H;
84 -187 [235/40R18 91  [11A; 22P; 24J; 248; 12A; 51A; 71C; 71K;
26P 721;725; 73C; 74A;
245/35R18 92W |11A; 22P; 24J; 248; 74H; 74P; 740; 77E;
26P; 27H 4AE; 4DK
M e4*2001/116*0076*.. |73-125 |225/40R18 88W [11A; 21P; 22B; 24J; erhohtes
24M Anzugsmoment
120 Nm; VOLVO S40,
73-169 (215/40R18 89W [11A; 22I; 24J; 24M V50; Kombi; Limousine;
215/45R18 89W [11A; 21P; 22I; 24J; Frontantrieb;
24M 10B; 11B; 11G; 11H;
225/40R18 88Y |11A; 21P; 22B; 24J; 12A; 51A; 71C; 71K;
24M 721;725; 73C; 74A;
235/40R18 91  |11A; 21P; 22B; 24C; 74H; 74P; 740; 77E;
24D 4AE; 4DK
M e4*2001/116*0076*.. |73-132 |225/40R18 88W |11A; 21P; 22I; 24J; erhdhtes
24M Anzugsmoment
120 Nm; VOLVO C30
73-169 |215/40R18 89W |11A; 24J; 24M (Coupe); Frontantrieb;
215/45R18 89W |11A; 21P; 22I; 24; 10B; 11B; 11G; 11H;
24M 12A; 51A; 71C; 71K;
225/40R18 88Y |11A; 21P; 22I; 24; 721;725; 73C; 74A;
24M T4H; 74P; 740; 77E;
235/40R18 91  |11A; 21P; 22I; 24; 4AE; 4DK
24M
M e4*2001/116*0076*.. |84 -132 |225/40R18 88 |11A; 245 erhéhtes
Anzugsmoment
84 -157 [215/45R18 89 120 Nm; VOLVO V40
84-187 (215/45R18 89W CrossCountry;
225/40R18 91 |11A; 245 Allradantrieb;
225/45R18 91 |11A; 245 Frontantrieb;
235/40R18 91  |11A; 22P; 24J; 248; 10B; 11B; 11G; 11H;
26P 12A; 51A; 71C; 71K;
235/45R18 94  [11A; 22P; 24J; 248; 721;725; 73C; 74A;
26P 74H; 74P; 740; 760;
245/40R18 93  |11A; 22P; 24J; 248; 77E; 4AE; 4DK
26P; 27H

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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Gutachten 366-0040-17-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528

ANLAGE: 3 VOLVO

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTYG
Stand: 10.11.2018

TUV

AUSTRIA

Verkaufsbezeichnung:

Seite: 4 von 18

VOLVO S60, V60, S60 Cross Country, V60 Cross Country

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
F e9*2007/46*0023*..  |110-187|225/50R18 95 [11A; 26P; 27I erhdhtes
Anzugsmoment
235/45R18 94  [11A; 26P; 27I 170 Nm; S60 Cross
235/50R18 97  [11A; 24J; 248; 26N; Country; V60 Cross
26P; 27B Country;
245/45R18 96  [11A; 26P; 27I Allradantrieb;
255/45R18 99 [11A; 24J; 248; 26N; Frontantrieb;

26P; 27B 10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71C; 71K;
721;725; 73C; 74A;
74H; 74P; 740; 760;
77E; 4AE; 4DK

F €9*2007/46*0023*.. |84 -224 |225/40R18 92Y [11A; 21P; 22I erhodhtes
Anzugsmoment
225/45R18 95 [11A; 21P; 22I; 54A 170 Nm; nicht S60
235/40R18 95 |11A; 21B; 22B; 24J; Cross Country; nicht

248; 260 V60 Cross Country;

245/35R18 92Y (11A; 21B; 22B; 24J; Kombi; Stufenheck;

248; 260 Allradantrieb;

245/40R18 93Y (11A; 21B; 22B; 24J; Frontantrieb;

248; 260 10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 573; 71C;
71K; 721; 725; 73C;
T4A; 74H; 74P; 740;
77E; 4AE; 4DK

Verkaufsbezeichnung: VOLVO S80
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
A €9*2001/116*0057*.. |80-147 |225/45R18 91W [11A; 22I; 5GG erhéhtes
Anzugsmoment
A-2D €1*2001/116*0504*.. 235/40R18 91W [11A; 22I; 5GG 170 Nm; Allradantrieb;
80-175 [225/45R18 91Y |11A,; 22I; 5GG Frontantrieb;
235/40R18 91Y [11A; 22I; 5GG 10B; 11B; 11G; 11H;
245/40R18 93W [11A; 22I; 24J; 24M 12A; 51A; 71C; 71K;
80-210 [225/45R18 95 |11A, 22] 721;725; 73C; 74C;
235/40R18 95 [11A; 22I 74H; 74P; 740; 77E;
80-232 [225/45R18 95Y |11A, 22I 4AE; 4WE
235/40R18 95Y [11A; 22I
245/40R18 93Y [11A; 22I; 24J; 24M;
5HA
245/40R18 97  [11A; 22I; 24J; 24M

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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Verkaufsbezeichnung: V60
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
V4 e4*2007/46*1315*..  |110-228|225/45R18 91 erhdhtes
Anzugsmoment
235/40R18 91  [11A; 26P 170 Nm; V60;

110 -240|225/45R18 92V 10B; 11B; 11G; 11H;
235/40R18 92W [11A; 26P 12A; 51A; 71C; 71K;
235/45R18 94  [11A; 26P 721;725; 73C; 74A;

74H; 74P; 740; 760;
77E
Verkaufsbezeichnung: V60 Hybrid, V60 Plug in Hybrid, V60 Twin Engine
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
G €9*2007/46*0093*..  |120-162|235/45R18 98 [11A; 24J; 248; 26B; erhdhtes
26N; 27B Anzugsmoment
170 Nm; V60 Hybrid,;
V60 Plug in Hybrid;
V60 Twin Engine;
Kombi; Allradantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 573; 71C;
71K; 721; 725; 73C;
T4A; 74H; 74P; 740;
4AE; 4DK
Verkaufsbezeichnung: V70, XC70
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
B €9*2001/116*0065*.. |120-224|235/50R18 97 |11A; 22I; 24J; 24M erhdhtes
Anzugsmoment
B-2D €1*2001/116*0505*.. 245/45R18 96 |11A; 24J 170 Nm; VOLVO XC70;
245/50R18 100 ([11A; 21P; 22I; 24C; Allradantrieb;
24M 10B; 11B; 11G; 11H;
255/45R18 99  [11A; 22I; 24J; 24M 12A; 51A; 71C; 71K;
721;725; 73C; 74C;
74H; 74P; 740; 77E;
4AE; 4DK
B €9*2001/116"0065*.. |80-175 |225/45R18 91W [11A; 22I; 5GG; 51J erhdhtes
Anzugsmoment
B-2D €1*2001/116*0505*.. 235/40R18 91W [11A; 22B; 5GG; 51J 170 Nm; VOLVO V70;

80-224 (225/45R18 95 |11A,; 22I; 51J Allradantrieb;
235/40R18 95 |11A; 22B; 51J Frontantrieb;
245/40R18 93 |11A; 21P; 22B; 24J; 10B; 11B; 11G; 11H;

24M 12A; 51A; 71C; 71K;
245/40R18 93W |11A; 21P; 22B; 24J; 721;725; 73C; 74C;
24M T4H; 74P; 740; 77E;

4AE; 4DK

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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Verkaufsbezeichnung: XC40
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
X e9*2007/46*3146*.. |110-184|225/55R18 98 [11A; 245; 26P erhdhtes
Anzugsmoment
225/60R18 100 [11A; 245; 26P 170 Nm; XC40;
235/55R18 100 [11A; 24J; 248; 26P 10B; 11B; 11G; 11H;
235/60R18 103 [11A; 24J; 248; 26P 12A; 51A; 71C; 71K;
245/50R18 100 ([11A; 24J; 24M; 26B; 721;725; 73C; 74A;
271 74H; 74P; 740; 760;
245/55R18 103 [11A; 24J; 24M; 26B; 77E
271
255/50R18 102 [11A; 24M; 241; 246;
26B; 26N; 271
255/55R18 105 [11A; 24M; 241; 246;
26B; 26N; 271
Verkaufsbezeichnung: XC60
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
D €9*2001/116"0068*.. |100-224|235/55R18 100 |[11A; 24J; 248 erhodhtes
Anzugsmoment
D-N2D e1*2007/46*0339*.. 235/60R18 103 [11A; 24J; 248 170 Nm; Allradantrieb;
D-2D e1*2001/116*0507*.. 255/55R18 105 [11A; 22I; 24C; 244 Frontantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71C; 71K;
721;725; 73C; 74A;
74H; 74P; 740; 760;

77E; 4AE; 4ADK
Verkaufsbezeichnung: XC60, XC60 T8 Twin Engine
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
U e4*2007/46*1220*.. |235 235/60R18 103 |[11A; 245 erhdhtes
Anzugsmoment
245/55R18 103 |11A; 24J; 248 170 Nm; XC60 T8 Twin
245/60R18 105 |11A; 24J; 248 Engine;
255/55R18 105 |11A; 24J; 248 Niveauregulierung;
Luftfederung;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71C; 71K;
721;725; 73C; 74H;
74P; 740; 760; 77E
U e4*2007/46*1220*..  |110-235|235/60R18 103 |11A; 245 erhdhtes
Anzugsmoment
245/55R18 103 |11A; 24J; 248 170 Nm; XC60; nicht
245/60R18 105 |11A; 24J; 248 Hybrid;
255/55R18 105 [11A; 24J; 248 Niveauregulierung;
Luftfederung;

10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71C; 71K;
721;725; 73C; 74A;
74H; 74P; 740; 760;
77E

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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Verkaufsbezeichnung: XC90, XC90 T8 Twin Engine, XC90 Excellence

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen

L e4*2007/46*0929*..  |140-235|235/60R18 103 Allradantrieb;
235/65R18 106 Frontantrieb;
245/55R18 103 10B; 11B; 11G; 11H;
245/60R18 105 12A; 51A; 7TMP; 71C;
255/55R18 105 71K; 721; 725; 73C;
255/60R18 108 T4A; 74H; 74P; 75I;

760; 77E
Auflagen

10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind unter
Berlcksichtigung der Loadindizes, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu
entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind. Die fiir M+S Reifen
zulassige Hochstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugfihrer sinnfallig anzugeben und diese
zulassige Hochstgeschwindigkeit ist im Betrieb nicht zu Uberschreiten.

11A) Der vorschriftsmaRige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverstandigen
oder Prifer fur den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Priifingenieur einer Uberwachungsorganisation oder
einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von
FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem
Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO verdéffentlichten Muster bescheinigen zu
lassen.

11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgefiihrte ReifengroRe verwendet, die nicht bereits in der
Fahrzeuggenehmigung furr diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausfiihrung genannt
ist, so sind die Angaben Uber die ReifengréRen in den Fahrzeugpapieren bei der nachsten Befassung mit
den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis
bzw. der Abnahmebestatigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist
dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung
der Fahrzeugpapiere enthalt.

11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern missen,
sofern diese durch keine weiteren Auflagen berthrt werden, dem Serienstand entsprechen. Fir die
Sonder-Fahrwerksfedern muf} eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen;
gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination diirfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird
gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderrader eine Fahrwerksanderung vorgenommen, so ist diese und
ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderrader gesondert zu beurteilen.

11H) Wird das serienmaRige Ersatzrad verwendet, soll mit maRiger Geschwindigkeit und nicht langer als
erforderlich gefahren werden. Hierbei missen die serienmalligen Befestigungsteile verwendet werden.
Bei Fahrzeugausfiihrungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daf}
nur Reifen mit gleich groRem Abrollumfang zuldssig sind.

12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht moglich, es sei denn, dass fur den hier aufgefuhrten
Fahrzeugtyp eine weitere Umristmdglichkeit im Gutachten aufgefuhrt ist.
Fir diese Umristung mit der Einschrankung in Spalte Auflagen "Auflagen zu Reifen" sind die dort
aufgeflhrten Auflagen und Hinweise zu beachten.

12Q) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm (einschlieRlich Kettenschloss)
auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, mdglich.

21B) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel (iber die gesamte
Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

21P) Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfligel
Uber die gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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unter Berlcksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache
Nennbreite des Reifens) herzustellen.

Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfligel Gber
die gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination
herzustellen.

Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfligel Gber
die gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter
Berucksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite
des Reifens) herzustellen.

Durch vollkommenes Anlegen der Kunststoffinnenkotfliigel der Hinterachse auf der Radauf3enseite an die
Radhauswand Uber die gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination unter Bertcksichtigung der maximal zuldssigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschirze und des Kotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Die
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen
Betriebsmales des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen.
Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen
Betriebsmalies des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je
nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.)
kann es maoglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der
Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen Betriebsmalies des Reifens
(1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotfliigels oder durch Anbau von dauerhaft
befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Ristzustand
des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es maglich sein,
dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter
Beachtung des maximal mdglichen Betriebsmalles des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens),
im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotflligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen.
Je nach Rustzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.)
kann es maoglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der
Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen Betriebsmalies des Reifens
(1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung
des maximal mdglichen Betriebsmales des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotflligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.

..............



Gutachten 366-0040-17-WIRD/N2

zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528 ’ UV

ANLAGE: 3 VOLVO Radtyp: TTYG

AUSTRIA

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH Stand: 10.11.2018

24J)

24M)

260)

26B)

26N)

26P)

27B)

27H)

271)

27P)

4AE)

Seite: 9 von 18
des maximal moglichen Betriebsmales des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung,
Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es moglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen
Betriebsmales des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung,
Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es mdglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen
Betriebsmales des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhauser im Bereich der Radauflenseite Giber die
gesamte Radhausausschnittkantenldnge um 8 mm ist eine ausreichende Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination unter Berlcksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.

Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel ist die Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Male / Bereiche sind dem beigeflgten Anhang /
Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhauser ist die Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination unter Berlicksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Male / Bereiche sind dem
beigefiigten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel ist die Freigéngigkeit
der Rad/Reifen-Kombination unter Berlicksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Male / Bereiche sind dem
beigefiigten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel ist die Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Male / Bereiche sind dem beigefiigten Anhang /
Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhauser ist die Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination unter Beriicksichtigung der maximal zuldssigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Male / Bereiche sind dem
beigefiigten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfligel ist die Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination unter Beriicksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Malde / Bereiche sind dem

beigefligten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Anlegen der Kunststoffinnenkotfligel auf der RadaulRenseite an die hinteren Radhduser Uber die
gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
Die genauen Malde / Bereiche sind dem beigefiigten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug"
am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art.
Nr.: 31302096 (nur wenn auch original verbaut) ist zulassig. Das System muss gemaf den
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Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrist-Kontrollsystem verwendet
werden.

4DK) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art.
Nr.: 31341893 (nur wenn auch original verbaut) ist zulassig. Das System muss gemaf den
Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrustkontrollsystem verwendet
werden.

4WE) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art.
Nr.: 31341893 ( nur €9*2001/116*0057*..) (nur wenn auch original verbaut) ist zulassig. Das System
muss gemal den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes
Nachrustkontrollsystem verwendet werden.

51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfiilldruckhinweis am Fahrzeug) bzw.
Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenflldruck ist zu beachten.
Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit
Reifenfilldruckiberwachungssystem zulassig.

51J) Die Verwendung dieser Reifengrofe ist nur zuldssig, wenn die Reifennennbreite, der in den
Fahrzeugpapieren serienmafig eingetragenen MindestreifengréRe, nicht unterschritten wird.

54A) Es ist der Nachweis zu erbringen, da® die Anzeigen von Geschwindigkeitsmesser und
Wegstreckenzahler innerhalb der zuldssigen Toleranzen liegen. Sofern eine Angleichung durchgefihrt
wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer Rad/Reifen-Kombinationen in den Fahrzeugpapieren zu
berlcksichtigen.

573) Die Verwendung unterschiedlicher ReifengréfRen an Vorder- und Hinterachse ist an Fahrzeugen mit
Allradantrieb nur zulassig, wenn deren Abrollumfange gleich sind.
Es ist eine Bestatigung des Reifenherstellers tiber die tatsachlichen Abrollumfange erforderlich, es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufihren.
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen miissen vom gleichen Reifentyp sein.

5FE) Die Verwendung dieser Reifengréf3e ist nur zulassig an Fahrzeugausfliihrungen bis zu einer zulassigen
Achslast von 1120kg.

5GG) Die Verwendung dieser Reifengréfie ist nur zulassig an Fahrzeugausflihrungen bis zu einer zulassigen
Achslast von 1230kg.

5HA) Die Verwendung dieser Reifengrofie ist nur zuldssig an Fahrzeugausfiihrungen bis zu einer zulassigen
Achslast von 1300kg.

71C) Zum Auswuchten der Sonderrader diirfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte angebracht
werden.

71K) Zum Auswuchten der Sonderrader dirfen an der FelgenaufRenseite nur Klebegewichte unterhalb des
Tiefbetts angebracht werden.

721) Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Uberwurfmutter von
aullen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die fir einen
Ventilloch-Nenndurchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulassig.

Das Ventil darf nicht iber den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des
Ventilherstellers zu beachten.

725) Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Héchstgeschwindigkeit iber 210 km/h sind nur
Metallschraubventile zuldssig. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.

73C) Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulassig.

740) Der Festsitz der Radbefestigungsteile und der Rader ist nur sichergestellt,
wenn Sie die u. g. Hinweise befolgen:
1. Schrauben Sie bei der Radmontage alle Radbefestigungsteile gleichmafig mit der Hand ein.

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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Gutachten 366-0040-17-WIRD/N2

zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528 ’ UV

ANLAGE: 3 VOLVO Radtyp: TTYG

AUSTRIA

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH Stand: 10.11.2018

74A)

74C)

74H)
74P)

751)

760)

77E)
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2. Ziehen Sie die Radschrauben/- muttern tber Kreuz an.
3. Lassen Sie das Fahrzeug auf den Boden ab und ziehen Sie Uber Kreuz alle
Radbefestigungsteile mit dem vorgeschriebenen erhéhten Anzugsdrehmoment fest.
4. Nach einer Fahrstrecke von ca. 50 km ist das Anzugsdrehmoment der Radbefestigungsteile
zu Uberprtfen.
5. Nach einer Fahrstrecke von ca. 200 km ist das Anzugsdrehmoment der Radbefestigungsteile
nochmals zu tberprifen.

Es dirfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist
die GewindegroRe der serienmaRigen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung von
Radschrauben, ist die, in der Anlage zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlange zu
beachten.

Es dirfen nur die serienmafigen Radbefestigungsteile vom Fahrzeughersteller bzw. die vom
Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist die Gewindegrofie der
serienmafigen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung von Radschrauben, ist die, in der Anlage
zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlange zu beachten.

Vor Montage der Rader sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungsschrauben oder
Sicherungsringe an den Anschlussflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.

Radausflihrungen mit Zentrierring im Mittenloch sind nur zulassig, wenn die im Gutachten beschriebenen
Zentrierringe verwendet werden.

Die zulassige Achslast des Fahrzeugs darf nicht groRRer sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser
Anlage angegebenen Radlast unter Berlicksichtigung des angegebenen Abrollumfanges, gegebenenfalls
ist die erhdhte Achslast im Anhangerbetrieb anzupassen oder zu streichen.

Die Verwendung dieser RadgroRe ist nicht zulassig an Fahrzeugausfiihrungen, die serienmaflig mit
mindestens 19-Zoll-Radern ausgerustet sind.

Das indirekte Reifendruckkontrollsystem ist zu kalibrieren. Es ist dafir den Ausfuhrungen der
Bedienungsanleitung Folge zu leisten.

7MP) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art.

Nr.: 31362304 (nur wenn auch original verbaut) ist zulassig. Das System muss gemaf} den
Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachristkontrollsystem verwendet
werden.

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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Gutachten 366-0040-17-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528

TUV

ANLAGE: 3 VOLVO Radtyp: TTYG
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH Stand: 10.11.2018 LS RIRE
Seite: 12von 18
Nacharbeitsprofile Fahrzeug
Fahrzeug:
Hersteller: VOLVO
Fahrzeugtyp: X
Genehm.Nr.: e9*2007/46*3146*..
Handelsbez.: XC40
Variante(n):
Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
271 x =200 y =200 HA
26P x =150 y =200 VA
26B x =200 y =250 VA
27B x =250 y =250 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm)] um [mm]
26N x =200 y =250 8 VA
26J x =200 y =250 25 VA
27H x =250 y =250 8 HA
27F x =250 y =250 15 HA

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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Gutachten 366-0040-17-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528

ANLAGE: 3 VOLVO
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTYG
Stand: 10.11.2018

TUV

AUSTRIA

Fahrzeug:
Hersteller: VOLVO
Fahrzeugtyp: P
Genehm.Nr.: e4*2007/46*1067*..
Handelsbez.: S90, V90, V90 Cross Country
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Seite: 13von 18

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
21B x =270 y =270 VA
22| x =190 y = 350 HA
21P x =220 y =220 VA
22B x = 240 y =400 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm)] um [mm]

21N x =270 y =270 8 VA
21J x =270 y =270 10 VA
22H X =240 y =400 8 HA
22F x =240 y =400 20 HA

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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Gutachten 366-0040-17-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528

ANLAGE: 3 VOLVO
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTYG

Stand: 10.11.2018

TUV

AUSTRIA

Fahrzeug:

Hersteller:

Fahrzeugtyp: P

Genehm.Nr.:
Handelsbez.:

Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

VOLVO

e4*2007/46*1067*..
S90, V90, V90 Cross Country

Frontantrieb, Limousine

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =240 y =280 VA
26P x =190 y =230 VA
27P x =190 y =220 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm)] um [mm]

26N X =240 y =280 8 VA
26J x =240 y =280 27 VA
27H x = 240 y =270 8 HA
27F x = 240 y =270 13 HA
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Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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Gutachten 366-0040-17-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528

ANLAGE: 3 VOLVO
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTYG

Stand: 10.11.2018

TUV

AUSTRIA

Fahrzeug:
Hersteller: VOLVO
Fahrzeugtyp: Z
Genehm.Nr.: e4*2007/46*1315*..

Handelsbez.: V60
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Seite: 15von 18

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =250 y =250 VA
26P x =200 y =200 VA
27B x =250 y =300 HA
271 x =200 y =250 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm)] um [mm]

26J x =250 y =250 30 VA
26N x =250 y =250 8 VA
27F x =250 y =300 30 HA
27H x =250 y =250 8 HA

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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Gutachten 366-0040-17-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528

ANLAGE: 3 VOLVO
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTYG
Stand: 10.11.2018

TUV

AUSTRIA

Fahrzeug:
Hersteller: VOLVO
Fahrzeugtyp: F
Genehm.Nr.:  €9*2007/46*0023*..
Handelsbez.: VOLVO S60, V60, S60 Cross Country, V60 Cross Country
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Seite: 16 von 18

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =300 y =300 VA
26P x =250 y =250 VA
27B x =300 y =300 HA
271 x =250 y =250 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm)] um [mm]

26J x =300 y =300 25 VA
26N x =300 y =300 8 VA
27H x =300 y =300 8 HA

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00

von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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Gutachten 366-0040-17-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528

ANLAGE: 3 VOLVO
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTYG

Stand: 10.11.2018

TUV

AUSTRIA

Fahrzeug:

Hersteller: VOLVO

Fahrzeugtyp: M

Genehm.Nr.: e4*2001/116*0076*..
Handelsbez.: VOLVO S40, V50, C70, C30,v40
Variante(n): Frontantrieb, Kombi

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Seite: 17 von 18

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =370 y =350 VA
26P x =320 y =300 VA
27B x =250 y =300 HA
271 x =210 y =250 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm)] um [mm]

26J x =370 y = 350 15 VA
26N x =370 y =350 8 VA
27F x =250 y =300 15 HA
27H x =250 y =300 8 HA

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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Gutachten 366-0040-17-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528

ANLAGE: 3 VOLVO
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTYG
Stand: 10.11.2018

TUV

AUSTRIA

Fahrzeug:
Hersteller: VOLVO
Fahrzeugtyp: G
Genehm.Nr.:  e€9*2007/46*0093"..
Handelsbez.: V60 Hybrid, V60 Plug in Hybrid, V60 Twin Engine
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Seite: 18 von 18

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =350 y =370 VA
26P x =300 y =320 VA
27B x =400 y = 350 HA
271 x = 360 y =300 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm)] um [mm]

26J x = 350 y =370 5 VA
26N x =350 y =370 5 VA

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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Gutachten 366-0040-17-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528

ANLAGE: 4 LAND ROVER

Radtyp: TTYG

TUV

AUSTRIA

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH Stand: 10.11.2018

Seite: 1 von 4

Fahrzeughersteller : LAND ROVER (GB)

Raddaten:

Radgrofle nach Norm :8JX18H2 Einpreftiefe (mm) 140

Lochkreis (mm)/Lochzahl  : 108/5 Zentrierart : Mittenzentrierung

Technische Daten, Kurzfassung

Ausflihrung Ausflihrungsbezeichnung Mittenl |Zentrierring-  |zul. zul. gultig

och werkstoff Rad- |Abroll |ab

Kennzeichnung Kennzeichnung (mm) last umf.  |Fertig
Rad Zentrierring (kg) |(mm) |datum

TTYGHGA40634 PCD108 ET40 Jd70.1 @634 63,4 Kunststoff] 750| 2181| 09/17

TTYGHSA40634 PCD108 ET40 Jd70.1 @634 63,4 Kunststoff|] 705| 2327| 09/17

TTYGHSA40634 PCD108 ET40 Jd70.1 @634 63,4 Kunststoff] 750| 2181| 09/17

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, missen nach Anbau der
Sonderrader funktionsfahig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke
von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : LAND ROVER (GB)

: Kegelbundmuttern M14x1,5, Kegelw. 60 Grad
: AEZ Artikel-Nr. ZJFG

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 160 Nm

FREELANDER 2

Befestigungsteile
Zubehor

Verkaufsbezeichnung:

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
LF e11*2001/116*0300*.. [110-177|225/65R18 103 [11A; 24J; 51J erhohtes
Anzugsmoment
235/55R18 100 |[11A; 24J; 24M 160 Nm; Allradantrieb;
235/60R18 103 |[11A; 24J; 24M Frontantrieb;
255/55R18 105 [11A; 24C; 24D 10B; 11B; 11G; 11H;

12A; 51A; 7BL; 7TMZ;
71C; 71K; 721; 725;
73C; 74A; 74H; 74P;

740; 760; 4AZ
Verkaufsbezeichnung: RANGE ROVER EVOQUE
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
LV e11*2007/46*0223*.. |110-213|225/60R18 100 erhdhtes
Anzugsmoment

225/65R18 103
235/55R18 100
235/60R18 103
245/50R18 100

160 Nm; Cabrio; Kombi;
Coupe; 2-tirig; 4-

turig; Allradantrieb;
Frontantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H,;
12A; 51A; 573; TMF;
TMZ; 71C; 71K; 721;
725; 73C; 74A; 74H;
74P; 740; 760

11A; 248

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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Gutachten 366-0040-17-WIRD/N2

zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528 ’ UV

ANLAGE: 4 LAND ROVER Radtyp: TTYG AUSTRIA
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH Stand: 10.11.2018

Seite: 2 von 4
Auflagen

10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind unter
Berlcksichtigung der Loadindizes, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu
entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind. Die fir M+S Reifen
zulassige Hochstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugfuhrer sinnfallig anzugeben und diese
zulassige Hochstgeschwindigkeit ist im Betrieb nicht zu Gberschreiten.

11A) Der vorschriftsmaRige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverstandigen
oder Priifer fiir den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Priifingenieur einer Uberwachungsorganisation oder
einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIlIb zur StVZO unter Angabe von
FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem
Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veréffentlichten Muster bescheinigen zu
lassen.

11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgefiihrte ReifengroRe verwendet, die nicht bereits in der
Fahrzeuggenehmigung fur diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausfihrung genannt
ist, so sind die Angaben Uber die ReifengréRen in den Fahrzeugpapieren bei der nachsten Befassung mit
den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis
bzw. der Abnahmebestatigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist
dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung
der Fahrzeugpapiere enthalt.

11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern mussen,
sofern diese durch keine weiteren Auflagen berihrt werden, dem Serienstand entsprechen. Fur die
Sonder-Fahrwerksfedern muf} eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen;
gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination diirfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird
gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderrader eine Fahrwerksanderung vorgenommen, so ist diese und
ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderrader gesondert zu beurteilen.

11H) Wird das serienmallige Ersatzrad verwendet, soll mit maRiger Geschwindigkeit und nicht langer als
erforderlich gefahren werden. Hierbei miissen die serienmaRigen Befestigungsteile verwendet werden.
Bei Fahrzeugausflihrungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daf’
nur Reifen mit gleich grolem Abrollumfang zulassig sind.

12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht méglich, es sei denn, dass fiir den hier aufgefiihrten
Fahrzeugtyp eine weitere Umriistmoglichkeit im Gutachten aufgefiihrt ist.
Fir diese Umriistung mit der Einschrankung in Spalte Auflagen "Auflagen zu Reifen" sind die dort
aufgefihrten Auflagen und Hinweise zu beachten.

248) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen.
Je nach Rustzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.)
kann es maoglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der
Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen Betriebsmalies des Reifens
(1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

24C) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung
des maximal mdglichen Betriebsmales des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

24D) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotflligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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Gutachten 366-0040-17-WIRD/N2

zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528 ’ UV

ANLAGE: 4 LAND ROVER Radtyp: TTYG AUSTRIA
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH Stand: 10.11.2018
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des maximal moglichen Betriebsmales des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

24J) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschirze und des Kotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung,
Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es moglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen
Betriebsmales des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

24M) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotflligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung,
Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es mdglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen
Betriebsmales des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

4AZ) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art.
Nr.: LR021935 (nur wenn auch original verbaut) ist zulassig. Das System muss gemaf den
Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrist-Kontrollsystem verwendet
werden.

51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenflilldruckhinweis am Fahrzeug) bzw.
Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfllldruck ist zu beachten.
Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit
Reifenfilldruckiberwachungssystem zulassig.

51J) Die Verwendung dieser Reifengréf3e ist nur zulassig, wenn die Reifennennbreite, der in den
Fahrzeugpapieren serienmalig eingetragenen MindestreifengréRe, nicht unterschritten wird.

573) Die Verwendung unterschiedlicher ReifengréfRen an Vorder- und Hinterachse ist an Fahrzeugen mit
Allradantrieb nur zuldssig, wenn deren Abrollumfange gleich sind.
Es ist eine Bestatigung des Reifenherstellers iber die tatsachlichen Abrollumfange erforderlich, es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufiihren.
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen missen vom gleichen Reifentyp sein.

71C) Zum Auswuchten der Sonderrader diirfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte angebracht
werden.

71K) Zum Auswuchten der Sonderrader dirfen an der FelgenaufRenseite nur Klebegewichte unterhalb des
Tiefbetts angebracht werden.

721) Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Uberwurfmutter von
aullen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die fiir einen
Ventilloch-Nenndurchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulassig.

Das Ventil darf nicht iber den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des
Ventilherstellers zu beachten.

725) Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Héchstgeschwindigkeit Giber 210 km/h sind nur
Metallschraubventile zuldssig. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.

73C) Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulassig.

740) Der Festsitz der Radbefestigungsteile und der Rader ist nur sichergestellt,
wenn Sie die u. g. Hinweise befolgen:
1. Schrauben Sie bei der Radmontage alle Radbefestigungsteile gleichmafig mit der Hand ein.
2. Ziehen Sie die Radschrauben/- muttern tUber Kreuz an.
3. Lassen Sie das Fahrzeug auf den Boden ab und ziehen Sie Gber Kreuz alle

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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Gutachten 366-0040-17-WIRD/N2

zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528 ’ UV

ANLAGE: 4 LAND ROVER Radtyp: TTYG AUSTRIA
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH Stand: 10.11.2018

74A)

74H)

74P)

760)

7BL)

7MF)

7MZ)

Seite: 4 von 4
Radbefestigungsteile mit dem vorgeschriebenen erhéhten Anzugsdrehmoment fest.
4. Nach einer Fahrstrecke von ca. 50 km ist das Anzugsdrehmoment der Radbefestigungsteile

zu Uberprtfen.
5. Nach einer Fahrstrecke von ca. 200 km ist das Anzugsdrehmoment der Radbefestigungsteile
nochmals zu tberprifen.

Es dirfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist
die GewindegroRe der serienmaRigen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung von
Radschrauben, ist die, in der Anlage zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlange zu
beachten.

Vor Montage der Rader sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungsschrauben oder
Sicherungsringe an den Anschlussflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.

Radausfihrungen mit Zentrierring im Mittenloch sind nur zulassig, wenn die im Gutachten beschriebenen
Zentrierringe verwendet werden.

Die Verwendung dieser Radgrél3e ist nicht zuldssig an Fahrzeugausfuhrungen, die serienmafig mit
mindestens 19-Zoll-Radern ausgeristet sind.

Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art.
Nr.: LR058023 (nur wenn auch original verbaut) ist zulassig. Das System muss gemaf den
Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachristkontrollsystem verwendet
werden.

Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art.
Nr.: LR066378 (nur wenn auch original verbaut) ist zulassig. Das System muss gemaf den
Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachristkontrollsystem verwendet
werden.

Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art.
Nr.: LRO70840 (nur wenn auch original verbaut) ist zulassig. Das System muss gemaf den
Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachristkontrollsystem verwendet
werden.

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.

..............



Gutachten 366-0040-17-WIRD/N2

zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528

ANLAGE: 5 FORD, FORD MOTOR
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTYG

Stand: 10.11.2018

TUV

AUSTRIA

Fahrzeughersteller

: FORD, FORD MOTOR

Seite: 1 von 19

Raddaten:

Radgrofle nach Norm :8JX18H2 Einpreftiefe (mm) 140

Lochkreis (mm)/Lochzahl  : 108/5 Zentrierart : Mittenzentrierung

Technische Daten, Kurzfassung

Ausflihrung Ausflihrungsbezeichnung Mittenl |Zentrierring-  |zul. zul. gultig

och werkstoff Rad- |Abroll |ab

Kennzeichnung Kennzeichnung (mm) last umf.  |Fertig
Rad Zentrierring (kg) |(mm) |datum

TTYGHGA40634 PCD108 ET40 Jd70.1 @634 63,4 Kunststoff] 750| 2181| 09/17

TTYGHSA40634 PCD108 ET40 Jd70.1 @634 63,4 Kunststoff|] 705| 2327| 09/17

TTYGHSA40634 PCD108 ET40 Jd70.1 @634 63,4 Kunststoff] 750| 2181| 09/17

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, missen nach Anbau der
Sonderrader funktionsfahig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke

von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller

Befestigungsteile

Zubehor

Befestigungsteile

Zubehor

Befestigungsteile

Zubehor
Befestigungsteile
Zubehor

Anzugsmoment der Befestigungsteile

: FORD, FORD MOTOR

: Kegelbundmuttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad,
far Typ : DYB; (Kegel)

: AEZ Artikel-Nr. ZJF5

: Kegelbundmuttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad,
far Typ : DM2; PH2; DYB; PJ2; BA7; BWY; PT2; B5Y; PU2; DEH;
DB3; DXA; B4Y; DYB-LPG; DA3

: AEZ Artikel-Nr. ZJF5

: Kegelbundmuttern M14x1,5, Kegelw. 60 Grad,
fir Typ : SBF; (Kegelbund)

: AEZ Artikel-Nr. ZJFG
: Kegelbundmuttern M14x1,5, Kegelw. 60 Grad, fir Typ : WAG
: AEZ Artikel-Nr. ZJFG

: 100 Nm fur Typ : BWY; B4Y; B5Y
120 Nm fur Typ : PH2; PJ2; PT2; PU2
120 Nm ( Nur C-MAX) fur Typ : DM2
130 Nm fiir Typ : DA3; DB3; DXA; DYB; DYB-LPG
130 Nm ( Nur Kuga ab Modeljahr 2013 ) fur Typ : DM2
130 Nm ( Nur Kuga bis Modeljahr 2012 ) far Typ : DM2
135 Nm fiir Typ : DEH
140 Nm fir Typ : BA7
160 Nm fiir Typ : WAG6 erh6htes Anzugsmoment
180 Nm fiir Typ : SBF
180 Nm ( ab e13*2001/116*0185*24 ) fur Typ : WAG6

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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Gutachten 366-0040-17-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528

ANLAGE: 5 FORD, FORD MOTOR
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTYG
Stand: 10.11.2018

TUV

AUSTRIA

Seite: 2 von 19

Verkaufsbezeichnung: Edge
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
SBF e1*2007/46*1524*..  |132-155|235/60R18 103 (120 Allradantrieb;
245/55R18 103 |11A; 12A; 24J 10B; 11B; 11G; 11H;
245/60R18 105 |11A; 12A; 24J 51A; 71C; 71K; 721;
255/55R18 105 |11A; 12A; 24J; 248 725; 73C; 74A; 74H;
265/55R18 108 [11A; 12A; 24J; 248; 74P; 760; 4A9
26P
275/50R18 107 [11A; 12A; 24C; 24M;
26P; 271
Verkaufsbezeichnung: FOCUS
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
DA3 €13"2001/116*0144*.. |59 -107 |215/40R18 89 [11A; 22P; 24J; 51J Kombi;
225/40R18 11A; 21P; 22P; 24J; 10B; 11B; 11G; 11H;
24M; 51G 12A; 51A; 71C; 71K;
225/40R18 88 |FGQ; 11A; 21P; 22P; |721; 725; 73C; 74A;
24J; 24M 74H; 74P
DA3 €13"2001/116*0144*.. |59-92 |215/40R18 85 |11A; 22P; 24J; 24M; Schragheck;
5EG; 51J 10B; 11B; 11G; 11H;
59-107 |215/40R18 85W |11A; 22P; 24J; 24M; 12A; 51A; 71C; 71K;
5EG; 51J 721;725; 73C; 74A;
215/40R18 89  [11A; 22P; 24J; 24M; 74H; 74P
51J
225/40R18 11A; 21P; 22P; 24J;
24M; 51G
225/40R18 88 |FGQ; 11A; 21P; 22P;
24J; 24M
DA3 €13*2001/116*0144*.. |166 225/40R18 11A; 21P; 22P; 24J; Nur Ford Focus ST;
24M; 51G Schragheck;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71C; 71K;
721;725; 73C; 7T4A;
74H; 74P
DB3 e13*2001/116*0157*.. |74 -107 |215/40R18 89 [11A; 21P; 24M; 51J Ford Focus Coupe-
225/40R18 88 |11A; 21P; 22I; 24J; Cabriolet;
24M 10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;
74H; 74P
DB3 e13*2001/116*0157*.. |59-92 |215/40R18 85 |11A; 22P; 24J; 24M; Stufenheck;
5EG; 51J 10B; 11B; 11G; 11H;
59-107 |215/40R18 85W |11A; 22P; 24J; 24M; 12A; 51A; 71C; 71K;
5EG; 51J 721;725; 73C; 74A;
215/40R18 89  [11A; 22P; 24J; 24M; 74H; 74P
51J
225/40R18 11A; 21P; 22P; 24J;
24M; 51G
225/40R18 88 |FGQ; 11A; 21P; 22P;

24J; 24M

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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Gutachten 366-0040-17-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528

ANLAGE: 5 FORD, FORD MOTOR
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTYG
Stand: 10.11.2018

TUV

AUSTRIA

Seite: 3 von 19

Verkaufsbezeichnung: FOCUS
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
DEH e13*2007/46*1911*.. |163-134 |215/40R18 89 [11A; 245; 26N; 26P Limousine; Schragheck;
215/45R18 89  [11A; 245; 26N; 26P 10B; 11B; 11G; 11H;
225/40R18 88 [11A; 245; 248; 26B; 12A; 51A; 70C; 71C;
26N 71K; 721; 725; 73C;
225/45R18 91 [11A; 245; 248; 26B; T4A; 74H; 74P
26N
235/40R18 91  [11A; 245; 248; 26B;
26J; 271
235/45R18 94  [11A; 245; 248; 26B;
26J; 271
245/35R18 88  [11A; 241; 246; 248;
26B; 26J; 271
245/40R18 93  [11A; 241; 246; 248;
26B; 26J; 271
DYB €13"2007/46*1138".. |136-184|225/40R18 92 [11A; 245; 248; 26P; Focus ST; Kombi;
27H Schragheck;
235/40R18 91  |11A; 245; 248; 26B; Frontantrieb;
26N; 27F 10B; 11B; 11G; 11H;
245/35R18 88  [11A; 24J; 248; 26B; 12A; 51A; 7AX; 7BE;
26N; 27F 7BY; 71C; 71K; 721;
245/40R18 93  [11A; 24J; 248; 26B; 725; 73C; 74A; 74H;
26N; 27F 74P
DYB e13"2007/46*1138".. |63-134 |225/40R18 92 [11A; 245; 248; 26P Kombi; Schragheck;
235/35R18 90 |11A; 24J; 248; 26P Frontantrieb;
235/40R18 91  [11A; 24J; 248; 26P 10B; 11B; 11G; 11H;
245/35R18 88  [11A; 24J; 248; 26P; 12A; 51A; 7AX; 7BE;
260; 270 7BY; 71C; 71K; 721;
725; 73C; 74A; 74H;
74P; 83L
Verkaufsbezeichnung: FOCUS STH, FOCUS TURNIER
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
DYB-LPG e13*2007/46*1289*.. |63-134 |225/40R18 92 [11A; 245; 248; 26P Kombi; Schragheck;
235/35R18 90  [11A; 24J; 248; 26P Frontantrieb;
235/40R18 91 [11A; 24J; 248; 26P 10B; 11B; 11G; 11H;
245/35R18 88  [11A; 24J; 248; 26P; 12A; 51A; 7AX; 7BY;
260; 270 71C; 71K; 721; 725;
73C; 74A; 74H; 74P;
83L
Verkaufsbezeichnung: FORD C-MAX
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
DM2 e13*2001/116*0109*.. |66 -107 |215/40R18 89 [11A; 24J; 24M Nur C-MAX;
225/40R18 88 [11A; 24J; 24M Frontantrieb;
235/40R18 91  [11A; 21B; 22B; 24J; 10B; 11B; 11G; 11H;

24M

12A; 51A; 7AX; 7BY;
71C; 71K; 721; 725;
73C; 74A; 74H; 74P;

77E

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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Gutachten 366-0040-17-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528

ANLAGE: 5 FORD, FORD MOTOR
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTYG
Stand: 10.11.2018

TUV

AUSTRIA

Verkaufsbezeichnung:

FORD C-MAX / KUGA

Seite: 4 von 19

245/50R18 100

11A; 21P; 22I; 24C;
24M

255/45R18 99

11A; 24J; 24M

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
DM2 e13*2001/116*0109*.. |85-178 |225/50R18 95 |[11A; 24J; 248; 51J Nur Kuga ab
225/55R18 98  |11A; 24J; 248; 26P; Modelljahr 2013;
51J inkl. Facelift 2017;
235/45R18 94  |51J Allradantrieb;
235/50R18 97  |11A; 24J; 248; 26P; 271 |Frontantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
245/45R18 96  [11A; 24J; 248 12A; 51A; 7AX; 7BY;
255/45R18 99  [11A; 24J; 248; 26P 71C; 71K; 721; 725;
73C; 74A; 74H; 74P;
760; 77E
DM2 €13"2001/116*0109*.. |100 -147|235/50R18 97  [11A; 24J; 24M Nur Kuga bis
245/45R18 96  [11A; 24J Modelljahr 2012;

Allradantrieb;
Frontantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 7TAX; 7TBY;
71C; 71K; 721; 725;
73C; 74A; 74H; 74P;
760; 77E

Verkaufsbezeichnung:

FORD MONDEO

Fahrzeugtyp

Betriebserlaubnis

kW

Reifen

Auflagen zu Reifen

Auflagen

BA7

e13*2001/116*0249*..

85-177

225/45R18 95

235/45R18 94

11A; 248; 26P

245/40R18 97

11A; 24J; 248; 26P; 271

245/45R18 96

11A; 24J; 248; 26P; 271

ab
€13*2001/116*0249*26;
Kombi; Stufenheck;
Schragheck; Mit
Radhausverbreiterung
Serie;

10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 7TAD; 7AX;
7BY; 70C; 71C; 71K;
721;725; 73C; 74A;
74H; 74P; 760

BA7

e13*2001/116*0249*..

85-177

225/45R18 95

11A; 248

235/45R18 94

11A; 248; 26P

245/40R18 97

11A; 24J; 244; 26P; 27|

245/45R18 96

11A; 24J; 244; 26P; 271

ab
€13*2001/116*0249*26;
Kombi; Stufenheck;
Schragheck; Ohne
Radhausverbreiter.
Serie;

10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 7TAD; 7AX;
7BY; 70C; 71C; 71K;
721;725; 73C; 74A;
74H; 74P; 760

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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Gutachten 366-0040-17-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528

ANLAGE: 5 FORD, FORD MOTOR
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTYG
Stand: 10.11.2018

TUV

AUSTRIA

Verkaufsbezeichnung:

FORD MONDEO

Seite: 5 von 19

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
BA7 €13*2001/116*0249*.. |74-92 |215/45R18 89W [11A; 24M; 5FM; 51J bis
74-107 |235/40R18 91 |11A; 22I; 22M; 24D €13*2001/116*0249*25;
74-176 (225/40R18 92 |11A; 24M; 51J Stufenheck;
235/40R18 91Y |11A; 22I; 22M; 24D Schragheck;
Frontantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 7AD; 7AX;
7BY; 70C; 71C; 71K;
721;725; 73C; 74A;
74H; 74P
BA7 €13"2001/116*0249*.. |74-92 |215/45R18 93 |11A; 24M; 51J bis
74-107 (225/40R18 92 [11A; 24M; 51J e13*2001/116*0249*25;
235/40R18 91 11A; 221; 22M; 24D Kombi; Frontantrieb;
74-176 (225/40R18 92Y [11A; 24M; 51J 10B; 11B; 11G; 11H;
235/40R18 91Y [11A; 22I; 22M; 24D 12A; 51A; 7AD; 7AX;
7BY; 70C; 71C; 71K;
721;725; 73C; 74A;
74H; 74P
BWY €1*98/14*0156*.. 66-125 [225/40R18 88W |11A; 21B; 22F; 24C; Frontantrieb;
24M; 5FE 10B; 11B; 11G; 11H;
225/40R18 92  [11A; 21B; 22F; 24C; 12A; 51A; 71C; 71K;
24M 721;725; 73C; 74A;
66-166 [225/40R18 11A; 21B; 22F; 24C; 74H; 74P
24M; 51G
235/40R18 91  [11A; 21B; 22F; 24C;
24D; 54A
B4Y €1*98/14*0154*.. 66-107 |225/40R18 88 |11A; 21B; 22L; 24C; 10B; 11B; 11G; 11H;
B5Y €1*98/14*0155*.. 24D; 5FE 12A; 51A; 71C; 71K;
66-125 [225/40R18 88W [11A; 21B; 22L; 24C; 721;725; 73C; 7T4A;
24D; 5FE 74H; 74P
150-166|225/40R18 11A; 21B; 22L; 24C;
24D; 51G
Verkaufsbezeichnung: FORD TRANSIT/TOURNEO CONNECT
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
PH2 e1*2001/116*0206*.. |55-85 |225/40R18 11A; 24D; 24J; 53S Pkw geschlossen; Lkw
PT2 LO71 225/40R18 92  |11A; 24D; 24J; 5GM geschl.Kasten (Serie);
Frontantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71C; 71K;
721;725; 73C; 74A;
74H; 74P; 744; 75I

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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Gutachten 366-0040-17-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528

ANLAGE: 5 FORD, FORD MOTOR
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTYG
Stand: 10.11.2018

TUV

AUSTRIA

Verkaufsbezeichnung:

GALAXY, S-MAX

Seite: 6 von 19

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
WAGB e13*2001/116*0185*.. |88 -177 |235/50R18 97 |11A; 245; 26P; 271 ab
245/45R18 100 [11A; 245; 26P e13*2001/116*0185*24;
255/45R18 99  [11A; 245; 26P; 271 Galaxy; S-MAX;
Allradantrieb;
Frontantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 7AD; 71C;
71K; 721; 725; 73C;
T4A; 74H; 74P; 760;
4A9
WAB €13"2001/116*0185".. |74 -176 |235/40R18 95W [11A; 24J; 24M erhodhtes
Anzugsmoment
235/45R18 11A; 24J; 24M; 51G 160 Nm; Ford S-MAX;
235/45R18 94W [11A; 24J; 24M; 5HI Ford Galaxy; bis
235/45R18 94Y [11A; 24J; 24M; 5HI e13*2001/116*0185*23;
235/45R18 98 [11A; 24J; 24M 10B; 11B; 11G; 11H;
245/40R18 93Y |Nicht Ford Galaxy; 12A; 51A; 7AD; 71C;
FGT; 11A; 24J; 24M;  |71K; 721; 725; 73C;
5HA
245/40R18 97 |FGT; 11A; 24J; 24M T4A; 74H; 74P; 740;
245/45R18 96 |FGT; 11A; 24J; 24M 4A9

Verkaufsbezeichnung:

Grand C-MAX, C-MAX

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
DXA e13*2007/46*1103*.. |63-134 |215/40R18 89W |51J Nur C-MAX; MPV;
215/45R18 89W [51J Frontantrieb;
225/40R18 92 |11A; 21P; 22I; 245; 51J [10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 7AX; 7BY;
235/35R18 90 [11A; 21P; 22I; 245; 248 |71C; 71K; 721; 725;
73C; 74A; 74H; 74P
235/40R18 91 |11A; 21P; 22I; 245; 248
245/35R18 92 [11A; 21B; 22B; 24J;
248; 260; 270
DXA e13*2007/46*1103*.. |70-134 |225/40R18 92 [11A; 21P; 22I; 245; 51J |Nur Grand C-MAX;
MPV;
Frontantrieb;
235/40R18 95 [11A; 21P; 22I; 245; 248 (10B; 11B; 11G; 11H,;
12A; 51A; 7AX; 7BY;
245/35R18 92 [11A; 21B; 22B; 24J; 71C; 71K; 721; 725;
248; 260; 270 73C; 74A; 74H; 74P
77-92 |215/45R18 93 |[51J

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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Gutachten 366-0040-17-WIRD/N2

zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528 ’ UV

ANLAGE: 5 FORD, FORD MOTOR Radtyp: TTYG
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Verkaufsbezeichnung: TRANSIT/TOURNEO CONNECT

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen

PJ2 e1*2001/116*0207*.. |55-85 |225/40R18 11A; 24D; 24J; 53S bis

PT2 e1*2007/46*0271*.. 225/40R18 92  |11A; 24D; 24J; 5GM e1*2001/116*0207*15;

PU2 L072 Pkw geschlossen; Lkw
geschl.Kasten (Serie);
Frontantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 7AX; 7BE;
7BY; 70C; 71C; 71K;
721;725; 73C; 74A;

T4H; 74P; 744; 75I

Auflagen

10B)

11A)

11B)

11G)

11H)

12A)

120)

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind unter
Berlcksichtigung der Loadindizes, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu
entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind. Die fir M+S Reifen
zulassige Hochstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugfihrer sinnfallig anzugeben und diese
zulassige Hochstgeschwindigkeit ist im Betrieb nicht zu Uberschreiten.

Der vorschriftsmaRige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverstandigen
oder Priifer fur den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Priifingenieur einer Uberwachungsorganisation oder
einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von
FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem
Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veréffentlichten Muster bescheinigen zu
lassen.

Wird eine in diesem Gutachten aufgefihrte Reifengréfte verwendet, die nicht bereits in der
Fahrzeuggenehmigung fur diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausfiihrung genannt
ist, so sind die Angaben Uber die ReifengroRen in den Fahrzeugpapieren bei der nachsten Befassung mit
den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis
bzw. der Abnahmebestéatigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist
dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung
der Fahrzeugpapiere enthalt.

Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern missen,
sofern diese durch keine weiteren Auflagen beriihrt werden, dem Serienstand entsprechen. Fur die
Sonder-Fahrwerksfedern muf} eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen;
gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination diirfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird
gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderrader eine Fahrwerksanderung vorgenommen, so ist diese und
ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderrader gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmafige Ersatzrad verwendet, soll mit maRiger Geschwindigkeit und nicht langer als
erforderlich gefahren werden. Hierbei missen die serienmafigen Befestigungsteile verwendet werden.
Bei Fahrzeugausfiihrungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daf®
nur Reifen mit gleich groRem Abrollumfang zulassig sind.

Die Verwendung von Schneeketten ist nicht méglich, es sei denn, dass fiir den hier aufgefiihrten
Fahrzeugtyp eine weitere Umristmdglichkeit im Gutachten aufgefuhrt ist.

Fir diese Umristung mit der Einschrankung in Spalte Auflagen "Auflagen zu Reifen" sind die dort
aufgefihrten Auflagen und Hinweise zu beachten.

Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 13 mm (einschlielllich
Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt
wird, moglich.

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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21B) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel Gber die gesamte

21P)

22B)

22F)

221)

22L)

22M)

22P)

241)

244)

245)

246)

Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfligel
Uber die gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination
unter Berlcksichtigung der maximal zuldssigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache
Nennbreite des Reifens) herzustellen.

Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel Gber
die gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination
herzustellen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhauser im Bereich der RadauRenseite iber die
gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfligel Gber
die gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigdngigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter
Berlicksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite
des Reifens) herzustellen.

Durch Kirzen bis zum Schraubenkopf und komplettes Umbiegen der Befestigungslasche der
Heckschirzenbefestigung ist eine ausreichende Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Durch Kirzen bis zum Schraubenkopf und komplettes Umbiegen der Befestigungslasche der
Heckschirzenbefestigung ist eine ausreichende Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter
Berlcksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite
des Reifens) herzustellen.

Durch vollkommenes Anlegen der Kunststoffinnenkotfliigel der Hinterachse auf der RadaufRenseite an die
Radhauswand Uber die gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination unter Berlcksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Die
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen
Betriebsmales des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotflligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen.
Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen
Betriebsmales des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschirze und des Kotfligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je
nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.)
kann es maoglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der
Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen Betriebsmales des Reifens
(1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotfligels oder durch Anbau von dauerhaft
befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Ruistzustand
des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es moglich sein,
dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter
Beachtung des maximal mdglichen Betriebsmalies des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens),
im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
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248) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotflligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen.
Je nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.)
kann es maoglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der
Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen Betriebsmales des Reifens
(1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

24C) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotflligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung
des maximal moglichen Betriebsmalles des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

24D) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotflligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung
des maximal mdglichen Betriebsmales des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

24J) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung,
Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es moglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen
Betriebsmalies des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

24M) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschirze und des Kotfligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung,
Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es moglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen
Betriebsmalles des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

260) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhauser im Bereich der RadauRenseite Gber die
gesamte Radhausausschnittkantenlange um 8 mm ist eine ausreichende Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination unter Berticksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.

26B) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel ist die Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Mal3e / Bereiche sind dem beigefiigten Anhang /
Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

26J) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhauser ist die Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Malde / Bereiche sind dem beigefligten Anhang /
Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

26N) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhauser ist die Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination unter Berticksichtigung der maximal zuldssigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Male / Bereiche sind dem
beigefiigten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

26P) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel ist die Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination unter Berlicksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Malde / Bereiche sind dem
beigefiigten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
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270) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhauser im Bereich der RadauRenseite iber die
gesamte Radhausausschnittkantenlange um 8,0 mm ist eine ausreichende Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination unter Berlicksichtigung der maximal zuldssigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.

27F) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhauser ist die Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Male / Bereiche sind dem beigefligten Anhang /
Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

27H) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhauser ist die Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination unter Berticksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Malie / Bereiche sind dem
beigefiigten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

271) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel ist die Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination unter Beriicksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Male / Bereiche sind dem
beigefligten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

4A9) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art.
Nr.: F2GT-1A180-DB (nur wenn auch original verbaut) ist zuldssig. Das System muss gemaf den
Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrustkontrollsystem verwendet
werden.

51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfiilldruckhinweis am Fahrzeug) bzw.
Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfulldruck ist zu beachten.
Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit
Reifenfulldruckiberwachungssystem zuldssig.

51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulassig, wenn diese Reifendimension in den
Fahrzeugpapieren bereits serienmallig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der
EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Ubereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der
Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Hinweise und die Empfehlungen
des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengréfe zu beachten.

51J) Die Verwendung dieser Reifengrofe ist nur zuldssig, wenn die Reifennennbreite, der in den
Fahrzeugpapieren serienmalfig eingetragenen MindestreifengroRe, nicht unterschritten wird.

53S) Es ist eine Bestatigung des Reifenherstellers Giber die ausreichende Tragfahigkeit der Reifengréfe
erforderlich. Es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufihren.

54A) Es ist der Nachweis zu erbringen, dal} die Anzeigen von Geschwindigkeitsmesser und
Wegstreckenzahler innerhalb der zuldssigen Toleranzen liegen. Sofern eine Angleichung durchgefiihrt
wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer Rad/Reifen-Kombinationen in den Fahrzeugpapieren zu
berlcksichtigen.

5EG) Die Verwendung dieser Reifengréf3e ist nur zulassig an Fahrzeugausfiihrungen bis zu einer zuldssigen
Achslast von 1030kg.

5FE) Die Verwendung dieser Reifengrof3e ist nur zuldssig an Fahrzeugausfiihrungen bis zu einer zulassigen
Achslast von 1120kg.

5FM) Die Verwendung dieser Reifengrof3e ist nur zulassig an Fahrzeugausfiihrungen bis zu einer zulassigen
Achslast von 1160kg.

5GM) Die Verwendung dieser Reifengrdfe ist nur zuldassig an Fahrzeugausfliihrungen bis zu einer zulassigen
Achslast von 1260kg.

5HA) Die Verwendung dieser Reifengréfe ist nur zulassig an Fahrzeugausfliihrungen bis zu einer zulassigen
Achslast von 1300kg.
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5HI) Die Verwendung dieser Reifengrof3e ist nur zulassig an Fahrzeugausfiihrungen bis zu einer zulassigen
Achslast von 1340kg, im Anhangerbetrieb bis 100km/h ist eine Erhéhung der Reifentragfahigkeit bis zu
10% nach ETRTO zulassig.

71C) Zum Auswuchten der Sonderrader diirfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte angebracht
werden.

71K) Zum Auswuchten der Sonderrader diirfen an der Felgenauf3enseite nur Klebegewichte unterhalb des
Tiefbetts angebracht werden.

721) Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Uberwurfmutter von
aullen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die fiir einen
Ventilloch-Nenndurchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulassig.

Das Ventil darf nicht Uber den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des
Ventilherstellers zu beachten.

725) Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Hochstgeschwindigkeit tiber 210 km/h sind nur
Metallschraubventile zulassig. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.

73C) Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulassig.

740) Der Festsitz der Radbefestigungsteile und der Rader ist nur sichergestellt,
wenn Sie die u. g. Hinweise befolgen:
1. Schrauben Sie bei der Radmontage alle Radbefestigungsteile gleichmaRig mit der Hand ein.
2. Ziehen Sie die Radschrauben/- muttern tber Kreuz an.
3. Lassen Sie das Fahrzeug auf den Boden ab und ziehen Sie Uber Kreuz alle
Radbefestigungsteile mit dem vorgeschriebenen erhéhten Anzugsdrehmoment fest.
4. Nach einer Fahrstrecke von ca. 50 km ist das Anzugsdrehmoment der Radbefestigungsteile
zu Uberprtfen.
5. Nach einer Fahrstrecke von ca. 200 km ist das Anzugsdrehmoment der Radbefestigungsteile
nochmals zu tberprifen.

744) Das Anzugsmoment der Befestigungsteile der Rader ist der Betriebsanleitung des Fahrzeuges zu
entnehmen.

74A) Es durfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist
die Gewindegrélie der serienmaligen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung von
Radschrauben, ist die, in der Anlage zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlange zu
beachten.

74H) Vor Montage der Rader sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungsschrauben oder
Sicherungsringe an den Anschlussflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.

74P) Radausfiihrungen mit Zentrierring im Mittenloch sind nur zuldssig, wenn die im Gutachten beschriebenen
Zentrierringe verwendet werden.

751) Die zulassige Achslast des Fahrzeugs darf nicht groRer sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser
Anlage angegebenen Radlast unter Berticksichtigung des angegebenen Abrollumfanges, gegebenenfalls
ist die erhdhte Achslast im Anhangerbetrieb anzupassen oder zu streichen.

760) Die Verwendung dieser Radgrof3e ist nicht zuldssig an Fahrzeugausfiuhrungen, die serienmafig mit
mindestens 19-Zoll-Radern ausgerustet sind.

77E) Das indirekte Reifendruckkontrollsystem ist zu kalibrieren. Es ist dafir den Ausfuhrungen der
Bedienungsanleitung Folge zu leisten.

7AD) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art.
Nr.: 8G92-1A-189-KB (nur wenn auch original verbaut) ist zulassig. Das System muss gemaR den
Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachristkontrollsystem verwendet
werden.
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7AX) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art.
Nr.: EV6T-1A-180-DB (nur wenn auch original verbaut) ist zulassig. Das System muss gemaf den
Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachristkontrollsystem verwendet
werden.

7BE) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art.
Nr.: DR3V-1A-180-DB (nur wenn auch original verbaut) ist zulassig. Das System muss gemaf den
Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrustkontrollsystem verwendet
werden.

7BY) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art.
Nr.: G1ET-1A-180-BA (nur wenn auch original verbaut) ist zulassig. Das System muss gemafR den
Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachristkontrollsystem verwendet
werden.

70C) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art.
Nr.: F2GT-1A180-CB (nur wenn auch original verbaut) ist zulassig. Das System muss gemaf den
Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachristkontrollsystem verwendet
werden.

83L) Die Verwendung der Sonderrader ist an Fahrzeugausfuhrungen mit Bremsscheibendurchmesser 335mm
an der Vorderachse nicht zulassig!

FGQ) Durch Begrenzen des Lenkeinschlages, Ford-Bestellnummer 1342639, ist eine ausreichende
Freigdngigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berlicksichtigung der maximal zulassigen
Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK herzustellen.

FGT) Durch Begrenzen des Lenkeinschlages, Ford-Bestellnummer (orig. Ford-Teil), ist eine ausreichende
Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen, sofern die serienmafige
Lenkeinschlagbegrenzung nicht vorhanden ist. Die serienmafige Lenkeinschlagbegrenzung ist bei
Fahrzeugausflihrungen bereits eingebaut, wenn die ReifengréRe 225/50R17 bzw. 235/45R18
(Kontrolimdglichkeit: 2,5 Lenkradumdrehungen von Endanschlag zu Endanschlag) in den
Fahrzeugpapieren bereits serienmafig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der
EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Ubereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist.

Bei Nachristung ist der vorschriftsmafige Zustand des Fahrzeuges durch einen amtlich anerkannten
Sachverstandigen oder Prifer flr den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverstandigen
oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIl b zur StVZO unter Angabe von
FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem
Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veréffentlichten Muster bescheinigen zu
lassen.

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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Gutachten 366-0040-17-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528

TUV

ANLAGE: 5 FORD, FORD MOTOR Radtyp: TTYG AUSTRIA
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH Stand: 10.11.2018
Seite: 13von 19
Nacharbeitsprofile Fahrzeug
Fahrzeug:
Hersteller: FORD
Fahrzeugtyp: DEH
Genehm.Nr.: e13*2007/46*1911*..
Handelsbez.: FOCUS
Variante(n):
Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26P x =200 y =300 VA
26B x =200 y = 350 VA
271 x =200 y =250 HA
27B x =250 y =300 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm)] um [mm]
26N x =200 y =350 8 VA
26J x =200 y =350 30 VA
27H x =250 y =300 8 HA
27F x =250 y =300 20 HA

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00

von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.

YOUR WHEEL PARTNES



Gutachten 366-0040-17-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528

TUV

ANLAGE: 5 FORD, FORD MOTOR Radtyp: TTYG AUSTRIA
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH Stand: 10.11.2018
Seite: 14 von 19
Fahrzeug:
Hersteller: FORD
Fahrzeugtyp: DYB
Genehm.Nr.: e13*2007/46*1138*..
Handelsbez.: FOCUS
Variante(n): Frontantrieb, Kombi, Schragheck
Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26P x =270 y =300 VA
26B x =320 y =350 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]
26J x =320 y =350 15 VA
26N x =320 y =350 8 VA
27F x =300 y =350 25 HA
27H x =300 y =350 8 HA

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00

von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.

YOUR WHEEL PARTNES



Gutachten 366-0040-17-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528

TUV

ANLAGE: 5 FORD, FORD MOTOR Radtyp: TTYG AUSTRIA
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH Stand: 10.11.2018
Seite: 15von 19
Fahrzeug:
Hersteller: FORD
Fahrzeugtyp: DYB
Genehm.Nr.: e13*2007/46*1138*..
Handelsbez.: FOCUS
Variante(n): Frontantrieb, Kombi, Schragheck
Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26P x =270 y =300 VA
26B x =320 y =350 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]
26J x =320 y =350 18 VA
26N x =320 y =350 8 VA
27F x =300 y =350 24 HA
27H x =300 y =350 8 HA

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00

von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.

YOUR WHEEL PARTNES



Gutachten 366-0040-17-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528

ANLAGE: 5 FORD, FORD MOTOR
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTYG
Stand: 10.11.2018

TUV

AUSTRIA

Fahrzeug:
Hersteller: FORD
Fahrzeugtyp: WAG
Genehm.Nr.: e13*2001/116*0185*..
Handelsbez.: GALAXY, S-MAX
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Seite: 16 von 19

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =300 y =250 VA
26P x =250 y =200 VA
27B x =300 y = 350 HA
271 x =250 y =300 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm)] um [mm]

26J x = 350 y =300 15 VA
26N x =300 y =250 8 VA
27H x =300 y =350 8 HA

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.

YOUR WHEEL PARTNES



Gutachten 366-0040-17-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528

ANLAGE: 5 FORD, FORD MOTOR
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTYG
Stand: 10.11.2018

TUV

AUSTRIA

Fahrzeug:

Hersteller:

FORD

Fahrzeugtyp: BA7
e13*2001/116*0249*..
FORD MONDEO

Genehm.Nr.:
Handelsbez.:

Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

ab e13*2001/116*0249*26, Kombi, Schragheck, Stufenheck

Seite: 17 von 19

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =150 y=170 VA
26P x =100 y =120 VA
27B x =270 y =330 HA
271 x =220 y =280 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm)] um [mm]

26J x =150 y=170 13 VA
26N x =150 y=170 8 VA
27F x =270 y =330 3 HA
27H x =270 y =330 3 HA

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.

YOUR WHEEL PARTNES



Gutachten 366-0040-17-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528

ANLAGE: 5 FORD, FORD MOTOR
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTYG
Stand: 10.11.2018

TUV

AUSTRIA

Fahrzeug:
Hersteller: FORD
Fahrzeugtyp: DM2
Genehm.Nr.:  e13*2001/116*0109*..
Handelsbez.: FORD C-MAX/KUGA
Variante(n): Nur Kuga ab Modeljahr 2013

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Seite: 18 von 19

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26P x =230 y = 360 VA
26B x =300 y =400 VA
271 x =250 y =300 HA
27B x =300 y =350 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm)] um [mm]

26N x =300 y =400 8 VA
26J x =300 y =400 15 VA

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.

YOUR WHEEL PARTNES



Gutachten 366-0040-17-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528

TUV

ANLAGE: 5 FORD, FORD MOTOR Radtyp: TTYG AUSTRIA
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH Stand: 10.11.2018
Seite: 19 von 19
Fahrzeug:
Hersteller: FORD MOTOR
Fahrzeugtyp: SBF
Genehm.Nr.: e1*2007/46*1524*..
Handelsbez.: Edge
Variante(n): Allradantrieb
Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =330 y =330 VA
26P x =280 y =280 VA
27B x =230 y =280 HA
271 x =180 y =230 HA

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00

von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.

YOUR WHEEL PARTNES



Gutachten 366-0040-17-WIRD/N2

zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528

ANLAGE: 6 JAGUAR
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTYG
Stand: 10.11.2018

TUV

AUSTRIA

Fahrzeughersteller
Raddaten:

: JAGUAR, JAGUAR LAND ROVER LIMITED (GB)

Seite: 1 von 10

Radgrofle nach Norm :8JX18H2 Einpreftiefe (mm) 140

Lochkreis (mm)/Lochzahl  : 108/5 Zentrierart : Mittenzentrierung

Technische Daten, Kurzfassung

Ausflihrung Ausflihrungsbezeichnung Mittenl |Zentrierring-  |zul. zul. gultig

och werkstoff Rad- |Abroll |ab

Kennzeichnung Kennzeichnung (mm) last umf.  |Fertig
Rad Zentrierring (kg) |(mm) |datum

TTYGHGA40634 PCD108 ET40 Jd70.1 @634 63,4 Kunststoff] 750| 2181| 09/17

TTYGHSA40634 PCD108 ET40 Jd70.1 @634 63,4 Kunststoff|] 705| 2327| 09/17

TTYGHSA40634 PCD108 ET40 Jd70.1 @634 63,4 Kunststoff] 750| 2181| 09/17

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, missen nach Anbau der
Sonderrader funktionsfahig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke
von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller

Befestigungsteile

Zubehor

Befestigungsteile

Zubehor
Befestigungsteile
Zubehor

Anzugsmoment der Befestigungsteile

Verkaufsbezeichnung:

fir Typ : CCX; N*3; JA; JB; CC9

: AEZ Artikel-Nr. ZJF5

: Kegelbundmuttern M14x1,5, Kegelw. 60 Grad,

fir Typ : LC; (SERIE Kegelbund lose)

: AEZ Artikel-Nr. ZJFG

: JAGUAR, JAGUAR LAND ROVER LIMITED (GB)
: Kegelbundmuttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad,

: Kegelbundmuttern M14x1,5, Kegelw. 60 Grad, fiir Typ : DF

: AEZ Artikel-Nr. ZJFG

: 128 Nm fiir Typ : CCX
133 Nm fiir Typ : LC
135 Nm fir Typ : N*3 erh6htes Anzugsmoment
144 Nm fur Typ : DF erhdhtes Anzugsmoment

160 Nm fir Typ : JA erhdhtes Anzugsmoment; JB erhdhtes
Anzugsmoment
165 Nm fur Typ : CC9 erhohtes Anzugsmoment

DISCOVERY SPORT

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen

LC e11*2007/46*1659*.. |110-213|225/60R18 100 (120 10B; 11B; 11G; 11H;
225/65R18 103 |120 51A; 7TMF; 7TMZ; 71C;
235/55R18 100 |120 71K; 721; 725; 73C;
235/60R18 103 |120 74A; 74H; 74P; 760

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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Gutachten 366-0040-17-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528

ANLAGE: 6 JAGUAR

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTYG
Stand: 10.11.2018

TUV

AUSTRIA

Verkaufsbezeichnung:

Jaguar E-PACE

Seite: 2 von 10

235/55R18 100

235/60R18 103

235/65R18 106

245/55R18 103

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen

DF e11*2007/46*4161*.. [110-221[225/60R18 100 erhohtes
Anzugsmoment

225/65R18 103 144 Nm;

10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 7NA; 71C;
71K; 721; 725; 73C;
T74A; 74H; 74P; 740;
760

Verkaufsbezeichnung:

JAGUAR S-TYPE

26J; 271

250-280|225/45R18 95

11A; 245; 26N; 26P;
57E; 575

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
CCX €11*98/14*0115*.. 147 -175|235/40R18 91W |11A; 21B; 22B; 22L; ab e11*98/14*0115*06;
24J; 24M 10B; 11B; 11G; 11H;
147 -219|245/40R18 11A; 21B; 22B; 22L; 12A; 51A; 71C; 71K;
24J; 24M; 51G 721;725; 73C; 74A;
74H; 74P; 760; 4BZ
CCX €11*98/14*0115*.. 290-291(235/40R18 11A; 21B; 22B; 22L; ab e11*98/14*0115*06;
24J; 24M; 51G; 52J 10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71C; 71K;
721;725; 73C; 74A;
74H; 74P; 4BZ
CCX €11*98/14*0115*.. 147 -203|235/40R18 91  [11A; 22B; 22F; 22L; nur bis
24C; 24D; 52J €11*98/14*0115*05;
245/40R18 11A; 22B; 22F; 22L; 10B; 11G; 11H; 12A;
24C; 24D; 51G 51A; 71C; 71K; 721;
725; 73C; 74A; 74H;
74P; 4BZ
Verkaufsbezeichnung: JAGUAR XE
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
JA e11*2007/46*2150%.. |120-177|225/45R18 95 |11A; 245; 26N; 26P; erhdhtes
575 Anzugsmoment
160 Nm; Allradantrieb;
235/40R18 95 |11A,; 245; 26B; 26J Heckantrieb;
235/45R18 94 |11A; 245; 26B; 26J 10B; 11B; 11G; 11H;
245/40R18 97  |11A; 241; 246; 26B; 12A; 51A; TMO; 7NA;

71C; 71K; 721; 725;
73C; 74A; 74H; 74P;
740; 760

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.

YOUR WHEEL PARTNES




Gutachten 366-0040-17-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528

ANLAGE: 6 JAGUAR

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTYG
Stand: 10.11.2018

TUV

AUSTRIA

Seite: 3 von 10

Verkaufsbezeichnung: Jaguar XF

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen

JB e11*2007/46*2981*.. |120-184|235/50R18 97 |11A; 12A; 245; 26P erhdhtes
Anzugsmoment

120 -280|245/45R18 96Y |122 160 Nm; Kombi;
255/45R18 99 [11A; 12A; 245; 26P Limousine;

Allradantrieb;
Heckantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;
51A; 7TMY; 7NA; 71C;
71K; 721; 725; 73C;
T74A; 74H; 74P; 740;
760

Verkaufsbezeichnung:

JAGUAR XF,JAGUAR XF SPORTBRAKE

Fahrzeugtyp

Betriebserlaubnis

kW

Reifen

Auflagen zu Reifen

Auflagen

CC9

e11*2001/116*0323*..

120-177

235/45R18 94

12Q; 51J; 76S

120-202

235/45R18 94Y

12Q; 51J; 76S

245/45R18

12T, 51G

255/45R18 99

11A; 12A; 21Q

erhdhtes
Anzugsmoment

165 Nm;
Kombilimousine;
Limousine;
Heckantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;
51A; 7AF; 7TMO; 71C;
71K; 721; 725; 73C;
T4A; 74H; 74P; 740;
760; 76T; 4BZ

Verkaufsbezeichnung:

JAGUAR XJ

Fahrzeugtyp

Betriebserlaubnis

kw

Reifen

Auflagen zu Reifen

Auflagen

N*3

e11*2001/116*0217*..

152-190

245/45R18 96W

152 -291

235/50R18 97

245/45R18 96Y

245/50R18 100

11A; 54A

255/45R18 99

erhdhtes
Anzugsmoment

135 Nm; nur bis
e11*2001/116*0217*04;
Heckantrieb;
Luftfederung; nicht
far gepanzerte Fz;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71C; 71K;
721;725; 73C; 74A;
74H; 74P; 740; 760;
4BZ

Auflagen

10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind unter
Berlcksichtigung der Loadindizes, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu
entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind. Die fiir M+S Reifen
zulassige Hochstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugfiihrer sinnfallig anzugeben und diese
zulassige Hochstgeschwindigkeit ist im Betrieb nicht zu Uberschreiten.

11A)

Der vorschriftsmaRige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverstandigen

oder Priifer fiir den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Priifingenieur einer Uberwachungsorganisation oder
einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.

YOUR WHEEL PARTNES




Gutachten 366-0040-17-WIRD/N2

zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528 ’ UV

ANLAGE: 6 JAGUAR Radtyp: TTYG

AUSTRIA

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH Stand: 10.11.2018

11B)

11G)

11H)

122)

12A)

120)

12Q)

127)

21B)

21Q)

22B)

22F)

22L)

Seite: 4 von 10
FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem
Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veréffentlichten Muster bescheinigen zu
lassen.

Wird eine in diesem Gutachten aufgefihrte Reifengréfte verwendet, die nicht bereits in der
Fahrzeuggenehmigung furr diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausfiihrung genannt
ist, so sind die Angaben Uber die Reifengrof3en in den Fahrzeugpapieren bei der nachsten Befassung mit
den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis
bzw. der Abnahmebestéatigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist
dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung
der Fahrzeugpapiere enthalt.

Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern missen,
sofern diese durch keine weiteren Auflagen beriihrt werden, dem Serienstand entsprechen. Fur die
Sonder-Fahrwerksfedern muf} eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen;
gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination diirfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird
gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderrader eine Fahrwerksanderung vorgenommen, so ist diese und
ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderrader gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmalige Ersatzrad verwendet, soll mit maRiger Geschwindigkeit und nicht langer als
erforderlich gefahren werden. Hierbei missen die serienmalfiigen Befestigungsteile verwendet werden.
Bei Fahrzeugausfiihrungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daf}
nur Reifen mit gleich groRem Abrollumfang zulassig sind.

Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm (einschliel3lich
Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt
wird, mdglich.

Die Verwendung von Schneeketten ist nicht méglich, es sei denn, dass fiir den hier aufgefiihrten
Fahrzeugtyp eine weitere Umristmaoglichkeit im Gutachten aufgefiihrt ist.

Fir diese Umristung mit der Einschrankung in Spalte Auflagen "Auflagen zu Reifen" sind die dort
aufgeflihrten Auflagen und Hinweise zu beachten.

Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 13 mm (einschlief3lich
Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt
wird, moglich.

Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm (einschlieRlich Kettenschloss)
auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, moglich.

Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten ist nur mit der vom Fahrzeughersteller freigegebenen
Schneekette oder einer baugleichen Schneekette an der Achse, die in der Betriebsanleitung des
Fahrzeuges genannt wird, moglich.

Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel Gber die gesamte
Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Durch Nacharbeit der vorderen Radhauser im Bereich Uber der Reifenlaufflache ist eine ausreichende
Freigdngigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berlicksichtigung der maximal zulassigen
Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.

Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfligel Gber
die gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination
herzustellen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhauser im Bereich der RadauRenseite iber die
gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Durch Kiirzen bis zum Schraubenkopf und komplettes Umbiegen der Befestigungslasche der
Heckschirzenbefestigung ist eine ausreichende Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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241) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Die
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen
Betriebsmalies des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

245) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschirze und des Kotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je
nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.)
kann es maéglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der
Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen Betriebsmalies des Reifens
(1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

246) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotfliigels oder durch Anbau von dauerhatft
befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Ristzustand
des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es mdglich sein,
dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter
Beachtung des maximal méglichen Betriebsmales des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens),
im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

24C) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung
des maximal mdglichen Betriebsmales des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

24D) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotfligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung
des maximal mdglichen Betriebsmalies des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

24J) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschirze und des Kotfligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung,
Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es méglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen
Betriebsmalies des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

24M) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotflligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rustzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung,
Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es moglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen
Betriebsmalies des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

26B) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflligel ist die Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Mafe / Bereiche sind dem beigefligten Anhang /
Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

26J) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhauser ist die Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Mal3e / Bereiche sind dem beigefligten Anhang /
Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

26N) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhauser ist die Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination unter Berlicksichtigung der maximal zuldssigen Betriebsbreite nach ETRTO

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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26P)

271)

4BZ)

51A)

51G)

51J)

52J)

54A)

575)

57E)
71C)

71K)

721)
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bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Malf3e / Bereiche sind dem
beigefligten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel ist die Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination unter Berlicksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Malde / Bereiche sind dem
beigefligten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel ist die Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination unter Berlicksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Male / Bereiche sind dem

beigefiigten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art.
Nr.: C2Z15016 (nur wenn auch original verbaut) ist zulassig. Das System muss gemaR den
Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachriist-Kontrollsystem verwendet
werden.

Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfilldruckhinweis am Fahrzeug) bzw.
Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfulldruck ist zu beachten.

Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit
Reifenfulldruckiberwachungssystem zuldssig.

Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulassig, wenn diese Reifendimension in den
Fahrzeugpapieren bereits serienmafig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der
EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Ubereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der
Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Hinweise und die Empfehlungen
des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengréfie zu beachten.

Die Verwendung dieser Reifengrofe ist nur zulassig, wenn die Reifennennbreite, der in den
Fahrzeugpapieren serienmalfig eingetragenen MindestreifengrofRe, nicht unterschritten wird.

Diese Reifengrofe ist nur mit M+S-Profil zulassig. Die Laufflache und die Struktur sind bei M+S-Profil so
konzipiert, dass sie vor allem auf Matsch und Schnee (Winter) bessere Fahreigenschaften gewahrleisten.

Es ist der Nachweis zu erbringen, dal} die Anzeigen von Geschwindigkeitsmesser und
Wegstreckenzahler innerhalb der zulassigen Toleranzen liegen. Sofern eine Angleichung durchgefiihrt
wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer Rad/Reifen-Kombinationen in den Fahrzeugpapieren zu
bertcksichtigen.

Es sind die serienmaligen Reifen-Kombinationen zuldssig.

Ist eine der beiden ReifengréRen im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefiihrte Reifengréfie
nur auf einer anderen FelgengroRRe zulassig. Die Hinweise und Empfehlungen des Fahrzeugherstellers
sind bei Verwendung dieser ReifengrélRe zu beachten.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Die Verwendung dieser ReifengréRe ist auf dieser Radgrofie nur an der Vorderachse zulassig.

Zum Auswuchten der Sonderrader diirfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte angebracht
werden.

Zum Auswuchten der Sonderrader diirfen an der Felgenaufienseite nur Klebegewichte unterhalb des
Tiefbetts angebracht werden.

Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Uberwurfmutter von
aullen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die firr einen
Ventilloch-Nenndurchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulassig.

Das Ventil darf nicht (iber den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des
Ventilherstellers zu beachten.

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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725) Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Hochstgeschwindigkeit tber 210 km/h sind nur
Metallschraubventile zuldssig. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.

73C) Es ist nurdie Verwendung von schlauchlosen Reifen zulassig.

740) Der Festsitz der Radbefestigungsteile und der Rader ist nur sichergestellt,
wenn Sie die u. g. Hinweise befolgen:
1. Schrauben Sie bei der Radmontage alle Radbefestigungsteile gleichmafig mit der Hand ein.
2. Ziehen Sie die Radschrauben/- muttern tUber Kreuz an.
3. Lassen Sie das Fahrzeug auf den Boden ab und ziehen Sie lber Kreuz alle
Radbefestigungsteile mit dem vorgeschriebenen erhéhten Anzugsdrehmoment fest.
4. Nach einer Fahrstrecke von ca. 50 km ist das Anzugsdrehmoment der Radbefestigungsteile
zu Uberprtfen.
5. Nach einer Fahrstrecke von ca. 200 km ist das Anzugsdrehmoment der Radbefestigungsteile
nochmals zu tberprifen.

74A) Es dirfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist
die GewindegrofRe der serienmaRigen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung von
Radschrauben, ist die, in der Anlage zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlange zu
beachten.

74H) Vor Montage der Rader sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungsschrauben oder
Sicherungsringe an den Anschlussflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.

74P) Radausfiihrungen mit Zentrierring im Mittenloch sind nur zulassig, wenn die im Gutachten beschriebenen
Zentrierringe verwendet werden.

760) Die Verwendung dieser Radgrofie ist nicht zuldssig an Fahrzeugausfiihrungen, die serienmafig mit
mindestens 19-Zoll-Radern ausgerustet sind.

76S) Die Verwendung dieser Radgrofe ist nicht zulassig an Fahrzeugausfihrungen, die serienmaf3ig mit
mindestens 18-Zoll-Radern ausgerustet sind.

76T) Die Verwendung dieser Felgengrofe ist nur zulassig, wenn die Felgenbreite, der in den
Fahrzeugpapieren serienmalig eingetragenen Felgen, nicht unterschritten wird.

7AF) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art.
Nr.: C2C41655 (nur wenn auch original verbaut) ist zulassig. Das System muss gemaf den
Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachristkontrollsystem verwendet
werden.

7MF) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art.
Nr.: LR066378 (nur wenn auch original verbaut) ist zuldssig. Das System muss gemaf den
Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachristkontrollsystem verwendet
werden.

7MO) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art.
Nr.: C2D43636 (nur wenn auch original verbaut) ist zuldssig. Das System muss gemaf den
Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrustkontrollsystem verwendet
werden.

7MY) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art.
Nr.: 50533279 (nur wenn auch original verbaut) ist zulassig. Das System muss gemaR den
Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachristkontrollsystem verwendet
werden.

7MZ) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art.
Nr.: LRO70840 (nur wenn auch original verbaut) ist zulassig. Das System muss gemaf den
Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachristkontrollsystem verwendet
werden.

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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7NA) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art.

Nr.: C2D47173 (nur wenn auch original verbaut) ist zulassig. Das System muss gemaf den

Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachristkontrollsystem verwendet
werden.

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.

YOUR WHEEL PARTNES



Gutachten 366-0040-17-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528

TUV

ANLAGE: 6 JAGUAR Radtyp: TTYG
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH Stand: 10.11.2018 LS RIRE
Seite: 9 von 10
Nacharbeitsprofile Fahrzeug
Fahrzeug:
Hersteller: JAGUAR
Fahrzeugtyp: JB
Genehm.Nr.: e11*2007/46*2981*..
Handelsbez.: Jaguar XF
Variante(n):
Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26P x =200 y =200 VA
26B x =250 y =250 VA
271 x =250 y =250 HA
27B x =300 y =300 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm)] um [mm]
26N x =250 y =250 8 VA
26J x =250 y =250 25 VA
27H x =300 y =300 8 HA
27F x =300 y =300 15 HA

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00

von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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Fahrzeug:
Hersteller: JAGUAR
Fahrzeugtyp: JA
Genehm.Nr.: e11*2007/46*2150*..
Handelsbez.: JAGUAR XE
Variante(n): Heckantrieb
Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =300 y =300 VA
26P x =250 y =230 VA
27B x =290 y =300 HA
271 x =240 y =250 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm)] um [mm]
27F x =290 y =300 26 HA
27H x =290 y =300 8 HA
26J x =300 y =300 30 VA
26N x =300 y =300 8 VA

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00

von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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ANLAGE: 11 PEUGEOT CITROEN
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTYG
Stand: 10.11.2018

TUV

AUSTRIA

Fahrzeughersteller

: PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES

Seite: 1 von 4

Raddaten:

Radgrofle nach Norm :8JX18H2 Einpreftiefe (mm) 140

Lochkreis (mm)/Lochzahl  : 108/5 Zentrierart : Mittenzentrierung

Technische Daten, Kurzfassung

Ausflihrung Ausflihrungsbezeichnung Mittenl |Zentrierring-  |zul. zul. gultig

och werkstoff Rad- |Abroll |ab

Kennzeichnung Kennzeichnung (mm) last umf.  |Fertig
Rad Zentrierring (kg) |(mm) |datum

TTYGHGA40651 PCD108 ET40 @701 @651 65,1 Kunststoff] 750| 2181| 09/17

TTYGHSA40651 PCD108 ET40 @701 @651 65,1 Kunststoff] 750| 2181| 09/17

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, missen nach Anbau der
Sonderrader funktionsfahig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke

von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller
Befestigungsteile

Zubehor : AEZ Artikel-Nr. ZJPO
Anzugsmoment der Befestigungsteile : 100 Nm

Verkaufsbezeichnung: DS 7 CROSSBACK

: PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES
: Kegelbundschrauben M12x1,25, Schaftl. 28 mm, Kegelw. 60 Grad

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
J €2*2007/46*0601*..  |96-165 |225/55R18 98 |[11A; 26P Frontantrieb;
225/60R18 100 [11A; 26P 10B; 11B; 11G; 11H;
235/50R18 97  [11A; 26B; 26N; 271 12A; 51A; 71C; 71K;
235/55R18 100 [11A; 26B; 26N; 271 721;725; 73C; 74A;
245/50R18 100 [11A; 24J; 248; 26B; 74H; 74P; 760; 77E
26N; 271
245/55R18 103 [11A; 24J; 248; 26B;
26N; 271
255/50R18 102 [11A; 24J; 248; 26B;
26J; 27B; 27H
Auflagen

10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind unter
Berlcksichtigung der Loadindizes, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu
entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind. Die flir M+S Reifen
zulassige Hochstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugfuhrer sinnfallig anzugeben und diese
zulassige Hoéchstgeschwindigkeit ist im Betrieb nicht zu Gberschreiten.

11A) Der vorschriftsmafige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverstandigen
oder Priifer fir den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Priifingenieur einer Uberwachungsorganisation oder
einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIlIb zur StVZO unter Angabe von
FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem
Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO verdéffentlichten Muster bescheinigen zu

lassen.

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgefihrte ReifengréRe verwendet, die nicht bereits in der

Fahrzeuggenehmigung fiir diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausfiihrung genannt
ist, so sind die Angaben Uber die Reifengrof3en in den Fahrzeugpapieren bei der nachsten Befassung mit
den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis
bzw. der Abnahmebestatigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist
dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung
der Fahrzeugpapiere enthalt.

11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern mussen,
sofern diese durch keine weiteren Auflagen beriihrt werden, dem Serienstand entsprechen. Fir die
Sonder-Fahrwerksfedern muf} eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen;
gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination diirfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird
gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderrader eine Fahrwerksanderung vorgenommen, so ist diese und
ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderrader gesondert zu beurteilen.

11H) Wird das serienmafige Ersatzrad verwendet, soll mit maRiger Geschwindigkeit und nicht langer als
erforderlich gefahren werden. Hierbei missen die serienmafigen Befestigungsteile verwendet werden.
Bei Fahrzeugausfiihrungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daf}
nur Reifen mit gleich groRem Abrollumfang zuldssig sind.

12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht moglich, es sei denn, dass fur den hier aufgefihrten
Fahrzeugtyp eine weitere Umristmadglichkeit im Gutachten aufgefuhrt ist.
Fir diese Umristung mit der Einschrankung in Spalte Auflagen "Auflagen zu Reifen" sind die dort
aufgefiuhrten Auflagen und Hinweise zu beachten.

248) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschirze und des Kotfligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen.
Je nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.)
kann es maoglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der
Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen Betriebsmales des Reifens
(1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

24J) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschirze und des Kotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung,
Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es moglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen
Betriebsmales des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

26B) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel ist die Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maf3e / Bereiche sind dem beigeflgten Anhang /
Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

26J) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhauser ist die Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Mal3e / Bereiche sind dem beigefiigten Anhang /
Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

26N) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhauser ist die Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination unter Berticksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Male / Bereiche sind dem
beigefiigten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

26P) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel ist die Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination unter Berlicksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Mal3e / Bereiche sind dem
beigefiigten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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Gutachten 366-0040-17-WIRD/N2

zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528 ’ UV

ANLAGE: 11 PEUGEQOT CITROEN Radtyp: TTYG AUSTRIA
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH Stand: 10.11.2018
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27B) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel ist die Freigangigkeit

27H)

271)

51A)

71C)

71K)

721)

725)

73C)
74A)

74H)

74P)

760)

77E)

der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maf3e / Bereiche sind dem beigefligten Anhang /
Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhauser ist die Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination unter Berticksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Malf3e / Bereiche sind dem
beigefligten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel ist die Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination unter Berlicksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Male / Bereiche sind dem

beigefiigten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfiilldruckhinweis am Fahrzeug) bzw.
Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfilldruck ist zu beachten.

Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit
Reifenfllldruckiiberwachungssystem zulassig.

Zum Auswuchten der Sonderrader dirfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte angebracht
werden.

Zum Auswuchten der Sonderrader diirfen an der Felgenaufienseite nur Klebegewichte unterhalb des
Tiefbetts angebracht werden.

Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Uberwurfmutter von
aullen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die fir einen
Ventilloch-Nenndurchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulassig.

Das Ventil darf nicht Gber den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des
Ventilherstellers zu beachten.

Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Hochstgeschwindigkeit tiber 210 km/h sind nur
Metallschraubventile zuldssig. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.

Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulassig.

Es dirfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist
die Gewindegrélie der serienmafigen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung von
Radschrauben, ist die, in der Anlage zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlange zu
beachten.

Vor Montage der Rader sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungsschrauben oder
Sicherungsringe an den Anschlussflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.

Radausfiihrungen mit Zentrierring im Mittenloch sind nur zulassig, wenn die im Gutachten beschriebenen
Zentrierringe verwendet werden.

Die Verwendung dieser RadgroRe ist nicht zulassig an Fahrzeugausfiihrungen, die serienmafig mit
mindestens 19-Zoll-Radern ausgerustet sind.

Das indirekte Reifendruckkontrollsystem ist zu kalibrieren. Es ist daflr den Ausfuhrungen der
Bedienungsanleitung Folge zu leisten.

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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Gutachten 366-0040-17-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528

ANLAGE: 11 PEUGEOT CITROEN
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTYG

Stand: 10.11.2018

TUV

AUSTRIA

Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:

Hersteller:

Fahrzeugtyp:
Genehm.Nr.:
Handelsbez.:

Variante(n):

PEUGEOT CITROEN
J

e2*2007/46*0601*..
DS 7 CROSSBACK

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
271 x =200 y =250 HA
26B x =250 y =250 VA
26P x =200 y =200 VA
27B x =250 y =300 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm)] um [mm]

26J x =250 y =250 30 VA
26N x =250 y =250 8 VA
27F x =250 y =300 30 HA
27H x =250 y =300 8 HA

Seite: 4 von 4

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.

YOUR WHEEL PARTNES



Gutachten 366-0040-17-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528

ANLAGE: 12 PEUGEOT
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

v
Radtyp: TTYG AUSTRIA

Stand: 10.11.2018

Fahrzeughersteller

Raddaten:

Radgrofle nach Norm

:8JX18 H2

Seite: 1 von 19

: PEUGEOT

Einpreftiefe (mm) 140

Lochkreis (mm)/Lochzahl  : 108/5 Zentrierart : Mittenzentrierung

Technische Daten, Kurzfassung

Ausflihrung Ausflihrungsbezeichnung Mittenl |Zentrierring-  |zul. zul. gultig

och werkstoff Rad- |Abroll |ab

Kennzeichnung Kennzeichnung (mm) last umf.  |Fertig
Rad Zentrierring (kg) |(mm) |datum

TTYGHGA40651 PCD108 ET40 @701 @651 65,1 Kunststoff 750| 2181| 09/17

TTYGHSA40651 PCD108 ET40 @701 @651 65,1 Kunststoff 750| 2181| 09/17

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, missen nach Anbau der
Sonderrader funktionsfahig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke
von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller

Befestigungsteile

Zubehor

Befestigungsteile

Zubehor

Befestigungsteile

Zubehor

Befestigungsteile

Zubehor

Anzugsmoment der Befestigungsteile

Verkaufsbezeichnung:

: PEUGEOT
: Kegelbundschrauben M12x1,25, Schaftl. 28 mm, Kegelw. 60 Grad,

far Typ : L; (SERIE Flachb. lose)

: AEZ Artikel-Nr. ZJPO
: Kegelbundschrauben M12x1,25, Schaftl. 28 mm, Kegelw. 60 Grad,

fir Typ : 8; M

: AEZ Artikel-Nr. ZJPO
: Kegelbundschrauben M12x1,25, Schaftl. 28 mm, Kegelw. 60 Grad,

fir Typ : V; (Kegelbund lose fiir Stahlrader)

: AEZ Artikel-Nr. ZJP3
: Kegelbundschrauben M12x1,25, Schaftl. 28 mm, Kegelw. 60 Grad, fur

Typ : 6*RHL*; 6*3FZ*; 6*4HT*; 6*6FZ*; 6"RFJ*; 6*9HY*; 6*XFV*; 9;
6*4HP*; 6*6FY*; 6*9HZ"; 6*3FY*; 6*RHR"; 6*RFN*; 6*****; 6*UHZ*

: AEZ Artikel-Nr. ZJP3
1 90 Nm fiir Typ : 6****; 6*RFJ*; 6"RFN*; 6*RHL*; 6*RHR*; 6*UHZ";

6*XFV*; 6*3FY*; 6*3FZ*; 6*4HP*; 6*"4HT*; 6™6FY™*; 6*"6FZ*; 6*"9HY™;
6*9HZ*; 9

125 Nm fur Typ : V

130 Nm fur Typ : 8 erhdhtes Anzugsmoment

135 Nm fir Typ : L erhéhtes Anzugsmoment; M erhéhtes
Anzugsmoment

Expert, Expert Traveller

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis

kW

Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen

V €2*2007/46*0533*..

70-130 [235/45R18 98

11A; 26N; 26P; 5JA
11A; 245; 248; 26B;
26J; 5KK

10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71C; 71K;
721;725; 73C; 74A;
T4H; 74P; 751; 77E

235/50R18 101

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00

von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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Gutachten 366-0040-17-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528

ANLAGE: 12 PEUGEOT
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTYG
Stand: 10.11.2018

TUV

AUSTRIA

Verkaufsbezeichnung:

Expert Traveller

Seite: 2 von 19

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
v e2*2007/46*0532*.. |70-130 |235/45R18 98 [11A; 26N; 26P; 5JA 10B; 11B; 11G; 11H;
235/50R18 101 [11A; 245; 248; 26B; 12A; 51A; 71C; 71K;
26J; 5KK 721;725; 73C; 74A;
74H; 74P; 751; 77E
Verkaufsbezeichnung: PEUGEQOT 407
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
(Sl €2*2001/116*0369*.. |80-120 |225/45R18 91 Kombi; Limousine;
6*RFJ* €2*2001/116*0331*.. 235/40R18 91  [11A; 22P 10B; 11B; 11G; 11H;
6*RFN* €2*2001/116"0293*.. |80-155 |225/45R18 91Y [5GG 12A; 51A; 54F; 71C;
6*RHL* €2*2001/116*0312*.. 225/45R18 95 |5GG 71K; 721; 725; 73C;
6*RHR* €2*2001/116*0297*.. 235/40R18 91Y [11A; 22P; 5GG T74A; 74H; 74P; 4AQ
6*UHZ* €2*2001/116*0328*.. 235/40R18 95 [11A; 22P
6*XFV* €2*2001/116*0295*.. 235/45R18 98 [11A; 22P
6*3FY* €2*2001/116*0332*.. 245/40R18 93  [11A; 22P; 24J; 24M
6*3FZ* €2%2001/116*0294*..
6*4HP* €2*2001/116*0352*..
6*4HT* €2*2001/116*0346"..
6*6FY* €2*2001/116*0330*..
6*6FZ* €2*2001/116*0292*..
6*9HY™ €2*2001/116*0336*..
6*9HZ* €2*2001/116*0296*..
B €2*2001/116*0369*.. |100-120|225/45R18 95 |51J Coupe;
6*UHZ* e2*2001/116*0328*.. |100-155|235/45R18 51G 10B; 11B; 11G; 11H;
6*XFV* €2*2001/116*0295*.. 245/40R18 93Y 12K; 51A; 71C; 71K;
6*3FY* e2*2001/116*0332*.. 245/45R18 96 721;725; 73C; 74A;
74H; 74P; 4AQ
Verkaufsbezeichnung: PEUGEQOT 607
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
9 €2*98/14*0199*.. 79-116 (225/45R18 91W 10B; 11B; 11G; 11H;
235/40R18 91W 12A; 51A; 71C; 71K;
150 -155|225/45R18 91Y 721;725; 73C; 74A;
235/40R18 91Y 74H; 74P; FGC; 4AQ
Verkaufsbezeichnung: 3008, 5008
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
M e2*2007/46*0534*.. |73-133 |225/55R18 98 |11A; 26B; 26N erhdhtes
Anzugsmoment
235/50R18 97  [11A; 26B; 26N 135 Nm; PEUGEOT
3008;
235/55R18 100 ([11A; 26B; 26N PEUGEOT 5008; nur
GT-
245/50R18 100 (11A; 26B; 26J Line; Frontantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71C; 71K;
721;725; 73C; 74A,;
74H; 74P; 740; 760;
77E

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.

YOUR WHEEL PARTNES




Gutachten 366-0040-17-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528

ANLAGE: 12 PEUGEQOT

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTYG
Stand:

10.11.2018

TUV

AUSTRIA

Seite: 3 von 19

Verkaufsbezeichnung: 3008, 5008
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
M €2*2007/46*0534*.. |73-133 [225/55R18 98 |11A; 245; 248; 26B; erhohtes
26N Anzugsmoment
135 Nm; PEUGEOT
3008;
235/50R18 97  [11A; 24J; 248; 26B; PEUGEOT 5008; nicht
26N GT-Line; Frontantrieb;
235/55R18 100 [11A; 24J; 248; 26B; 10B; 11B; 11G; 11H;
26N 12A; 51A; 71C; 71K;
245/50R18 100 [11A; 241; 244; 246; 721;725; 73C; 74A;
247, 26B; 26J 74H; 74P; 740; 760;
77E
Verkaufsbezeichnung: 308
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
L €2*2007/46*0405*.. |60-96 |215/40R18 85 |11A;26P erhdhtes
Anzugsmoment
60-133 [205/40R18 86 |5EM 135 Nm; Schragheck;
60-151 [225/40R18 88 [11A,; 245; 26P; 271 Frontantrieb;
235/35R18 90 |11A; 245; 248; 26N,; 10B; 11B; 11G; 11H;
26P; 271 12A; 51A; 71C; 71K;
235/40R18 91  [11A; 245; 248; 26B; 721;725; 73C; 74A;
26N; 27B; 27H 74H; 74P; 740; 77E
110-133|215/40R18 89 |11A; 26P
115 215/40R18 85 [11A; 26P
L €2*2007/46*0405*.. |68-115 |205/40R18 86W |5EM erhdhtes
Anzugsmoment
215/40R18 89 [11A; 26P; 27I 135 Nm; Peugeot 308
68-151 [225/40R18 89 [11A; 245; 26P; 271 SW; Kombi;
235/35R18 90  [11A; 245; 248; 26N; Frontantrieb;
26P; 27B; 27H 10B; 11B; 11G; 11H;
235/40R18 91 [11A; 245; 248; 26B; 12A; 51A; 71C; 71K;
26N; 27B; 27H 721;725; 73C; 7T4A;
74H; 74P; 740; 77E
Verkaufsbezeichnung: 508
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
8 €2*2007/46*0080*.. {120 225/50R18 95 |11A; 248; 26P; 271 erhdhtes
Anzugsmoment
235/45R18 94 130 Nm; Nur 508 RXH
245/40R18 93  [11A; 248; 26P; 271 (Allroad);
245/45R18 96  [11A; 248; 26P; 271 10B; 11B; 11G; 11H;
255/45R18 99  [11A; 248; 26P; 271 12A; 51A; 573; TAN;

71C; 71K; 721; 725;
73C; 74A; 74H; 74P;
740; 4AQ

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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Gutachten 366-0040-17-WIRD/N2

zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528 ’ UV

ANLAGE: 12 PEUGEOT Radtyp: TTYG AUSTRIA
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH Stand: 10.11.2018

Seite: 4 von 19
Verkaufsbezeichnung: 508

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
8 e2*2007/46*0080*.. |82-150 |225/45R18 95W [11A; 22M; 245; 248 erhdhtes
Anzugsmoment

235/45R18 98 [11A; 22M; 245; 248 130 Nm; Nicht 508 RXH
245/40R18 97W |11A; 22L; 24J; 244; 271 |(Allroad); Kombi;
Limousine;

245/45R18 96W [11A; 22L; 24J; 244; 271 |Frontantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 7AN; 71C;
71K; 721; 725; 73C;
T4A; 74H; 74P; 740;
760; 4AQ

Auflagen

10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind unter
Berlcksichtigung der Loadindizes, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu
entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind. Die fiir M+S Reifen
zulassige Hochstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugfihrer sinnfallig anzugeben und diese
zulassige Hochstgeschwindigkeit ist im Betrieb nicht zu Uberschreiten.

11A) Der vorschriftsmafige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverstandigen
oder Priifer fir den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Priifingenieur einer Uberwachungsorganisation oder
einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von
FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem
Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veréffentlichten Muster bescheinigen zu
lassen.

11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeflihrte ReifengroRe verwendet, die nicht bereits in der
Fahrzeuggenehmigung furr diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausfiihrung genannt
ist, so sind die Angaben Uber die ReifengroRen in den Fahrzeugpapieren bei der nachsten Befassung mit
den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis
bzw. der Abnahmebestatigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist
dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung
der Fahrzeugpapiere enthalt.

11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern mussen,
sofern diese durch keine weiteren Auflagen beriihrt werden, dem Serienstand entsprechen. Fur die
Sonder-Fahrwerksfedern muf} eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen;
gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination diirfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird
gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderrader eine Fahrwerksanderung vorgenommen, so ist diese und
ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderrader gesondert zu beurteilen.

11H) Wird das serienmafige Ersatzrad verwendet, soll mit maRiger Geschwindigkeit und nicht langer als
erforderlich gefahren werden. Hierbei missen die serienmafiigen Befestigungsteile verwendet werden.
Bei Fahrzeugausfiihrungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daf}
nur Reifen mit gleich groem Abrollumfang zulassig sind.

12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht moglich, es sei denn, dass fur den hier aufgefuhrten
Fahrzeugtyp eine weitere Umrlistmdglichkeit im Gutachten aufgefuhrt ist.
Fir diese Umristung mit der Einschrankung in Spalte Auflagen "Auflagen zu Reifen" sind die dort
aufgeflihrten Auflagen und Hinweise zu beachten.

12K) Die Verwendung von Schneeketten ist nur zulassig, wenn diese vom Fahrzeughersteller fir diese
Rad/Reifen-Kombination freigegeben ist (s. Betriebsanleitung).

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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Gutachten 366-0040-17-WIRD/N2

zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528 ’ UV

ANLAGE: 12 PEUGEOT Radtyp: TTYG AUSTRIA
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH Stand: 10.11.2018
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22L) Durch Kiirzen bis zum Schraubenkopf und komplettes Umbiegen der Befestigungslasche der

22M)

22P)

241)

244)

245)

246)

247)

248)

24))

Heckschirzenbefestigung ist eine ausreichende Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Durch Kiirzen bis zum Schraubenkopf und komplettes Umbiegen der Befestigungslasche der
Heckschirzenbefestigung ist eine ausreichende Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter
Berlcksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite
des Reifens) herzustellen.

Durch vollkommenes Anlegen der Kunststoffinnenkotfliigel der Hinterachse auf der RadaufRenseite an die
Radhauswand Uber die gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination unter Berticksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschirze und des Kotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Die
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen
Betriebsmalies des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotfligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen.
Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal moglichen
Betriebsmales des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je
nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.)
kann es maoglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der
Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen Betriebsmalies des Reifens
(1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflligels oder durch Anbau von dauerhaft
befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Ristzustand
des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es moglich sein,
dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter
Beachtung des maximal moglichen Betriebsmales des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens),
im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotfligels oder durch Anbau von dauerhaft
befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rustzustand des
Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es mdéglich sein,
dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter
Beachtung des maximal mdglichen Betriebsmalles des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens),
im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotflligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen.
Je nach Rustzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.)
kann es maoglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der
Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen Betriebsmalies des Reifens
(1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung,
Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es moglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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26B)

26J)

26N)

26P)

27B)

27H)

271)
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Betriebsmalies des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotfligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung,
Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es moglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen
Betriebsmales des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflligel ist die Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Malie / Bereiche sind dem beigefligten Anhang /
Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radh&auser ist die Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Mal3e / Bereiche sind dem beigefligten Anhang /
Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhauser ist die Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination unter Berticksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Male / Bereiche sind dem
beigefiigten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel ist die Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination unter Berticksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Male / Bereiche sind dem

beigefiigten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflligel ist die Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Malf3e / Bereiche sind dem beigefligten Anhang /
Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhauser ist die Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination unter Beriicksichtigung der maximal zuldssigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Malde / Bereiche sind dem
beigefligten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel ist die Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination unter Beriicksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Male / Bereiche sind dem

beigefligten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

4AQ) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art.

51A)

51G)

Nr.: 5430T4 (nur wenn auch original verbaut) ist zulassig. Das System muss gemaf} den
Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrist-Kontrollsystem verwendet
werden.

Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfllldruckhinweis am Fahrzeug) bzw.
Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfilldruck ist zu beachten.

Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit
Reifenfilldruckiberwachungssystem zulassig.

Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulassig, wenn diese Reifendimension in den
Fahrzeugpapieren bereits serienmaldig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der
EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Ubereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der
Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Hinweise und die Empfehlungen
des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengré3e zu beachten.

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.

..............



Gutachten 366-0040-17-WIRD/N2

zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528 ’ UV

ANLAGE: 12 PEUGEOT Radtyp: TTYG AUSTRIA
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH Stand: 10.11.2018

Seite: 7 von 19
51J) Die Verwendung dieser Reifengrof3e ist nur zulassig, wenn die Reifennennbreite, der in den
Fahrzeugpapieren serienmalflig eingetragenen Mindestreifengrofle, nicht unterschritten wird.

54F) Je nach Fahrzeuggrundausstattung sind einer Serien-ReifengroRe Geschwindigkeitsmesser mit
unterschiedlicher Wegdrehzahl zugeordnet. Bei der Verwendung einer Reifengrdfde, die noch nicht in den
Fahrzeugpapieren aufgefiihrt ist, kann deshalb eine Angleichung erforderlich werden.
Sofern eine Angleichung durchgefiihrt wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer
Rad/Reifen-Kombinationen zu berticksichtigen.
Der vorschriftsmaRige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverstandigen
oder Priufer fir den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverstandigen oder einen
Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIII b zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER,
FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend
dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veréffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.

573) Die Verwendung unterschiedlicher Reifengréen an Vorder- und Hinterachse ist an Fahrzeugen mit
Allradantrieb nur zulassig, wenn deren Abrollumfange gleich sind.
Es ist eine Bestatigung des Reifenherstellers tber die tatsachlichen Abrollumfange erforderlich, es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufihren.
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen missen vom gleichen Reifentyp sein.

5EM) Die Verwendung dieser Reifengrof3e ist nur zulassig an Fahrzeugausfiihrungen bis zu einer zulassigen
Achslast von 1060kg.

5GG) Die Verwendung dieser Reifengrdfe ist nur zuldssig an Fahrzeugausfliihrungen bis zu einer zulassigen
Achslast von 1230kg.

5JA) Die Verwendung dieser Reifengrof3e ist nur zulassig an Fahrzeugausfiihrungen bis zu einer zulassigen
Achslast von 1500kg.

5KK) Die Verwendung dieser Reifengrof3e ist nur zulassig an Fahrzeugausfiihrungen bis zu einer zuldssigen
Achslast von 1650kg.

71C) Zum Auswuchten der Sonderrader diirfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte angebracht
werden.

71K) Zum Auswuchten der Sonderrader diirfen an der FelgenaufRenseite nur Klebegewichte unterhalb des
Tiefbetts angebracht werden.

721) Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Uberwurfmutter von
aufden, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die fir einen
Ventilloch-Nenndurchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulassig.

Das Ventil darf nicht iber den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des
Ventilherstellers zu beachten.

725) Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Hochstgeschwindigkeit Giber 210 km/h sind nur
Metallschraubventile zulassig. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.

73C) Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulassig.

740) Der Festsitz der Radbefestigungsteile und der Rader ist nur sichergestellt,
wenn Sie die u. g. Hinweise befolgen:
1. Schrauben Sie bei der Radmontage alle Radbefestigungsteile gleichmafig mit der Hand ein.
2. Ziehen Sie die Radschrauben/- muttern tber Kreuz an.
3. Lassen Sie das Fahrzeug auf den Boden ab und ziehen Sie Uber Kreuz alle
Radbefestigungsteile mit dem vorgeschriebenen erhéhten Anzugsdrehmoment fest.
4. Nach einer Fahrstrecke von ca. 50 km ist das Anzugsdrehmoment der Radbefestigungsteile
zu Uberprtfen.
5. Nach einer Fahrstrecke von ca. 200 km ist das Anzugsdrehmoment der Radbefestigungsteile
nochmals zu Uberprifen.

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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74A) Es durfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist
die GewindegroRRe der serienmaRigen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung von
Radschrauben, ist die, in der Anlage zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlange zu
beachten.

74H) Vor Montage der Rader sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungsschrauben oder
Sicherungsringe an den Anschlussflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.

74P) Radausfiihrungen mit Zentrierring im Mittenloch sind nur zulassig, wenn die im Gutachten beschriebenen
Zentrierringe verwendet werden.

751) Die zuldssige Achslast des Fahrzeugs darf nicht groRer sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser
Anlage angegebenen Radlast unter Beriicksichtigung des angegebenen Abrollumfanges, gegebenenfalls
ist die erhdhte Achslast im Anhangerbetrieb anzupassen oder zu streichen.

760) Die Verwendung dieser Radgrofie ist nicht zuldssig an Fahrzeugausfiihrungen, die serienmafig mit
mindestens 19-Zoll-Radern ausgeristet sind.

77E) Das indirekte Reifendruckkontrollsystem ist zu kalibrieren. Es ist dafiir den Ausfihrungen der
Bedienungsanleitung Folge zu leisten.

7AN) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art.
Nr.: 9802003680 (nur wenn auch original verbaut) ist zulassig. Das System muss gemafR den
Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrustkontrollsystem verwendet
werden.

FGC) Die Verwendung der Rader ist an Fahrzeugausfihrungen mit BREMBO-Festsattel (innenbellftet) an der
Vorderachse nicht zulassig.

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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Nacharbeitsprofile Fahrzeug
Fahrzeug:
Hersteller: CITROEN
Fahrzeugtyp: V
Genehm.Nr.: e2*2007/46*0531*..
Handelsbez.: Jumpy, Dispatch
Variante(n):
Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =250 y =270 VA
26P x =200 y =220 VA
27B x =280 y =330 HA
271 x =230 y =280 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm)] um [mm]
26N x =250 y =270 8 VA
26J x =250 y =270 24 VA
27H x =280 y =330 2 HA
27F x =280 y =330 2 HA

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00

von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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ANLAGE: 12 PEUGEOT
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTYG
Stand: 10.11.2018

TUV

AUSTRIA

Fahrzeug:
Hersteller: CITROEN
Fahrzeugtyp: V
Genehm.Nr.: e2*2007/46*0530*..
Handelsbez.: Jumpy SpaceTourer
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:
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Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =250 y =270 VA
26P x =200 y =220 VA
27B x =280 y =330 HA
271 x =230 y =280 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm)] um [mm]

26N x =250 y =270 8 VA
26J x =250 y =270 24 VA
27H x =280 y =330 2 HA
27F x =280 y =330 2 HA

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528

ANLAGE: 12 PEUGEOT
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTYG

Stand: 10.11.2018

TUV

AUSTRIA

Fahrzeug:

Hersteller: PEUGEOT
Fahrzeugtyp: L
Genehm.Nr.: e2*2007/46*0405*..

Handelsbez.: 308

Variante(n):

Frontantrieb, Kombi

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:
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Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =320 y =260 VA
26P x =270 y =210 VA
27B x =290 y =280 HA
271 x = 240 y =230 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm)] um [mm]

26J x =320 y =260 23 VA
26N x =320 y =260 8 VA
27F x =290 y =280 24 HA
27H x =290 y =280 8 HA

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528

ANLAGE: 12 PEUGEOT
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTYG
Stand: 10.11.2018

TUV

AUSTRIA

Fahrzeug:
Hersteller: PEUGEOT
Fahrzeugtyp: V
Genehm.Nr.: e2*2007/46*0533*..
Handelsbez.: Expert, Expert Traveller
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:
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Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
27B x =280 y =330 HA
271 x =230 y =280 HA
26B x =250 y =270 VA
26P x =200 y =220 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm)] um [mm]

26N x =250 y =270 8 VA
26J x =250 y =270 24 VA
27H x =280 y =330 2 HA
27F x =280 y =330 2 HA

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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Gutachten 366-0040-17-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528

ANLAGE: 12 PEUGEOT
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTYG

Stand: 10.11.2018

TUV

AUSTRIA

Fahrzeug:
Hersteller: PEUGEOT
Fahrzeugtyp: M
Genehm.Nr.: e€2*2007/46*0534*..
Handelsbez.: 3008, 5008
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:
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Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =250 y =250 VA
26P x =200 y =200 VA
27B x =300 y = 350 HA
271 x =250 y =300 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm)] um [mm]

26J x =250 y =250 30 VA
26N x =250 y =250 8 VA
27F x =300 y =350 15 HA
27H x =300 y = 350 8 HA

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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Gutachten 366-0040-17-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528

ANLAGE: 12 PEUGEOT
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTYG

Stand: 10.11.2018

TUV

AUSTRIA

Fahrzeug:

Hersteller:

Fahrzeugtyp:
Genehm.Nr.:
Handelsbez.:

Variante(n):

PEUGEOT

8
€2*2007/46*0080*..
508

Kombi, Limousine

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:
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Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =250 y =370 VA
26P x =200 y =320 VA
27B x =250 y = 360 HA
271 x =200 y =310 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm)] um [mm]

26J x =250 y =370 20 VA
26N x =250 y =370 8 VA
27F x =250 y =360 25 HA
27H x =250 y = 360 8 HA

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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Gutachten 366-0040-17-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528

ANLAGE: 12 PEUGEOT
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTYG

Stand: 10.11.2018

TUV

AUSTRIA

Fahrzeug:

Hersteller: PEUGEOT
Fahrzeugtyp: L
Genehm.Nr.: e2*2007/46*0405*..

Handelsbez.: 308

Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Frontantrieb, Schraghecklimousine

Seite: 15von 19

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =320 y =260 VA
26P x =270 y =210 VA
27B x =290 y =280 HA
271 x = 240 y =230 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm)] um [mm]

26J x =320 y =260 23 VA
26N x =320 y =260 8 VA
27F x =290 y =280 21 HA
27H x =290 y =280 8 HA

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.

YOUR WHEEL PARTNES



Gutachten 366-0040-17-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528

ANLAGE: 12 PEUGEOT
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTYG
Stand: 10.11.2018

TUV

AUSTRIA

Fahrzeug:
Hersteller: PEUGEOT
Fahrzeugtyp: 8
Genehm.Nr.: e2*2007/46*0080*..

Handelsbez.: 508

Variante(n):

Nur 508 RXH (Allroad)

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:
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Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x = 360 y =410 VA
26P x =310 y = 360 VA
27B y =310 y =420 HA
271 x =260 y =370 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm)] um [mm]

26J x = 360 y =410 11 VA
26N x = 360 y =410 8 VA
27H x =310 y =420 7 HA

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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TUV

ANLAGE: 12 PEUGEOQOT Radtyp: TTYG AUSTRIA
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH Stand: 10.11.2018
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Fahrzeug:
Hersteller: PEUGEOT
Fahrzeugtyp: V
Genehm.Nr.: e2*2007/46*0532*..
Handelsbez.: Expert Traveller
Variante(n):
Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =250 y =270 VA
26P x =200 y =220 VA
27B x =280 y =330 HA
271 x =230 y =280 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm)] um [mm]
26N x =250 y =270 8 VA
26J x =250 y =270 24 VA
27H x =280 y =330 2 HA
27F x =280 y =330 2 HA

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00

von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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Gutachten 366-0040-17-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528

TUV

ANLAGE: 12 PEUGEOT Radtyp: TTYG AUSTRIA
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH Stand: 10.11.2018
Seite: 18 von 19
Fahrzeug:
Hersteller: TOYOTA
Fahrzeugtyp: V
Genehm.Nr.: e2*2007/46*0538*..
Handelsbez.: PROACE
Variante(n):
Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =250 y =270 VA
26P x =200 y =220 VA
27B x =280 y =330 HA
271 x =230 y =280 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm)] um [mm]
26N x =250 y =270 8 VA
26J x =250 y =270 24 VA
27H x =280 y =330 2 HA
27F x =280 y =330 2 HA

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00

von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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Gutachten 366-0040-17-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528

TUV

ANLAGE: 12 PEUGEOT Radtyp: TTYG AUSTRIA
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH Stand: 10.11.2018
Seite: 19 von 19
Fahrzeug:
Hersteller: TOYOTA
Fahrzeugtyp: V
Genehm.Nr.: e2*2007/46*0537*..
Handelsbez.: PROACE
Variante(n):
Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =250 y =270 VA
26P x =200 y =220 VA
27B x =280 y =330 HA
271 x =230 y =280 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm)] um [mm]
26N x =250 y =270 8 VA
26J x =250 y =270 24 VA
27H x =280 y =330 2 HA
27F x =280 y =330 2 HA

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00

von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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Gutachten 366-0040-17-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528

ANLAGE: 13 OPEL
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

v
Radtyp: TTYG AUSTRIA

Stand: 10.11.2018

Seite: 1 von 4

Fahrzeughersteller : OPEL / VAUXHALL

Raddaten:

Radgrofle nach Norm :8JX18H2 Einpreftiefe (mm) 140

Lochkreis (mm)/Lochzahl  : 108/5 Zentrierart : Mittenzentrierung

Technische Daten, Kurzfassung

Ausflihrung Ausflihrungsbezeichnung Mittenl |Zentrierring-  |zul. zul. gultig

och werkstoff Rad- |Abroll |ab

Kennzeichnung Kennzeichnung (mm) last umf.  |Fertig
Rad Zentrierring (kg) |(mm) |datum

TTYGHGA40651 PCD108 ET40 @701 @651 65,1 Kunststoff] 750| 2181| 09/17

TTYGHSA40651 PCD108 ET40 @701 @651 65,1 Kunststoff] 750| 2181| 09/17

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, missen nach Anbau der
Sonderrader funktionsfahig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke
von 50km hingewiesen werden.

: OPEL / VAUXHALL

: Kegelbundschrauben M12x1,25, Schaftl. 28 mm, Kegelw. 60 Grad
: AEZ Artikel-Nr. ZJPO

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 115 Nm

GRANDLAND X

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller
Befestigungsteile
Zubehor

Verkaufsbezeichnung:

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
Z €2*2007/46*0597*.. |75-130 |225/55R18 98 |11A; 245; 248; 26P Frontantrieb;
235/50R18 97  [11A; 24J; 248; 26P 10B; 11B; 11G; 11H;
235/55R18 100 [11A; 24J; 248; 26P 12A; 51A; 71C; 71K;
721;725; 73C; 74A;
74P; 760; 77E
Auflagen

10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind unter
Berlcksichtigung der Loadindizes, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu
entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind. Die fir M+S Reifen
zulassige Hochstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugfuhrer sinnfallig anzugeben und diese
zulassige Hoéchstgeschwindigkeit ist im Betrieb nicht zu Gberschreiten.

11A) Der vorschriftsmafige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverstandigen
oder Priifer fir den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Priifingenieur einer Uberwachungsorganisation oder
einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von
FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem
Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO verdéffentlichten Muster bescheinigen zu

lassen.

11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgefihrte ReifengréRe verwendet, die nicht bereits in der
Fahrzeuggenehmigung fiir diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausfiihrung genannt
ist, so sind die Angaben Uber die ReifengrofRen in den Fahrzeugpapieren bei der nachsten Befassung mit
den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis

bzw. der Abnahmebestatigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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Gutachten 366-0040-17-WIRD/N2

zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528 ’ UV

ANLAGE: 13 OPEL Radtyp: TTYG

AUSTRIA

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH Stand: 10.11.2018

11G)

11H)

12A)

245)

248)

24))

26P)

51A)

71C)
71K)

721)
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dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung
der Fahrzeugpapiere enthalt.

Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern mussen,
sofern diese durch keine weiteren Auflagen beriihrt werden, dem Serienstand entsprechen. Fur die
Sonder-Fahrwerksfedern muf} eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen;
gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination diirfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird
gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderrader eine Fahrwerksdnderung vorgenommen, so ist diese und
ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderrader gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmaflige Ersatzrad verwendet, soll mit maRiger Geschwindigkeit und nicht langer als
erforderlich gefahren werden. Hierbei missen die serienmafigen Befestigungsteile verwendet werden.
Bei Fahrzeugausflihrungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daf’
nur Reifen mit gleich groem Abrollumfang zulassig sind.

Die Verwendung von Schneeketten ist nicht moglich, es sei denn, dass fiir den hier aufgefiihrten
Fahrzeugtyp eine weitere Umristmdglichkeit im Gutachten aufgefuhrt ist.

Fir diese Umristung mit der Einschrankung in Spalte Auflagen "Auflagen zu Reifen" sind die dort
aufgefiuhrten Auflagen und Hinweise zu beachten.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotflligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je
nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.)
kann es maoglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der
Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen Betriebsmalies des Reifens
(1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotfligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen.
Je nach Ruistzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.)
kann es maoglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der
Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen Betriebsmalies des Reifens
(1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kaotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung,
Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es moglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen
Betriebsmales des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfligel ist die Freigéngigkeit
der Rad/Reifen-Kombination unter Beriicksichtigung der maximal zuldssigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Male / Bereiche sind dem

beigefiigten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfllldruckhinweis am Fahrzeug) bzw.
Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfulldruck ist zu beachten.

Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit
Reifenfulldruckiberwachungssystem zuldssig.

Zum Auswuchten der Sonderrader diirfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte angebracht
werden.

Zum Auswuchten der Sonderrader diirfen an der Felgenaufienseite nur Klebegewichte unterhalb des
Tiefbetts angebracht werden.

Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Uberwurfmutter von
aullen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die fur einen

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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Gutachten 366-0040-17-WIRD/N2

zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528 ’ UV

ANLAGE: 13 OPEL Radtyp: TTYG
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH Stand: 10.11.2018

AUSTRIA
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760)

77E)
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Ventilloch-Nenndurchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulassig.

Das Ventil darf nicht iber den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des
Ventilherstellers zu beachten.

Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Hochstgeschwindigkeit tiber 210 km/h sind nur
Metallschraubventile zulassig. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.

Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulassig.

Es dirfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist
die GewindegroRe der serienmaRigen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung von
Radschrauben, ist die, in der Anlage zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlange zu
beachten.

Radausflihrungen mit Zentrierring im Mittenloch sind nur zulassig, wenn die im Gutachten beschriebenen
Zentrierringe verwendet werden.

Die Verwendung dieser RadgroRe ist nicht zuldssig an Fahrzeugausfihrungen, die serienmafig mit
mindestens 19-Zoll-Radern ausgeristet sind.

Das indirekte Reifendruckkontrollsystem ist zu kalibrieren. Es ist dafir den Ausfihrungen der
Bedienungsanleitung Folge zu leisten.

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.

YOUR WHEEL PARTNES



Gutachten 366-0040-17-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528

TUV

ANLAGE: 13 OPEL Radtyp: TTYG
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH Stand: 10.11.2018 LS RIRE
Seite: 4 von 4
Nacharbeitsprofile Fahrzeug
Fahrzeug:
Hersteller: OPEL
Fahrzeugtyp: Z
Genehm.Nr.: e2*2007/46*0597*..
Handelsbez.: GRANDLAND X
Variante(n):
Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26P x =200 y =200 VA
26B x =250 y =250 VA
271 x =250 y =300 HA
27B x =300 y =350 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm)] um [mm]
27F x =300 y =350 10 HA
26N x =250 y =250 8 VA
26J x =250 y =250 20 VA
27H x =300 y =350 8 HA

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00

von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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Gutachten 366-0040-17-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528

ANLAGE: 14 CITROEN
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTYG
Stand: 10.11.2018

TUV

AUSTRIA

Fahrzeughersteller : CITROEN
Raddaten:
Radgrofle nach Norm :8JX18H2

Einpreftiefe (mm)

140

Seite: 1 von 12

Lochkreis (mm)/Lochzahl  : 108/5 Zentrierart : Mittenzentrierung

Technische Daten, Kurzfassung

Ausflihrung Ausflihrungsbezeichnung Mittenl |Zentrierring-  |zul. zul. gultig

och werkstoff Rad- |Abroll |ab

Kennzeichnung Kennzeichnung (mm) last umf.  |Fertig
Rad Zentrierring (kg) |(mm) |datum

TTYGHGA40651 PCD108 ET40 @701 @651 65,1 Kunststoff 750| 2181| 09/17

TTYGHSA40651 PCD108 ET40 @701 @651 65,1 Kunststoff 750| 2181| 09/17

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, missen nach Anbau der

Sonderrader funktionsfahig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke

von 50km hingewiesen werden.
Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : CITROEN

Befestigungsteile
far Typ : 3
Zubehor : AEZ Artikel-Nr. ZJPO

Befestigungsteile
Typ : V;

: AEZ Artikel-Nr. ZJP3

: 110 Nm fur Typ : 3
125 Nm fir Typ : V

Zubehor

Anzugsmoment der Befestigungsteile

: Kegelbundschrauben M12x1,25, Schaftl. 28 mm, Kegelw. 60 Grad,

: Kegelbundschrauben M12x1,25, Schaftl. 28 mm, Kegelw. 60 Grad, fir
(Kegelbund lose fiir Stahirader)

Verkaufsbezeichnung: C4 PICASSO
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
3 €2*2007/46*0356*..  |68-121 |215/45R18 93 [11A; 24J; 248; 26N; kurzer Radstand;
26P; 271 langer Radstand;
225/40R18 91 11A; 241; 246; 248; Frontantrieb;
26B; 26N; 27H; 271 10B; 11B; 11G; 11H;
225/45R18 91  [11A; 241; 246; 248; 12A; 51A; 7AN; 71C;
26B; 26N; 27H; 271 71K; 721; 725; 73C;
235/40R18 91  [11A; 241; 244, 246; T4A; 74H; 74P; 7TE;
247, 26B; 26J; 27B; 4AH
27H
235/45R18 94  [11A; 241; 244; 246;
247; 26B; 26J; 27B;
27H
245/40R18 93  [11A; 24C; 244; 247;
26B; 26J; 27B; 27F

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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Gutachten 366-0040-17-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528

ANLAGE: 14 CITROEN
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

v
Radtyp: TTYG AUSTRIA

Stand: 10.11.2018

Seite: 2 von 12

Verkaufsbezeichnung:

Jumpy, Dispatch

Fahrzeugtyp

Betriebserlaubnis

kW

Reifen

Auflagen zu Reifen

Auflagen

\Y e2*2007/46*0531*..

70-130

235/45R18 98

11A; 26N; 26P; 5JA

235/50R18 101

11A; 245; 248; 26B;
26J; 5KK

10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71C; 71K;
721;725; 73C; 74A,;
74H; 74P; 751; 77E

Verkaufsbezeichnung:

Jumpy SpaceTourer

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
\Y, €2*2007/46*0530*..  |70-130 |235/45R18 98 [11A; 26N; 26P; 5JA 10B; 11B; 11G; 11H;
235/50R18 101 [11A; 245; 248; 26B; 12A; 51A; 71C; 71K;
26J; 5KK 721;725; 73C; 74A;
74H; 74P; 751; 77E
Auflagen
10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind unter

11A)

11B)

11G)

11H)

12A)

241)

Berlcksichtigung der Loadindizes, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu
entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind. Die fiir M+S Reifen
zulassige Hochstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugfihrer sinnfallig anzugeben und diese
zulassige Hochstgeschwindigkeit ist im Betrieb nicht zu Uberschreiten.

Der vorschriftsmaRige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverstandigen
oder Priifer fiir den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Priifingenieur einer Uberwachungsorganisation oder
einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von
FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem
Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO ver6ffentlichten Muster bescheinigen zu
lassen.

Wird eine in diesem Gutachten aufgefihrte Reifengréfte verwendet, die nicht bereits in der
Fahrzeuggenehmigung fur diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausfiihrung genannt
ist, so sind die Angaben Uber die ReifengroRen in den Fahrzeugpapieren bei der nachsten Befassung mit
den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis
bzw. der Abnahmebestatigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist
dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung
der Fahrzeugpapiere enthalt.

Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern mussen,
sofern diese durch keine weiteren Auflagen beriihrt werden, dem Serienstand entsprechen. Fur die
Sonder-Fahrwerksfedern muf} eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen;
gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination diirfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird
gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderrader eine Fahrwerksanderung vorgenommen, so ist diese und
ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderrader gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmaRige Ersatzrad verwendet, soll mit malliger Geschwindigkeit und nicht langer als
erforderlich gefahren werden. Hierbei missen die serienmalfiigen Befestigungsteile verwendet werden.
Bei Fahrzeugausfiihrungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daf}
nur Reifen mit gleich groem Abrollumfang zulassig sind.

Die Verwendung von Schneeketten ist nicht méglich, es sei denn, dass fir den hier aufgefiihrten
Fahrzeugtyp eine weitere Umrlistmdglichkeit im Gutachten aufgefuhrt ist.

Fir diese Umristung mit der Einschrankung in Spalte Auflagen "Auflagen zu Reifen" sind die dort
aufgeflihrten Auflagen und Hinweise zu beachten.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Die
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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Gutachten 366-0040-17-WIRD/N2

zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528 ’ UV

ANLAGE: 14 CITROEN Radtyp: TTYG

AUSTRIA

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH Stand: 10.11.2018
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246)

247)
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24C)
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26J)
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Betriebsmales des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotfligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen.
Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen
Betriebsmalies des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je
nach Ruistzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.)
kann es maoglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der
Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen Betriebsmalies des Reifens
(1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotfligels oder durch Anbau von dauerhaft
befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rustzustand
des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es moglich sein,
dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter
Beachtung des maximal méglichen Betriebsmales des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens),
im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotfligels oder durch Anbau von dauerhaft
befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rustzustand des
Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es mdglich sein,
dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter
Beachtung des maximal méglichen Betriebsmales des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens),
im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotfligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen.
Je nach Ruistzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.)
kann es maoglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der
Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen Betriebsmales des Reifens
(1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kaotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung
des maximal mdglichen Betriebsmalies des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschirze und des Kotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung,
Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es moglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen
Betriebsmalies des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel ist die Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Male / Bereiche sind dem beigefiigten Anhang /
Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhauser ist die Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Mal3e / Bereiche sind dem beigefligten Anhang /
Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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26N) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhauser ist die Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination unter Berlcksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Male / Bereiche sind dem
beigefligten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

26P) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel ist die Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination unter Beriicksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Male / Bereiche sind dem
beigefligten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

27B) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel ist die Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Malie / Bereiche sind dem beigefligten Anhang /
Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

27F) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhauser ist die Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Male / Bereiche sind dem beigefligten Anhang /
Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

27H) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhauser ist die Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination unter Berticksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Male / Bereiche sind dem
beigefiigten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

271) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflligel ist die Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination unter Berlicksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Male / Bereiche sind dem
beigefiigten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

4AH) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art.
Nr.: 5430WO0 (nur wenn auch original verbaut) ist zulassig. Das System muss gemaf den
Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrust-Kontrollsystem verwendet
werden.

51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfilldruckhinweis am Fahrzeug) bzw.
Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfiilldruck ist zu beachten.
Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit
Reifenfiilldruckiiberwachungssystem zulassig.

5JA) Die Verwendung dieser Reifengrofie ist nur zulassig an Fahrzeugausflihrungen bis zu einer zulassigen
Achslast von 1500kg.

5KK) Die Verwendung dieser Reifengrofie ist nur zuldssig an Fahrzeugausfiihrungen bis zu einer zulassigen
Achslast von 1650kg.

71C) Zum Auswuchten der Sonderrader diirfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte angebracht
werden.

71K) Zum Auswuchten der Sonderrader dirfen an der FelgenaufRenseite nur Klebegewichte unterhalb des
Tiefbetts angebracht werden.

721) Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Uberwurfmutter von
aullen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die fir einen
Ventilloch-Nenndurchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulassig.

Das Ventil darf nicht iber den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des
Ventilherstellers zu beachten.

725) Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Héchstgeschwindigkeit iber 210 km/h sind nur
Metallschraubventile zuldssig. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.

73C) Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulassig.

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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74A) Es durfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist
die GewindegroRe der serienmaRigen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung von
Radschrauben, ist die, in der Anlage zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlange zu
beachten.

74H) Vor Montage der Rader sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungsschrauben oder
Sicherungsringe an den Anschlussflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.

74P) Radausfiihrungen mit Zentrierring im Mittenloch sind nur zuldssig, wenn die im Gutachten beschriebenen
Zentrierringe verwendet werden.

751) Die zulassige Achslast des Fahrzeugs darf nicht groR3er sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser
Anlage angegebenen Radlast unter Berlicksichtigung des angegebenen Abrollumfanges, gegebenenfalls
ist die erhdhte Achslast im Anhangerbetrieb anzupassen oder zu streichen.

77E) Das indirekte Reifendruckkontrollsystem ist zu kalibrieren. Es ist dafiir den Ausfiihrungen der
Bedienungsanleitung Folge zu leisten.

7AN) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art.
Nr.: 9802003680 (nur wenn auch original verbaut) ist zulassig. Das System muss gemafR den
Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrustkontrollsystem verwendet
werden.

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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Gutachten 366-0040-17-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528

TUV

ANLAGE: 14 CITROEN Radtyp: TTYG AUSTRIA
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH Stand: 10.11.2018
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Nacharbeitsprofile Fahrzeug
Fahrzeug:
Hersteller: CITROEN
Fahrzeugtyp: V
Genehm.Nr.: e2*2007/46*0531*..
Handelsbez.: Jumpy, Dispatch
Variante(n):
Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
271 x =230 y =280 HA
26B x =250 y =270 VA
26P x =200 y =220 VA
27B x =280 y =330 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm)] um [mm]
26N x =250 y =270 8 VA
26J x =250 y =270 24 VA
27H x =280 y =330 2 HA
27F x =280 y =330 2 HA

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00

von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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Gutachten 366-0040-17-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528

ANLAGE: 14 CITROEN
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTYG
Stand: 10.11.2018

TUV

AUSTRIA

Fahrzeug:
Hersteller: CITROEN
Fahrzeugtyp: V
Genehm.Nr.: e2*2007/46*0530*..
Handelsbez.: Jumpy SpaceTourer
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:
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Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
27B x =280 y =330 HA
271 x =230 y =280 HA
26B x =250 y =270 VA
26P x =200 y =220 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm)] um [mm]

26N x =250 y =270 8 VA
26J x =250 y =270 24 VA
27H x =280 y =330 2 HA
27F x =280 y =330 2 HA

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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Gutachten 366-0040-17-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528

ANLAGE: 14 CITROEN
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTYG
Stand: 10.11.2018

TUV

AUSTRIA

Fahrzeug:

Hersteller:

Fahrzeugtyp:
Genehm.Nr.:
Handelsbez.:

Variante(n):

CITROEN

3
€2*2007/46*0356*..
C4 PICASSO

Frontantrieb, kurzer Radstand

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:
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Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26P x =240 y =400 VA
27B x =280 y = 350 HA
26B x =280 y =400 VA
271 x =220 y =300 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm)] um [mm]

26J x =280 y =400 25 VA
27H x =280 y =350 8 HA
26N x =280 y =400 8 VA
27F x =280 y = 350 20 HA

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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Gutachten 366-0040-17-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528

TUV

ANLAGE: 14 CITROEN Radtyp: TTYG AUSTRIA
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH Stand: 10.11.2018
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Fahrzeug:
Hersteller: PEUGEOT
Fahrzeugtyp: V
Genehm.Nr.: e2*2007/46*0532*..
Handelsbez.: Expert Traveller
Variante(n):
Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26P x =200 y =220 VA
27B x =280 y =330 HA
26B x =250 y =270 VA
271 x =230 y =280 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm)] um [mm]
26J x =250 y =270 24 VA
27H x =280 y =330 2 HA
26N x =250 y =270 8 VA
27F x =280 y =330 2 HA

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00

von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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Gutachten 366-0040-17-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528

ANLAGE: 14 CITROEN
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTYG
Stand: 10.11.2018

TUV

AUSTRIA

Fahrzeug:
Hersteller: PEUGEOT
Fahrzeugtyp: V
Genehm.Nr.: e2*2007/46*0533*..
Handelsbez.: Expert, Expert Traveller
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:
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Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26P x =200 y =220 VA
27B x =280 y =330 HA
26B x =250 y =270 VA
271 x =230 y =280 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm)] um [mm]

26J x =250 y =270 24 VA
27H x =280 y =330 2 HA
26N x =250 y =270 8 VA
27F x =280 y =330 2 HA

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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Gutachten 366-0040-17-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528

TUV

ANLAGE: 14 CITROEN Radtyp: TTYG AUSTRIA
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH Stand: 10.11.2018
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Fahrzeug:
Hersteller: TOYOTA
Fahrzeugtyp: V
Genehm.Nr.: e2*2007/46*0537*..
Handelsbez.: PROACE
Variante(n):
Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26P x =200 y =220 VA
27B x =280 y =330 HA
26B x =250 y =270 VA
271 x =230 y =280 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm)] um [mm]
26N x =250 y =270 8 VA
26J x =250 y =270 24 VA
27H x =280 y =330 2 HA
27F x =280 y =330 2 HA

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00

von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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Gutachten 366-0040-17-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528

TUV

ANLAGE: 14 CITROEN Radtyp: TTYG AUSTRIA
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH Stand: 10.11.2018
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Fahrzeug:
Hersteller: TOYOTA
Fahrzeugtyp: V
Genehm.Nr.: e2*2007/46*0538*..
Handelsbez.: PROACE
Variante(n):
Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26P x =200 y =220 VA
27B x =280 y =330 HA
26B x =250 y =270 VA
271 x =230 y =280 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm)] um [mm]
26N x =250 y =270 8 VA
26J x =250 y =270 24 VA
27H x =280 y =330 2 HA
27F x =280 y =330 2 HA

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00

von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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Gutachten 366-0040-17-WIRD/N2

zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528

ANLAGE: 15 TOYOTA
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTYG
Stand: 10.11.2018

TUV

AUSTRIA

Fahrzeughersteller
Raddaten:
Radgrofle nach Norm :8JX18H2
Lochkreis (mm)/Lochzahl  : 108/5

Technische Daten, Kurzfassung

: Toyota Motor Europe NV/SA

Einpreftiefe (mm) 140

Zentrierart

Seite:

: Mittenzentrierung

1von9

Ausflihrung Ausflihrungsbezeichnung Mittenl |Zentrierring-  |zul. zul. gultig
och werkstoff Rad- |Abroll |ab
Kennzeichnung Kennzeichnung (mm) last umf.  |Fertig
Rad Zentrierring (kg) |(mm) |datum
TTYGHGA40651 PCD108 ET40 @701 @651 65,1 Kunststoff 750| 2181| 09/17
TTYGHSA40651 PCD108 ET40 @701 @651 65,1 Kunststoff 750| 2181| 09/17

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, missen nach Anbau der

Sonderrader funktionsfahig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke

von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : Toyota Motor Europe NV/SA

Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M12x1,25, Schaftl. 28 mm, Kegelw. 60 Grad

Zubehor : AEZ Artikel-Nr. ZJP3

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 125 Nm

Verkaufsbezeichnung: PROACE

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW

Reifen

Auflagen zu Reifen

Auflagen

€2*2007/46*0538*..

V €2*2007/46*0537*.., |70-130 |235/45R18 98

11A; 26N; 26P; 5JA

235/50R18 101

T1A; 245; 248; 26B;
26J; 5KK

10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71C; 71K;
721;725; 73C; 74A;
74H; 74P; 751; 7TTE

Auflagen

10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind unter
Berlcksichtigung der Loadindizes, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu
entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind. Die fir M+S Reifen
zulassige Hochstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugfuhrer sinnfallig anzugeben und diese
zulassige Hoéchstgeschwindigkeit ist im Betrieb nicht zu Gberschreiten.

11A) Der vorschriftsmafige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverstandigen
oder Priifer fur den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Priifingenieur einer Uberwachungsorganisation oder
einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von
FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem
Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO verdéffentlichten Muster bescheinigen zu

lassen.

11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgefihrte ReifengréRe verwendet, die nicht bereits in der
Fahrzeuggenehmigung fiir diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausfiihrung genannt
ist, so sind die Angaben Uber die Reifengrof3en in den Fahrzeugpapieren bei der nachsten Befassung mit
den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis
bzw. der Abnahmebestatigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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Gutachten 366-0040-17-WIRD/N2

zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528 ’ UV

ANLAGE: 15 TOYOTA Radtyp: TTYG

AUSTRIA

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH Stand: 10.11.2018

11G)

11H)

12A)

245)

248)

26B)

26J)

26N)

26P)

51A)

5JA)
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dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung
der Fahrzeugpapiere enthalt.

Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern mussen,
sofern diese durch keine weiteren Auflagen beriihrt werden, dem Serienstand entsprechen. Fur die
Sonder-Fahrwerksfedern muf} eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen;
gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination diirfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird
gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderrader eine Fahrwerksdnderung vorgenommen, so ist diese und
ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderrader gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmaflige Ersatzrad verwendet, soll mit maRiger Geschwindigkeit und nicht langer als
erforderlich gefahren werden. Hierbei missen die serienmafigen Befestigungsteile verwendet werden.
Bei Fahrzeugausflihrungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daf’
nur Reifen mit gleich groem Abrollumfang zulassig sind.

Die Verwendung von Schneeketten ist nicht moglich, es sei denn, dass fiir den hier aufgefiihrten
Fahrzeugtyp eine weitere Umristmdglichkeit im Gutachten aufgefuhrt ist.

Fir diese Umristung mit der Einschrankung in Spalte Auflagen "Auflagen zu Reifen" sind die dort
aufgefiuhrten Auflagen und Hinweise zu beachten.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotflligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je
nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.)
kann es maoglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der
Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen Betriebsmalies des Reifens
(1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotfligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen.
Je nach Ruistzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.)
kann es maoglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der
Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen Betriebsmalies des Reifens
(1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfligel ist die Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Malie / Bereiche sind dem beigefligten Anhang /
Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhauser ist die Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Mal3e / Bereiche sind dem beigefiigten Anhang /
Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhauser ist die Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination unter Beriicksichtigung der maximal zuldssigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Male / Bereiche sind dem
beigefiigten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflligel ist die Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination unter Beriicksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Malde / Bereiche sind dem
beigefligten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfiilldruckhinweis am Fahrzeug) bzw.
Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfiilldruck ist zu beachten.

Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit
Reifenfiilldruckiberwachungssystem zulassig.

Die Verwendung dieser ReifengréfRe ist nur zuldssig an Fahrzeugausfihrungen bis zu einer zulassigen
Achslast von 1500kg.

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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Gutachten 366-0040-17-WIRD/N2

zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528 ’ UV

ANLAGE: 15 TOYOTA Radtyp: TTYG AUSTRIA
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH Stand: 10.11.2018
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5KK) Die Verwendung dieser Reifengrof3e ist nur zulassig an Fahrzeugausfiihrungen bis zu einer zulassigen
Achslast von 1650kg.

71C) Zum Auswuchten der Sonderrader dirfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte angebracht
werden.

71K) Zum Auswuchten der Sonderrader diirfen an der FelgenaufRenseite nur Klebegewichte unterhalb des
Tiefbetts angebracht werden.

721) Esist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Uberwurfmutter von
auBen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die fiir einen
Ventilloch-Nenndurchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulassig.

Das Ventil darf nicht (iber den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des
Ventilherstellers zu beachten.

725) Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Hochstgeschwindigkeit Giber 210 km/h sind nur
Metallschraubventile zulassig. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.

73C) Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulassig.

74A) Es durfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist
die GewindegroRe der serienmalRigen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung von
Radschrauben, ist die, in der Anlage zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlange zu
beachten.

74H) Vor Montage der Rader sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungsschrauben oder
Sicherungsringe an den Anschlussflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.

74P) Radausfiihrungen mit Zentrierring im Mittenloch sind nur zulassig, wenn die im Gutachten beschriebenen
Zentrierringe verwendet werden.

751) Die zulassige Achslast des Fahrzeugs darf nicht groRer sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser
Anlage angegebenen Radlast unter Berlicksichtigung des angegebenen Abrollumfanges, gegebenenfalls
ist die erhdhte Achslast im Anhangerbetrieb anzupassen oder zu streichen.

77E) Das indirekte Reifendruckkontrollsystem ist zu kalibrieren. Es ist dafiir den Ausfiihrungen der
Bedienungsanleitung Folge zu leisten.

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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Gutachten 366-0040-17-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528

TUV

ANLAGE: 15 TOYOTA Radtyp: TTYG AUSTRIA
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH Stand: 10.11.2018
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Nacharbeitsprofile Fahrzeug
Fahrzeug:
Hersteller: CITROEN
Fahrzeugtyp: V
Genehm.Nr.: e2*2007/46*0531*..
Handelsbez.: Jumpy, Dispatch
Variante(n):
Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =250 y =270 VA
26P x =200 y =220 VA
27B x =280 y =330 HA
271 x =230 y =280 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm)] um [mm]
26N x =250 y =270 8 VA
26J x =250 y =270 24 VA
27H x =280 y =330 2 HA
27F x =280 y =330 2 HA

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00

von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.

YOUR WHEEL PARTNES



Gutachten 366-0040-17-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528

ANLAGE: 15 TOYOTA
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTYG
Stand: 10.11.2018

TUV

AUSTRIA

Fahrzeug:
Hersteller: CITROEN
Fahrzeugtyp: V
Genehm.Nr.: e2*2007/46*0530*..
Handelsbez.: Jumpy SpaceTourer
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Seite: 5 von 9

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26P x =200 y =220 VA
27B x =280 y =330 HA
26B x =250 y =270 VA
271 x =230 y =280 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm)] um [mm]

26J x =250 y =270 24 VA
27H x =280 y =330 2 HA
26N x =250 y =270 8 VA
27F x =280 y =330 2 HA

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528

TUV

ANLAGE: 15 TOYOTA Radtyp: TTYG AUSTRIA
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH Stand: 10.11.2018
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Fahrzeug:
Hersteller: PEUGEOT
Fahrzeugtyp: V
Genehm.Nr.: e2*2007/46*0532*..
Handelsbez.: Expert Traveller
Variante(n):
Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26P x =200 y =220 VA
27B x =280 y =330 HA
271 x =230 y =280 HA
26B x =250 y =270 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm)] um [mm]
26J x =250 y =270 24 VA
27H x =280 y =330 2 HA
27F x =280 y =330 2 HA
26N x =250 y =270 8 VA

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00

von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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Gutachten 366-0040-17-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528

ANLAGE: 15 TOYOTA
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTYG
Stand: 10.11.2018

TUV

AUSTRIA

Fahrzeug:
Hersteller: PEUGEOT
Fahrzeugtyp: V
Genehm.Nr.: e2*2007/46*0533*..
Handelsbez.: Expert, Expert Traveller
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:
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Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =250 y =270 VA
26P x =200 y =220 VA
27B x =280 y =330 HA
271 x =230 y =280 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm)] um [mm]

26N x =250 y =270 8 VA
26J x =250 y =270 24 VA
27H x =280 y =330 2 HA
27F x =280 y =330 2 HA

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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Gutachten 366-0040-17-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528

TUV

ANLAGE: 15 TOYOTA Radtyp: TTYG AUSTRIA
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH Stand: 10.11.2018
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Fahrzeug:
Hersteller: TOYOTA
Fahrzeugtyp: V
Genehm.Nr.: e2*2007/46*0537*..
Handelsbez.: PROACE
Variante(n):
Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =250 y =270 VA
26P x =200 y =220 VA
27B x =280 y =330 HA
271 x =230 y =280 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm)] um [mm]
26N x =250 y =270 8 VA
27H x =280 y =330 2 HA
26J X =250 y =270 24 VA
27F x =280 y =330 2 HA

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00

von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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Gutachten 366-0040-17-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528

TUV

ANLAGE: 15 TOYOTA Radtyp: TTYG AUSTRIA
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH Stand: 10.11.2018
Seite: 9 von 9
Fahrzeug:
Hersteller: TOYOTA
Fahrzeugtyp: V
Genehm.Nr.: e2*2007/46*0538*..
Handelsbez.: PROACE
Variante(n):
Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =250 y =270 VA
26P x =200 y =220 VA
27B x =280 y =330 HA
271 x =230 y =280 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm)] um [mm]
26N x =250 y =270 8 VA
26J x =250 y =270 24 VA
27H x =280 y =330 2 HA
27F x =280 y =330 2 HA

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00

von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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Gutachten 366-0040-17-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528

ANLAGE: 16 VOLVO
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTYG

Stand: 10.11.2018

TUV

AUSTRIA

Fahrzeughersteller : VOLVO
Raddaten:
Radgrofle nach Norm :8JX18H2 Einpreftiefe (mm) 140

Seite: 1 von 5

Lochkreis (mm)/Lochzahl  : 108/5 Zentrierart : Mittenzentrierung

Technische Daten, Kurzfassung

Ausflihrung Ausflihrungsbezeichnung Mittenl |Zentrierring-  |zul. zul. gultig

och werkstoff Rad- |Abroll |ab

Kennzeichnung Kennzeichnung (mm) last umf.  |Fertig
Rad Zentrierring (kg) |(mm) |datum

TTYGHGA40651 PCD108 ET40 @701 @651 65,1 Kunststoff 750| 2181| 09/17

TTYGHSA40651 PCD108 ET40 @701 @651 65,1 Kunststoff 750| 2181| 09/17

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, missen nach Anbau der
Sonderrader funktionsfahig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke

von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller

Befestigungsteile

Zubehor

Befestigungsteile

Zubehor

Anzugsmoment der Befestigungsteile

: VOLVO
: Kegelbundschrauben M12x1,75, Schaftl. 29 mm, Kegelw. 60 Grad,

far Typ : N

: AEZ Artikel-Nr. ZJVF + Serienschrauben
: Kegelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 28 mm, Kegelw. 60 Grad, fiir

Typ:S;H; R;K; J; JV; T

: AEZ Artikel-Nr. ZJV6
: 110 Nm fir Typ : N

140 Nm fir Typ : J; JV; K; S; T
170 Nm fir Typ : H erhéhtes Anzugsmoment; R erhéhtes

Anzugsmoment
Verkaufsbezeichnung: VOLVO C70
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
N e4*2001/116*0015*.., |{120-176|225/40R18 11A; 22B; 367; 51G Cabrio; Coupe;
€4*96/27*0015*.., 120-180|225/40R18 88Y |[11A; 22B; 367 10B; 11B; 11G; 11H;
€4*98/14*0015*.. 12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;
74H; 74P
Verkaufsbezeichnung: VOLVO S60
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
H €972001/116*0044*.., |85-191 |225/40R18 88Y |VEM; 11A; 22B; 24J; |erhdhtes
€9%98/14*0044".. 24M Anzugsmoment
170 Nm; Allradantrieb;
R €9*2001/116*0036*.., 235/40R18 91 [VEM; 11A; 21B; 22B; |Frontantrieb;
€9%98/14*0036™.. 24J; 24M 10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 573; 71C;
71K; 721; 725; 73C;
T4A; 74H; 74P; 740;
4BT

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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Gutachten 366-0040-17-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528

TUV

ANLAGE: 16 VOLVO Radtyp: TTYG AUSTRIA

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH Stand: 10.11.2018
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Verkaufsbezeichnung: VOLVO S60

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen

R €9*2001/116*0036*.. |220 235/40R18 11A; 21P; 221; 24; erhdhtes

51G Anzugsmoment
170 Nm; Allradantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71C; 71K;
721;725; 73C; 74A;
74H; 74P; 740; 4BT

Verkaufsbezeichnung: VOLVO S80

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen

K €9*2001/116*0043*.., (96 -200 [235/40R18 11A; 22B; 24J; 24M; nicht gepanzerte Fz;
€9"98/14*0043".. 51G Allradantrieb;

T €9*2001/116P0028*.., 245/40R18-93 [11A; 21B; 22B; 24C; Frontantrieb;
€9*2001/116*0028*.., 24M 10B; 11B; 11G; 11H;
€9*96/79*0028*.., 12A; 51A; 573; 7EF;
€9*98/14P0028*.., 71C; 71K; 721; 725;
€9*98/14*0028*.. 73C; 74A; 74H; 74P;

4AE

Verkaufsbezeichnung: VOLVO V70

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen

J e4*2001/116*0061*.., |85-147 |225/40R18 88W [11A; 21B; 22B; 24J; nicht Cross Country;
€4798/14*0061".. 24M; 367; 5FE Allradantrieb;

JV e1*KS*0006*.. 85-191 [225/40R18 88Y |[11A; 21B; 22B; 24J; Frontantrieb;

S e4*2001/1160040™.., 24M; 367; 5FE 10B; 11B; 11G; 11H;
€4*98/14*0040*.. 225/40R18 92W |11A; 21B; 22B; 24J; 12A; 51A; 573; 7TEG;

24M; 367 71C; 71K; 721; 725;
235/40R18 11A; 21B; 22B; 24J; 73C; 74A; 74H; 74P
24M; 51G
235/40R18 91W [11A; 21B; 22B; 24J;
24M; 367

S e4*2001/116"0040".., |120-154|245/45R18 96  [11A; 22I; 22J; 24J; 24M|Cross Country;

e4*98/14*0040*.. 10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71C; 71K;
721;725; 73C; 74A;
74H; 74P; 4BT

S e4*2001/116*0040*.. (220 235/40R18 11A; 21P; 22I1; 24; Allradantrieb;

51G 10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71C; 71K;
721;725; 73C; 74A;
74H; 74P; 4BT
Auflagen

10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind unter
Berlcksichtigung der Loadindizes, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu
entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind. Die fiir M+S Reifen
zulassige Hochstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugfiihrer sinnfallig anzugeben und diese
zulassige Hochstgeschwindigkeit ist im Betrieb nicht zu Uberschreiten.

11A)

Der vorschriftsmaRige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverstandigen

oder Priifer fir den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Priifingenieur einer Uberwachungsorganisation oder

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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Gutachten 366-0040-17-WIRD/N2

zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51528 ’ UV

ANLAGE: 16 VOLVO Radtyp: TTYG

AUSTRIA

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH Stand: 10.11.2018

11B)

11G)

11H)

12A)

21B)

21P)

22B)

221)

22J)

24C)

24J)
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einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von
FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem
Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO ver6ffentlichten Muster bescheinigen zu
lassen.

Wird eine in diesem Gutachten aufgefihrte Reifengréfte verwendet, die nicht bereits in der
Fahrzeuggenehmigung fiir diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausfiihrung genannt
ist, so sind die Angaben Uiber die ReifengrofRen in den Fahrzeugpapieren bei der nachsten Befassung mit
den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis
bzw. der Abnahmebestéatigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist
dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung
der Fahrzeugpapiere enthalt.

Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern mussen,
sofern diese durch keine weiteren Auflagen berihrt werden, dem Serienstand entsprechen. Fur die
Sonder-Fahrwerksfedern muf} eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen;
gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination diirfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird
gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderrader eine Fahrwerksanderung vorgenommen, so ist diese und
ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderrédder gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmalige Ersatzrad verwendet, soll mit maRiger Geschwindigkeit und nicht langer als
erforderlich gefahren werden. Hierbei missen die serienmafiigen Befestigungsteile verwendet werden.
Bei Fahrzeugausfiihrungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daf}
nur Reifen mit gleich groRem Abrollumfang zulassig sind.

Die Verwendung von Schneeketten ist nicht méglich, es sei denn, dass fir den hier aufgefiihrten
Fahrzeugtyp eine weitere Umristmaoglichkeit im Gutachten aufgefihrt ist.

Fir diese Umristung mit der Einschrankung in Spalte Auflagen "Auflagen zu Reifen" sind die dort
aufgefiihrten Auflagen und Hinweise zu beachten.

Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflligel iber die gesamte
Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel
Uber die gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination
unter Berlicksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache
Nennbreite des Reifens) herzustellen.

Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel tiber
die gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigdngigkeit der Rad/Reifen-Kombination
herzustellen.

Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel Gber
die gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigdngigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter
Berlcksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite
des Reifens) herzustellen.

Durch Nacharbeit der hinteren Radhauser im Bereich der Reifenlaufflache ist eine ausreichende
Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berlicksichtigung der maximal zulassigen
Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschirze und des Kotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung
des maximal mdglichen Betriebsmalles des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschirze und des Kotfligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung,

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
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Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es méglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen
Betriebsmalies des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

24M) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotfligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung,
Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es méglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen
Betriebsmales des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

367) Durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der vorderen Radhauser im Bereich der
Radinnenseite ist eine ausreichende Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

4AE) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art.
Nr.: 31302096 (nur wenn auch original verbaut) ist zulassig. Das System muss gemaf den
Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrist-Kontrollsystem verwendet
werden.

4BT) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art.
Nr.: 30748354 (nur wenn auch original verbaut) ist zuldssig. Das System muss gemaf den
Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrist-Kontrollsystem verwendet
werden.

51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfiilldruckhinweis am Fahrzeug) bzw.
Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfulldruck ist zu beachten.
Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit
Reifenfulldruckiberwachungssystem zuldssig.

51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulassig, wenn diese Reifendimension in den
Fahrzeugpapieren bereits serienmalig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der
EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Ubereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der
Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Hinweise und die Empfehlungen
des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser ReifengréfRe zu beachten.

573) Die Verwendung unterschiedlicher ReifengréRen an Vorder- und Hinterachse ist an Fahrzeugen mit
Allradantrieb nur zuldssig, wenn deren Abrollumfange gleich sind.
Es ist eine Bestatigung des Reifenherstellers Gber die tatséchlichen Abrollumfange erforderlich, es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuflhren.
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen missen vom gleichen Reifentyp sein.

5FE) Die Verwendung dieser Reifengrofe ist nur zuldssig an Fahrzeugausfiihrungen bis zu einer zulassigen
Achslast von 1120kg.

71C) Zum Auswuchten der Sonderrader dirfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte angebracht
werden.

71K) Zum Auswuchten der Sonderrader dirfen an der Felgenaulienseite nur Klebegewichte unterhalb des
Tiefbetts angebracht werden.

721) Esist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Uberwurfmutter von
aullen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die fir einen
Ventilloch-Nenndurchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulassig.

Das Ventil darf nicht Uber den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des
Ventilherstellers zu beachten.

725) Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Hochstgeschwindigkeit Gber 210 km/h sind nur
Metallschraubventile zuldssig. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.
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73C) Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulassig.

740) Der Festsitz der Radbefestigungsteile und der Rader ist nur sichergestellt,
wenn Sie die u. g. Hinweise befolgen:
1. Schrauben Sie bei der Radmontage alle Radbefestigungsteile gleichmafig mit der Hand ein.
2. Ziehen Sie die Radschrauben/- muttern tUber Kreuz an.
3. Lassen Sie das Fahrzeug auf den Boden ab und ziehen Sie Uber Kreuz alle
Radbefestigungsteile mit dem vorgeschriebenen erhéhten Anzugsdrehmoment fest.
4. Nach einer Fahrstrecke von ca. 50 km ist das Anzugsdrehmoment der Radbefestigungsteile
zu Uberprtfen.
5. Nach einer Fahrstrecke von ca. 200 km ist das Anzugsdrehmoment der Radbefestigungsteile
nochmals zu Uberpriifen.

74A) Es durfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist
die GewindegroRe der serienmaRigen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung von
Radschrauben, ist die, in der Anlage zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlange zu
beachten.

74H) Vor Montage der Rader sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungsschrauben oder
Sicherungsringe an den Anschlussflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.

74P) Radausfuhrungen mit Zentrierring im Mittenloch sind nur zuldssig, wenn die im Gutachten beschriebenen
Zentrierringe verwendet werden.

7EF) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art.
Nr.: 30748354 ( nur
€9*2001/116*0028*..,e9*2001/116*0043*..,9*96/79*0028*..,e9*98/14*0028*..,€9*98/14*004 3*..,e9*98/14
P0028*..) (nur wenn auch original verbaut) ist zulassig. Das System muss gemaf den Herstellerangaben
kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachristkontrollsystem verwendet werden.

7EG) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art.
Nr.: 30748354 ( nur e1*KS*0006*..,e4*2001/116*0040*..,e4*2001/116*0061*..,e4*98/14*0040*..) (nur
wenn auch original verbaut) ist zulassig. Das System muss gemaf’ den Herstellerangaben kalibriert
werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrustkontrollsystem verwendet werden.

VEM) Durch Begrenzen des Lenkeinschlages an der Vorderachse, z. B. durch Volvo Teile-Nr. 9473207, ist eine
ausreichende Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
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